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KAFFEEWÄRMER IN KREUZSTICHARBEIT

Der Kaffeewärmer

soll in der Größe genau Ihrer Kanne entsprechen; darum ist es am besten, wenn Sie

zuerst den innern, wärmenden Sack herrichten. Erst dann kaufen Sie den Stoff: ein
waschbares Gewebe, auf dem Sie die Fäden mühelos zählen können. Es eignen sich:

ganz grobe Kunstseide, Linowell, Käseleinen oder sonst ein Hanf- oder Leinenstoff.
Das Kreuzstichmuster hat in der Höhe 72 Kreuzlein; Sie zählen also die Fäden

des zugeschnittenen Stoffes und machen dann, je nach der sich ergebenden Anzahl,
das Kreuzlein über 2 oder über. 3 Fäden.

Der Kreuzstich wird in einer Richtung gearbeitet, d. h., es wird immer zuerst der

Stich von links unten nach rechts oben gemacht, damit das Bild der Stickerei ganz
regelmäßig wird.

Die fertige Arbeit wird auf der Rückseite verdämpft, zusamengenäht, über den

Sack gezogen und auf der innern Seite mit kleinen Hohlstichen angenäht. Sie können
den Bezugsstoff auch mit Druckknöpfen am Futter festmachen, doch liegt dann das

Gewebe nicht ganz glatt.
Rings um den Kaffeewärmer wird eine aus achtfachem Garn gedrehte oder

gehäkelte Kordel angenäht.

Eleonore Hiini
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Der Xaltesvvärmer

soll in der DrölZe hsnau Ikrsr Danne sntsprecken; darum ist es am kestsn, v/enn 8is

Zuerst äsn innern, evärmenden 8ack kerrickten. Drst dann kauten 8is den 8toll: sin
evasckkares Deevske, aut dem 8is die Däden mükslos zäklen können. Ls eignen sick:

hanz hroke Dunstseide, Dinozvell, Dässleinsn oder sonst ein Dank- oder Dsinenstotk.

Das Dreu/stickmustsr liat in der klöke 72 Xrsu/lein; 8is zäkien also die Dadsn

des zuhescknittsnen 8tokkes und macksn dann, je nack der sick srhskenden ^Kn/akl,
das Dreuzlsin üksr 2 oder üksr 3 Däden.

Der Liren'/.stiele -wird in einer IlicktunZ hearkeitet, d. In, es -wird immer zuerst der

8tick von links unten nack reckts oken hsmackt, damit das llild der 8tickerei hanz
rehelmällih evird.

Die kertihs àdeit -wird ant der kückseite verdämpkt, zusamenZenäkt, üker den

8ack hszo?sn und auk der innern 8eits mit kleinen Doklsticksn anhsnäkt. 8ie können
den llezu?sstokk auck mit Druckknöxken am Dutter kestmacken, dock lieht dann das

Deweke nickt hanz hlatt.
Itinhs um den Katles^värmer -wird eine aus acktkackem Darn hedrskte oder he-

käkelts lvordel anhsnäkt.
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