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BIRCH

plus de 100 années
a |la pointe du
progrés

Un team de conseillers expéri-

mentés, un réseau de service I :HmEIER
bien développé et un service de

piéces détachées sans lacune Birchmeier & Cie. S.A.

sont a votre disposition. 5444 Kunten §
Tel. 056/96 01 21 :




J. A-
6000 LUCERNE

Adressez les envois refusés et les changements d'adresse a:
ASETA, case postale, 5223 Riniken AG

L'intervalle entre les vidanges

La vidange se fait non seulement aprés un nombre déterminé de kilomeétres

ou d’heures de service, mais aussi aprés un délai de 3 mois environ en régle

générale; en effet, les acides se forment également dans les moteurs froids
et au repos.

AGROLA-Multigrade
HD SAE 20 W 50

MIL-L-46152 APl SE-CC

Une huile de haute qualité, utilisable toute I’année, renfermant des additifs HD et ayant
un champ d’application relativement vaste pour ce qui est des moteurs diesel
(sans suralimentation).

le litre
Bidon de 9 kg net par bidon Fr.41.— (Fr. 4.10)
Bidon de 18 kg net par bidon Fr. 66.— (Fr. 3.30)
Tonnelet d’env. 50 kg net par kg Ere2:70 (Fr. 2.37)
Fat d’env. 180 kg net par kg Fr. 2.24 (Fr. 1.97)

AGROLA

Coopérdtive agricole
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