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prochaine, cet assortiment de produits sera
complété de moteurs, pompes, vannes-
pilotes et de distributeurs.

Gestion des affaires prudente
et bien considérée

Une introduction prudente et graduelle de
nouveaux produits est caractéristique de la
gestion. Un service aprés-vente optimal
ainsi qu'un perfectionnement du personnel
et de la clientele contribuent a un dévelop-
pement salutaire de la firme. Preuve en est
qu’elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel
d’environ 5 millions de francs avec une
equipe de collaborateurs de seulement 15
personnes.

Postface de la Rédaction: L'ASETA et la Ré-
daction félicitent la maison Paul Forrer SA
de Zurich pour ses 30 ans d'existence et lui
souhaitent aussi pour I'avenir bon succes
dans ses affaires et a chacun de ses colla-
borateurs une prospérité personnelle.

En lisant la raison sociale, le rédacteur se
souvient des années 1945 a 1948 pendant
lesquelles Monsieur Paul Forrer et lui de-
meuraient dans la méme maison située a
la Furkastrasse de Zurich-Altstetten. C’est
avec beaucoup de satisfaction qu’il a pu dé-
duire du rapport précédent que la politique
des affaires adoptée actuellement s’accor-
de exactement avec la maniére d’étre du
fondateur Paul Forrer et de sa charmante
épouse.

Trad. H.O. U.H.

Pour plus de sécurité lors
du déchargement du
mais-plante

Pour rentrer leur récolte de mais pour ensi-
lage, de nombreux agriculteurs se servent
de remorques autochargeuses, d’autochar-
geuses-hacheuses automatiques ou de
remorques-mangeoires spéciales et utili-
sent le fond mouvant ou le transporteur
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Changement de vitesse en bain d'huile pour la ré-
colteuse-haucheuse «Mais-Blitz» MB 210/290. Ses
fonctions: débrayage du dispositif d’'amenée et modifi-
cation de la longueur de trongonnement.

(photo Mengele)

transversal de ces matériels. Jusqu’a pré-
sent, le fait, que le dispositif d’amenée de la
hacheuse continue a fonctionner lors de
travaux exécutés au moyen de I’embout de
prise de force, présentait un certain danger.
Grace au nouveau changement de vitesse
Mengele prévu pour les types Mais-Blitz MB
210/290, on peut désormais déconnecter
entierement le dispositif d'amenée, et il en
résulte une réduction du bruit, des risques
d’accidents et de 'usure.

Ce changement de vitesse permet égale-
ment de porter la longueur de trongonne-
ment de 4 4 6,5 mm.

Réprésentation générale:

Rohrer-Marti SA, machines agricoles, 8105
Regensdorf ZH et Favre R. SA, machines
agricoles, 1530 Payerne VD.
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