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Cultures fruitieres

TA 9/89

Secoueuse pour vergers

Depuis plusieurs années, une
machine spéciale pour secouer
les arbres fruitiers est a I'ceu-
vre en Suisse orientale. Plus de
deux cents exploitations profi-
tent chaque année de cette of-
fre. Joseph Popp, de Horn SG, a
construit pour ce travail un
véhicule portant la pince
secoueuse canadienne.

Véhicule porteur

Avec des groupes de construc-
tion provenant du secteur véhi-
cules utilitaires, on a construit
une direction articulée. Le mo-
teur Diesel (95 kW) entraine
deux pompes a huile. Alors que
la plus petite des pompes ap-
provisionne le bras, la direction
et le dispositif de serrage, la se-

conde pompe a huile entraine

I'avancement et l'organe se-
coueur. Sur la voie publique, le
vehicule porteur est transporté
par camion.

La pince saisit I'arbre et le secoue un instant, pendant lequel les fruits mars
tombent a terre.
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Sa construction étroite et basse permet au veéhicule articulé de bouger facile-

ment dans I'allée du verger.

Véhicule:

- Longueur totale 5 m

— Distance entre les roues 3 m
— Largeur du véhicule 2,20 m

— Poids total a I'état de fonc-
tionnement 5500 kg

Hydraulique:

— Réservoir a huile 85 |

Petite pompe a huile 17 | pour
1000 t/min

Grande pompe a huile 90 |
pour 1000 t/min

Pression d’huile max. 300 bar

Bras:

— Construction téléscopique

— Pivotable et extensible a
I’hydraulique env. 2 m

— Hauteur max. avec organe
secoueurenv.8 m

- Distance essieu principal -
arbreenv.7 m

Secoueur

De chaque co6té de la construc-
tion type de pince, un moteur a
huile a entrainement par chaine
actionne un volant déséquilibré.
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Le nombre de tours de ces vo-
lants est différent de I'un a I'au-
tre. Cette mesure produit un
mouvement de secousses qui
avance et qui se transmet par la
partie de contact protégée par
un capitonnage en caoutchouc
sur le tronc d’arbre.

Par arbre, la machine ne secoue
effectivement qu’un bref instant
entre 3- 5 secondes. Les troncs
d'arbres d'un diamétre jusqu’a
40 cm sont saisis directement,
dans le cas d’arbres plus épais,
toutefois, les grosses branches
sont secouées individuellement.

Mise en ceuvre

A coté des arbres fruitiers (a
basse et haute tige), Joseph
Popp a déja libéré des noyers de
leur grand poids.

Entre 20 et 200 arbres (environ
50 tonnes de fruits a cidre) peu-
vent étre secoués sans risque
d’accident, mais ces chiffres dé-

pendent des sites et d'un rende-
ment. Il est clair qu’on ne peut
attendre un bon rendement que
dans des vergers soignés.
Jusqu’a ce jour, on n'a pas
constaté de dommages aux ra-
cines ou aux branches. Des étu-
des exactes a ce sujet néan-
moins font défaut. Dans de rares
cas, l'écorce a été endomma-
gée. A chaque fois que I'écorce
a été arrachée, on a pu consta-
ter une faute de la personne
opérant |'organe secoueur,
c’'est-a-dire trop peu de pres-
sion de serrage. Il faudrait néan-
moins accorder davantage d’in-
téerét au dégré de maturité des
fruits a cidre, car le secoueur
est sélectif et ne fait descendre
que les pommes et poires ma-
res.

Le codt pour la mise en ceuvre
de cette machine se situe envi-
ron autour de Fr. 160.—/heure de
machine. Etant donné que le se-
coueur est tres efficace, cette

L’organe secoueur
long d’env. 3 meé-
tres pése presque
800 kg. Avec le re-
levage réglable a
I'hydraulique, la
pince capitonnée
est dirigée de ma-
niére optimale vers
le tronc d’arbre. Le
cylindre hydrauli-
que du milieu ac-
centue la pression
nécessaire.

prestation ne revient que rare-
ment a davantage que Fr. 40—
par mise en ceuvre.
La question est vivement discu-
tée a savoir si une telle machine
est judicieuse ou non. Si on
compare les frais de départ avec
les suites d'une chute d'une
echelle, on s’étonne que cette
technique ne soit pas mieux
connue pour la récolte de fruits
a cidre. Un secoueur de vergers
peut étre un moyen auxiliaire
pour faciliter une récolte de
fruits a cidre ou de noix rapide et
a bas risque d’accidents.
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CONRADS, LA COMPETENCIE EN MATIERE DE RALLES

Ing. dipl. A. Conrads = 0049 2402 7074 Hangar & machines
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La marque juste pour votre poste de soudage

Le poste de soudure idéal pour
I'agriculteur moderne.

Nous livrons sur mesure
ce qui convient le mieux
pour vous.

Demandez nos prospectus
gratuits avec indications
des prix avec le coupon

/GLOOR FRERES SA
Fabrique d'appareils de soudage
3400 Burgdorf; Tel. 034 22 29 01
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