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Lichter oder elektrisch erleuchtet werden konnen und
die sich in mannigfaltiger Anordnung durch die aus-
gestellten Kleiderstoffe ziehen. Diese Art von Deko-
ration ist tberaus wirksam und kann mit Leichtigkeit
angebracht werden, da solche -Glasguirlanden aus ein-
zelnen Kelchen bestehen und iiberall kiuflich sind.

' F. K.~

—IPE—

Situations- und Modebericht.

Die grossen Pariserhéuser sind mit den Friihjahrs-
verkdufen in den Seiden-Rayons sehr befriedigt. In
Seidenstoffen ist eine reichhaltige brillante Auswahl
wie noch selten vorhanden. Bemerkenswerthe Neu-
heiten sind unter Anderm ein schwarzer, mit farbigen
Chinéeffekten ausgefithrter Stoff, in welchen auf einer
Seite Goldfiden eingewirkt sind. Die Chinéeffekte
werfen ihre lebhaften Farben durch die Metallfiden
hindurch und ist dies cines der kostbarsten Gewebe,
welche seit vielen Jahren hergestellt worden ist.

Hervorgehoben werden ferner: Peaux de soie
mit vielfarbigen Chinés und einer schwarzen Velour-
frisé-Decke; abschattirte Effekte, bei welchen
die verwischten Farben wie beim Regenbogen zusam-
menlaufen; Moirés in mancherlei Ausfiuhrungen in
ganz hell abgetonten weiss-griinen, weiss-rosa, und an;
dern Melangen, Moirés mit Ombré-Streifen, Moiré-
Effekte durch Kettendruck nachgebildet, Moiré antique,
mit Chinés bedruckt. Die Farbenskala ist unendlich
gross; man bevorzugt helle Farben, wie es sich dem
erwachenden Frihling anpasst.

Der ,Berliner Confectiondr“ meldet als voraus-
sichtlich sehr gesuchte Genres klein carrirte Taf-
fete von den kleinsten bis zu den mittlern Grossen
in allen moglichen Dispositionen, weiss-schwarze
Phantasiecarreaux mit in verschiedenen Breiten
gehaltenen Linien, welche die Vierecke bilden und oft
sehr kithn angeordnet sind. Es ldsst dies vermuthen,
dass sowohl grosse als kleine Carreaux modern
werden. Eine gewisse Vorliebe zeigt sich iberdies fiir
Schwarz in Verbindung mit allen andern Farben und
Mustereffekten ; man durchzieht z. B. mit schwarzen
Pekins und Carreaux die verschiedenartigsten Chinés.

Taffetas ombrés gehoren auch zur neuesten
Mode ; sie werden bereits fir den Verkauf gezeigt und
finden in Bandstreifen, von denen jeder in sich oder
jeder andersfarbig als der Nebenstreifen ombrirt, recht
guten Anklang. Die dreifarbigen Ombréstreifen sind
jeweils durch schwarze Pékins getrennt. Ein fernerer
hiibscher Effekt ergibt sich durch Ombré-Carreaux
auf Caméléonfond. Der Untergrund der grossen dun-

kel- und hellgefirbten Vierecke, in welchen blau und
griin, blau-roth-grin, rehbraun-tabac und andere Farben
sich treffen, ist nochmals durch schmilere Ombré:
Streifen abcarrirt. Chiné-Carreaux schrige. ge-
stellt, jedes Viereck uni gefirbt,  in hellbraun, nil,
bleu zusammengestellt und durch Chiné-Phantasie-
streifen von.einander getrennt, sieht man zum ersten
Mal. Pongées, vom billigen Artikel mit nur zwei
Farben bedruckt bis zu den feinen, oft 20 Farben
zahlenden Mustern scheinen nebst Wolle der Stapel-
genre fir Phantasieblousen liefern zu wollen.
Wihrend in Europa die Situation fur die Seiden-
industrie tberall ginstig ist, herrscht in den Verei-
nigten Staaten von Nordamerika schon lingere Zeit
eine Krisis, hauptsichlich in der Bandfabrikation.
Nach dem ,American Silk Journal“ ist nur fir einige
Nouveauté-Artikel Nachfrage und Beschiftigung vor-
handen, wihrend auf die gewohnlichen couranten Uni-
Binder fast keine Bestellungen eingehen. Viele Stithle

sind leer. und in einigen der grossten Fabriken in

Paterson ist die wochentliche Arbeitszeit von 55 Stun-
den auf 45, theilweise sogar 35 Stunden vermindert
worden. Man hofft hingegen auf einen baldigen gin-
stigen Umschwung. F. K.

_Ab'a'nderungen der Spulmaschine

von C. Graf, Mechaniker, Erlenbach.
Zum Zwecke eines sehr leicht beweglichen Faden-

fithrers (Liufers) wird der untere Theil desselben, wie

die umstehende Figur A zeigt, mit 11 beweglichen
Kugeln versehen. Diese stehen nur um zirka 1 mm
vor, so dass sie nicht herausfallen konnen, auch nicht
wenn der Laufer gehoben wird.

Die Bohrung der Spiilchen (Zipfchen) ist manch-
mal ungleich, was besonders der Fall ist, wenn alte
und neue Spiilchen gemengt werden. Das Spiilchen
mit grosser Bohrung hilt nicht recht an der Spindel,
wodurch die Bewicklung oft unegal wird. - Driickt man
dagegen ein Zipfchen mit enger Bohrung etwas stark
auf die Spindel, so wird die Auf- und Abbewegung
der Spindeln beeinflusst, ‘wodurch ebenfalls schlechte
Bewicklung der in Thitigkeit befindenden Spiilchen
entsteht, oder es wird auf diese Weise die Spindel
krumm gemacht, wodurch sie gewohnlich unbrauchbar
wird.

Diesem Uebelstande abzuhelfen, wird der Spindel-
theil, worauf das Zipfchen zu stecken ist, nicht mehr
gespalten, sondern mit zwei Krinnen und zwei Draht-
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federn (schneiselartig) versehen, welche leicht auszu- Arbeit zu ersparen, wird der obere Spindeltheil zum
wechseln sind. (Figur B.) Umkippen eingerichtet. (Figur C.)
Um das Abheben des Fadenleiters zu vermeiden, Damit die Fiden der hintereinander in etwas

wenn das Spitlchen auf- oder abzustecken ist, somit seitlicher Richtung aufgesteckten Spindeln nach vern
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iiber die Leitrolle der Differentialvorrichtung sichere
Fihrung erhalten, wird statt einer konisch eingedrehten
Fihrungsrolle eine breite Fithrungsspule (den Tramen-
oder Zettelspulen &hnlich) angebracht. (Figur D.)

Um die Spannblittchen der Spulen statt durch
Federn durch Gewichtchen dimmen zu kénnen, werden
dieselben oben angebracht. Am horizontalen mit drei
Abbiegungen versehenen Hebeldraht kann die Spannung
durch Anhiéngen verschieden grosser Gewichtchen oder
durch Vor- oder Zuriickhingen der Gewichtchen leicht
regulirt werden. -

Die einzelnen Neuerungen werden von Herrn Graf
auf Verlangen auch an alten Maschinen (Spitzensystem)
angebracht. E. O.

—AAN -

Die Erkennung und Bestimmung der

textilen Rohstoffe in Garnen und Geweben.

) ) (Aus dem Werke: .
»Die textilen Rohmaterialien u. ihre Verarbeitung zu Gespinn-
sten“ von Professor Julius Zipser, Bielitz.)

: (Schluss.)

Als Losungsmittel fiir Baumwolle dient
reines Kupferoxyd-Ammoniak. Konzentrirte Schwefel-
sdure bildet bei nicht zu langer Einwirkung eine ge-
latinose Masse; spiter wirkt sie auflosend und zer-
storend. .

Taucht man ein Stiick Baumwollgewebe auf einige
Minuten in eine Natronlosung (Spez. Gew. 1,25), so
erhilt dasselbe ein gelatinoses, durchscheinendes Aus-
sehen. (Alkalienprobe.)

Das mikroskopische Aussehen von-

Flachs.  Die einzelnen Bastzellen des Flachses er-
scheinen unter dem Mikroskop als lange, an den En-
den zugespitzte rohrenartige Gebilde mit dicken Wiinden,
so dass der innere Hohlraum (das Lumen) nur sehr
klein ist und nur als diinne schwarze Linie sichtbar
ist. Ausserdem zeigen sich kleine querliegende Risse,
Verschiebungen und knotchenartige Anschwellungen,
auch ist die Faser (wie die Baumwollfaser) nie gewun-
den und auch nicht plattgedrickt.

Als Losungsmittel fiir Flachs dient wie bei der
Baumwolle Kupferoxyd-Ammoniak.

Dasmikroskopische Aussehen von Schaf-
wolle. Die Schafwolle erscheint unter dem Mikros-
kop als ein dichtes, gleichartiges Stibchen von Horn-
substanz mit dachziegelartig ibereinander gelagerten
plattchenartigen Oberhautzellen, mit hohlen, langge-
streckten, spindelartigen Innenzellen wund lockeren,
polyedrischen Markzellen (nur bei groben Haaren, wo
sie entweder ‘einen ganzen Markstrang oder nur ecin-
zelne Markinseln bilden. -

Schafwolle ist in konzentrirter kochender Kali-
oder Natronlauge leicht loslich. Konzentrirte Salz-
sdure bewirkt in der Kilte eine Blau- oder Violett-
Fiarbung.

Das mikroskopische Aussehen der Seide.
Die Seide erscheint unter dem Mikroskop als ein struk-
turloses, aus zwei Einzelfiden bestehendes (nach der
Behandlung mit verdinnter Chromsiure fein gestreiftes)
glasartiges Stibchen aus Fibroin. Bei roher (unge-
kochter) Seide erscheint die Sericinumhillung entweder
ganz homogen, oder sie zeigt Querspriinge und Falten
und fehlt auch stellenweise ganz.

Die echte Seide wird von Chlorzink, Kupferoxyd-
Ammoniak und Nickeloxyd-Ammoniak, sowie von kon-
zentrirter Kali- und Natronlauge gelost. Durch Zusatz
von Wasser wird die Seide wieder ausgeschieden.

Konzentrirte Salzsiure bewirkt in der Kilte cine
leichte Blau- oder Violettfarbung. (Salzsdureprobe.)

Beim Zusammendriicken und Reiben erzeugt Seide,
welche ein kaltes Bad passirt hat, ein eigenartiges,
knirschendes Geriusch, den Seidenschrei. '

DasErkennender Baumwolle in Leinen-
geweben. Die Oelprobe fithrt bei ungefirbten
Geweben dort zu einem Resultat, wo Baumwoll- und
Leinenfiden entweder Kette und Schuss fir sich bilden
oder in der Kette in verschiedenen Verhiltnissen ab-
wechseln. Betupft man die sorgfiltig (durch destillirtes
Wasser) gereinigte Gewebeprobe mit Oel und driickt
dann den Ueberschuss aus, so zeigt dieselbe (sobald
es cin halbleincnes Gewebe ist) auf einen dunkeln

.Grund gelegt, einen andern Effekt, indem die Leinen-

fiden durchsichtig geworden sind und somit dunkel
erscheinen, wihrend die Baumwollfiden ihre naturliche
Weisse, also helle Farbe bewahrt haben.

Dic Sdureprobe besteht darin, dass man das
zu untersuchende Probestiickchen (nachdem man es
vorher in kaltem und warmem Wasser griindlich ge-
waschen und hierauf getrocknet hat) etwa bis zur
Hilfte 1—2 Minuten in englische Schwefelsdure (Vi-
triolol) ecintaucht und dann in alkalischem Wasser
vorsichtig ausspilt. Hiebei losen sich die Baumwoll-
fiden in dem eingetaucht gewesenen Gewebetheile auf,
was man durch Vergleichen mit dem unversehrten
Theil der Gewebeprobe unter der Lupe (dem Vergros-
serungsglase) erkennt. Verletzt man die wisserige
Losung mit Jodlosung, so tritt Blaufirbung ein.

Das Erkennen von Baumwolle in Schaf-
geweben. Wird die Probe mit verdiinnter Schwefel-
siure gekocht, so wird die Baumwolle (die pflanzliche
Faser) nach und nach ginzlich zerstort, wihrend die
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