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MITTEILUNGEN iiber TEXTIL-INDUSTRIE.

durch zwei an eine Mittelrippe der letzteren angelehnte
Schiitzen successive beim Abrichten ctwas hoher gestellt
werden konnen. Die Schiitzen werden zwischen zwei
verstellbare Spitzenkissen eingeklemmt, Das dicke,
solide Messer - kann cbenfalls leicht reguliert werden,
Es ist in einem Gussschlitten ecingespannt, der lose
auf dem Rahmen aufgesetzt und von Hand an zwei Griffen
bewegt wird., Ein Apparat geniigt gewohnlich fiir
eine Weberei. Zufolge der sehr grossen Verschieden-
heit in der Form der Schiitzen ist bei Offertenein-
holung die Angabe der genauen Dimensionen (Linge
—- incl. Spitzen — Breite, Dicke) erforderlich, obschon
der Apparat Variationen bis auf ecinige Centimeter
erlaubt; ferner fir wie viel Schiitzen der Apparat
gewiinscht wird, Es empfiehlt sich deshalb, bei Auf-
tragerteilnng die Einsendung cines neuen Schiffchens.
Oberholzer und Busch, Ziirich.

-

Sicherheitsvorrichtung’gegen Bruch des
Schlagzeuges.

Von Georg Schwabe in Bielitz.

Diese gesetzlich geschiitzte Vorrichtung ist nach
den Ausfithrungen des Patentnehmers dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Gleitstiick, welches zur Verbindung
des Schlagriemens wit dem Schlaghebel dient, in ciner
Fithrungshiilse sclbsttitig losbar gehalten wird. In
der beigegebenen Abbildung bezeichnen 1 den Schlag-
hebel, 2 den Zapfen, durch welchen die crwihnte
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Fihrungshillse 6 gehalten wird, 3.das erwihnte Gleit-
stiick, 4 den Riemen, 5 den Schlidger, 7, 8 eine Blatt-
feder, die in eine Vertiefung 9 des Gleitstiickes 6
hineinreicht, Sobald sich wihrend des Schlages ein
Hindernis ergibt, so springt die Blattfeder aus der
Vertiefung heraus und wenn der Schlaghebel weiter-
schwingt, so schiebt sich das Gelenkstiick 3 aus der
Hiilse 6 heraus, wodurch cin Bruch verhindert wird.
Bei der Zuriickbewegung des Schlaghebels wird das
Gleitstick 8 selbsttitig in die Fahrungshilse zurick-
geschoben und die Blattfeder 8 kann in den Einschnitt
9 einschnappen und die notwendige Verbindung wieder

herstellen.
g

Patent-Leiterschuh.
Eine Erfindung, die in den weitesten Kreisen

volles und berechtigtes Interesse erregt, ist der ge-
setzlich geschiitzte Leiterschuh mit Gummieinlage. Er
ist infolge seciner einfachen Konstruktion, sowie seiner
Form, an jeder Leiter anzubringen; ob nun die Leiter-
holme schmal, breit oder halbrund sind.

Der Leiterschuh ist mit ciner Gummieinlage ver-
sehen und wird durch die zweckmissig geformten
Rippen an der Standflache jedes Ausgleiten der Leiter

rein unmoglich’gemacht. EsTwerdenzdadurch (nament-
lich in Fabriken) viele und schwere Unfille vermieden.
Ferner ist der Leiterschuh zur besten Schonung feiner
Fussboden sehr zu empfehlen, da die Gummieinlage
desselben auch die glatteste Fliche nicht angreift, und
dennoch ein dusserst zuverldssiges Feststehen bewirkt.
" Dicser Leiterschuh ibertrifft alle fritheren Systeme
an Einfachheit und Zweckmissigkeit; derselbe wurde
von den Herren Gewerbe- und Fabrikinspektoren
wiederholt dringend empfohlen, und stehen diesbeziig-
liche Gutachten zur Verfugung.

Der Leiterschuh kann von Jedermann ohne Mihe
an jede bestehende Leiter montiert werden und eignet
sich vorziglich fir Fabriken jeder Art, Bureaux,
Magazine, Verkaufsgeschifte, Hotels, Spitiler, Maler-
werkstédtten, Fensterreinigungs: Geschafte Eisenbahnen,
Prlvatwohnungen etc. etc. (Preis per Paar (links und
rechts) Fr. 3.50.) Erhaltlich ist diese praktische Neu-

" heit bei Firma Oberholzer und Busch in Zirich.
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Verrat von Fabrikationsgeheimnissen. Ein
scharfes Urteil ist von der Strafkammer in Charleville
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