Zeitschrift: Mitteilungen Uber Textilindustrie : schweizerische Fachschrift fur die
gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschiler Zirich und Angehdériger der
Textilindustrie

Band: 19 (1912)

Heft: 20

Buchbesprechung: Blicherschau

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

MITTEILUNGEN iiber TEXTIL-INDUSTRIE

395

Schréersche mit Abb&#umvorrichtung. Geschert werden Ketten 20 bis
32 zg 1- und 2-fadig. Versuche durch Langsamlaufen der Scher-
maschinen den Ubelstand zu beseitigen, blieben erfolglos. Wir
scheren mit 400 Faden (Rollen) und stechen das Blatt, die gleiche
Dichte und Fadenzahl im Riet wie beim Weben. Durch welches
Verfahren erhalt man fehlerfrei gescherte Ketten?

Antwort: Verursacht werden die Fehler anscheinend durch
die Kreuzschienen beim Weben, indem sich die Fiaden unmerklich
hinter den Schienen bremsen, um dann plotzlich nachzugeben, oder
aber der Ablauf von der Schertrommel bis zum Kettenbaum ist zu
kurz. Ist ersteres der Fall, lassen sich die Fehler nur dadurch ab-
stellen, da Sie ohne Kreuzschienen arbeiten. Im anderen Falle
missen Sie an der Aufbdumvorrichtung noch einige kriftige Streich-
wellen als Ausgleich anbringen und, wenn mdglich, die Biaumvor-
richtung weiter von der Schertrommel abriicken. Beachten Sie ferncr,
dal sich beim Scheren die &ufBeren Fidden nicht am Blatt reiben,

also riacken Sie den Kanter weiter ab.
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Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens, sechste Auflage.
Mit 1220 Abbildungen auf 80 Illustrationstafeln (darunter 7 Farben-
drucktafeln), 32 Haupt- und 40 Nebenkarten, 35 selbstindigen Text-
beilagen und 30 slatistischen Ubersichten. Gebunden, in 2 Halb-
lederbénden, je & 11 Mk. Leipzig und Wien 1912, Verlag des
bibliographischen Instituts. Das ,Handlexikon des allge-
meinen Wissens“ ist in obigem Verlage zuerst 1872 erschienen und
zum fiinften Male 1893. Bei der nun vorliegenden 6. Auflage ist
dem Prinzip, den Bedirfnissen des modernen Zeitgeistes zu ent-
sprechen, wie frither, auch diesmal in vollster Weise nachgekommen

Biicherschau

worden. Die Ausfithrung des vorliegenden ersten Bandes, der von
A bis Kirta reicht, ist wohl gelungen, wenn man berticksichtigt,
daB auf dem beschrinkten Raum alles Wissenswerte gebracht
werden soll und dabei moglichst nichts auszulassen ist Bei Be-
arbeitung aller Artikel mufte also nicht nur auf gedréingteste Karze
Bedacht genommen, sondern auch mit dieser Kirze die klarste
Fassung verbunden werden, damit auf engstem Raum das, was
unbedingt gebracht werden mufte, auch allgemeinverstindlich blieb
und doch erschopfend wurde. Als duBeres Hilfsmittel dazu diente
die. Anwendung allgemein tiblicher und leicht lesbarer Abkiirzungen,
aber wichtiger und durchgreifender als diese war die Systematisierung
der verschiedenen Wissensgebiete und die trotz der alphabetischen
Reihenfolge erforderliche planméfige Anordnung der gesamten Ma-
terie. Nur durch eine griindliche und wiederholte Durcharbeitung
der Einzelficher, sowie des gesamten alphabetisierten Stoffes war
es moglich, den ungeheuren Stoff aller Wissensgebiete einschlieflich
der technischen Fach- und Kunstausdricke, Fremdworter usw. auf
dem geringen Raume zu bewilligen. Eine Reihe statistischer Ta-
bellen und anderer Textbeilagen liefern wertvolle Ergénzungen.
Auch bei der Wahl und Zusammenstellung der Illustrationen
(Chromos, Autotypien und Holzschnitte), sowie des Kartenmaterials
wurde das Prinzip systematischer Gruppierung und Ubersichtlich-
keit befolgt.

So ausgeriistet kann das neue Werk, das von namhaften Fach-
leuten neu bearbeitet worden ist, allgemeines Wissen vermitteln,
Rat und Auskunft spenden, den Gesichtskreis erweitern und die
Bildung fordern helfen.

Redaktionskomité:
Pr. Kaeser, Ziirich (Metropol), Dr. Th. Niggli, Zirich II,
A. Frohmader, Dir. der Webschule Wattwil.

.J Scharer-Nusshaumer, Maschmenfabnk.

2—4000 Umdrehungen per Minute von Spindel mit ! Laufer

ERLENBACH- ZURICH

& talitat. Spuhlmaschinenbau fiir mech. Band- und Sfoffwebereien nach meinen eligenen, vorziiglich
SpeZIalltat. bewdhrien Konsfruktionen. ‘
Im In- und Fusland bei Ia. firmen in grosser Spindelzahl eingefirt. — Prima Referenzen! — ,,Neuheil*

Produkiive Kreuzspuhimaschine mit In Oel gehendem Doppel-Gelriebe von Spindel und Lauffer fiir 1—4-fache
Spuhlung. HRusserordentlich hohe Mrbeitsleistung bei moglichster Schonung des Materials.
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