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Zwirnerei und Texturier-
technik

Kesmalon AG

Der mittelstindische Betrieb Kesmalon AG, Tuggen, am
stidlichen Ende des Zirichsees gelegen, hat sich auf
Spezialitditen im Garn- und Zwirnbereich konzentriert.
Das Produktionsprogramm umfasst synthetische End-
losgarne, luftverwirbelt, texturiert (Falschzwirn) und ge-
zwirnt; elastische Zwirne auf Hohlspindelbasis, Lycra-
Kern mit Polyamid-, Baumwoll- oder Wollgarn-Umzwir-
nung. Im Bereich der lufttexturierten Garne und Mi-
schungen gehért die Firma zu den Protagonisten und
Entwicklern in fiihrender Position. Das ICl Tactel-Pro-
gramm wird von der Kesmalon AG weiterveredelt ange-
boten. Hauptabsatzgebiete sind sowohl fiir gewebte als
auch gestrickte Stoffe die Sportbekleidung. Ausserdem
wird die Gardinenindustrie, sowie die Bandweberei mit
Spezialgarnen beliefert. Eine weitere Spezialitdt sind
Viscosezwirne aller Art. Die angebotenen Feinheiten rei-
chen dabei von 50-1500 dtex, mit Schwergewicht im
Bereich 200 dtex. Neben dem unten aufgefiihrten allge-
meinen Produktionsprogramm, das stéandig Neuentwick-
lungen bringt, arbeitet man gemeinsam mit den Kunden
an massgeschneiderten Spezialitdten. Hier hat sich das
eigene Entwicklungslabor als anwendungstechnische
Abteilung bestens bewahrt. Zwei Drittel der Produktion
gehen in den Export mit Schwerpunkt nach Osterreich,
die Bundesrepublik Deutschland und Italien.

Produkt-Programm

- Elastotwist-Zwirne aus Lycra/Baumwolle, Lycra/
Wolle, Lycra mit anderen Stapelfasergarnen,
200-2000 dtex

- Kesmalastic-Zwirne aus Lycra/Polyamid, Lycra/
Polyester, Lycra mit anderen Endlosgarnen,
65-500 dtex

- Luftverwirbelte Garne K-Jet aus Polyamid und
Polyester halbmatt und glédnzend, aus Polyamid/
Polyester oder Viscose/Polyester, 90-2000 dtex

- Texturierte Garne und Zwirne aus Polyamid und
Polyester halbmatt und glédnzend, 50-500 dtex

- GlPttzwirne aus Polyamid, Polyester halbmatt und
glanzend und Viscose, 100-1000 dtex

- Kombizwirne in allen méglichen Varianten,
100-1000 dtex

- Einige Neuentwicklungen (VNC = Verbindung Na-
tur-Chemie, Wolle/Polyamid, Baumwolle/Polye-
ster) werden zur Zeit bei auserlesenen Kunden ge-

testet und ergdnzen demnéchst das Artikel-Pro-
gramm.

Chemiefasern

Die Lenzing AG bekennt sich zur Innovati

Mit Viskosefasern und einer Reihe neuer Spezialtyp
beteiligt sich Lenzing an der INDEX 87.

Die Saugfahigkeit von Lenzing Viskose kommt vor allf
bei Hygieneprodukten zum Ausdruck. Diese sind ha
freundlich, physiologisch unbedenklich, anschmiegs
weich, umweltfreundlich und bewihren sich bei Balf
windeln, Damenbinden, Tampons, Slipeinlagen undl
kontinenzprodukten.

In der Medizin findet diese Faser eine vielseitige Anw!!
dung. OP-Ausstattung, OP-Bekleidung, Verbandsmét
rial, Ticher, Tupfer, Bekleidung usw. entsprechen &
héchsten Anforderungen an Reinheit, Saugfahigh
Sterilisierbarkeit und Weichheit.

Im kosmetischen Bereich machen Viskosefasern M
aus Watte, denn diese Fasern sind weich und besond#
hautfreundlich.

Im Haushalt sind Fasern aus Lenzing wie z. B.: Wisghﬂf
cher, Bezlige, unersetzlich. Die Vorziige sind: Jeicht
Verarbeitbarkeit, textiler Griff, gute Fasereigenschaﬂef
hohe Faserfestigkeit, Bedruckbarkeit sowie Licht- %"
Farbechtheit.

Viskosefasern sind wegen ihrer Funktionalitat, dem ™
gekomfort, der leichten Verarbeitbarkeit sowie de’_|
hen Reinheit das Ausgangsprodukt fiir natirliche Ein¢
gen und Beschichtungen.
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NIGGELER & KUPFER

1-25031 Capriolo

Telefon: 0039 3073 6061
Telex: 043 300082

Die Textilgruppe NIGGELER & KUPFER ist die grosste
Baumwollspmnerel in_ltalien.

Heute pro ’ ?800 Tonnen
reine B ; .

einigen Zuverlassigkeit und

ie von der Schweizer Industrie verlangt
it kostengunstigen Qualitatsgarnen und hohe
Dienstleistungsgrad.

Zyllndrlsche oder konlsche
igt, paraffnnlert gesplelsst Kreuzspulen, konstante La
hilsen und elektronisch gereinigt,
paraffiniert, knotenfrei

Seefeldstrasse 'I 60, Telex 816875

Vorarlberg sowie Kantone St. Ga en’, Appenzell AR u. IR

Norbert Géchter
Postfach 2, 6844 Altach/Vorarlberg, Telefon 055/762 016, Telex 59578

Wit ]
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Bei technischen Einsatzgebieten, die starke Zuwachsra-
ten aufweisen, beweist die Lenzing AG ihr marktorien-
tiertes Denken. Zur Minimierung des Brandrisikos produ-
ziert der grosse Faserhersteller auch schwer entflamm-
bare Viskosefasern. Diese FR-Fasern sind durch das Ein-
spinnen eines halogenfreien Flammschutzpigmentes
permanent schwer entflammbar ausgestattet und bilden
unter Hitze- und Flammeneinwirkung werder toxische
Gase noch schmelzen sie.

Modalfasern fiir hohere Anspriiche runden diese Pro-
duktsparte ab. Diese Faser zeichnet sich vor allem durch
hohe Festigkeitswerte sowohl im trockenen als auch im
nassen Zustand aus.

Grosse Beachtung finden die in Lenzing produzierten
Spezialfasern: Lenzing Viscostat eine elektrisch leitféhi-
ge Faser, verhindert die elektrostatische Aufladung und
erhdht dadurch die Sicherheit in explosionsgeféhrdeten
Bereichen. Lenzing Viscarbon ist eine Viskosefaser mit
gasadsorbtiven Eigenschaften, die Innovationen bei
Schutzanzigen, Filtern, Wundverbénden u. a. erwarten
lasst. Speziell fur den medizinischen Bereich wurde eine
Rontgenkontrastfaser entwickelt, die als Markierungs-
mittel bei Tupfern, Pressen, Bauchtiichern, Operations-
hilfsmittel u. a. eingesetzt wird.

Als Novitdten werden gezeigt: Feintiter aus Viskose
bzw. Modal flr dichtere und gleichméssigere Vliesstof-
fe, neue Titermischungen, die nach einem speziellen
Spinnverfahren hergestellt werden sowie Flachfasern
fir neue Nonwovenstechnologien (Spunlaced).

Mit Fasern, die den hochsten Qualitdtsanforderungen
entsprechen sowie spinngeférbten Typen zahlt Lenzing
zu den flhrenden Unternehmen in der Viskose- und Mo-
dalfaserherstellung. Bekenntnis zur Innovation und Part-
nerschaft ist das Erfolgsrezept der Lenzing AG, die seit
vielen Jahren den Nonwovensherstellern Impulse fiir
neue Produkte gibt.

Lenzing AG, Sparte Fasern, A-4860 Lenzing

Die Inlandverfiigbarkeit von Anoraks
in der EG (6) und Grossbritannien

1984 - 1985

Die gesamten Importe in die Gemeinschaft betragen
9,2% der Inlandverfiigbarkeit. Daran ist Portugal - nun-
mehr EG-Mitglied - mit 3,5% beteiligt. Siidkorea, Hong-
kong und Taiwan als Lieferlinder nehmen mit 1,8% An-
teil, an der Inlandverfiigbarkeit noch keine wichtige Po-

sition ein. Der Export der Gemeinschaft liegt bei unbe-
deutenden 1,5% der Produktion. 4

Mit eim_am jahrlichen Verbrauch von 34,1 Mio. Stlck bei
2_55 Mio. Bewohnern weist der rechnerische Innova-
tions-Zyklus auf ca. 7,5 Jahre hin.

Bc_aim Faserstoff-Verbrauch liegt von 1984 bis 1985 ein
Ie!chtgr Men_genrijckgang bei gleicher Stiickzahl vor.
Dies ist bedingt durch die leichteren Stlck-Gewichte
und durch die wieder zunehmende Verwendung von

Synthetics (insbesondere Filamentgarne), die 1985,
den erwadhnten Landern im Durchschnitt 71,5 % errgj
ten, aber ldndermassig grosse Differenzen zeigen.

In Verbindung mit neuen Ausriist-Verfahren wird fig
kommenden Jahre ein weiterer Anstieg des Verly,
ches von leistungsfahigen und besonders fiir Angy
stoffe hergestellten Chemiefasern prognostiziert.

~Viscosuisse

Enka AG, D-5600 Wuppertal 1

Neue Diolen-Filamentgarne fiir die Seiden-
und Baumwoll-Weberei

Fir den Bekleidungsbereich sind neue Friihjahrsstoffe
dezenter und nattrlicher Optik gefragt. Die Verfeineu:
der Garne setzt sich fort. Feinféadige Eleganz, vebuni
mit der Forderung nach Pflegeleichtigkeit, haben imZ
sammenhang mit dem erhéhten Qualitdtsdenken wa
sende Bedeutung.

Durch ein breit gefachertes Angebot an Diolen Fein-u
Feinst-Filamentgarnen erméglicht Enka ihren Kundent
Realisierung neuer Modetrends. Das aktuelle Garnan
bot wird durch zwei neue Diolen-Filamentgarne berei
ert:

Diolen BC, ein seidiges Kett- und Schussgarn mit ¢
Vielzahl von feinen Einzelfilamenten ergibt an Rohsé
erinnernde leichte Blusen- und Kleiderstoffe, d
wertvoller Warenausfall durch Alkalisierung noch!
steigern ist.

Diolen TS ist ein feinfilamentiges Endlosgarn mit Fas
griff und -Optik in einer noch nicht dagewesenen Weid
heit flr den traditionellen Bereich Bluse/Kleid, insbest
dere aber auch fiir leichte Sportstoffe.

Diolen Filament-Garne und Diolen-Spinnfaserga’
fiir DOB Rundstrick

Im DOB-Rundstrickbereich finden neben den Qualiti
in Diolen HG Strickwaren mit kreppiger Optik V|
Warengriff wieder stirkeres Interesse. Bei Fasergs
Qualitaten sind neben Single-Jerseys aus 100 % Did¥!
Fasergarnen vor allem die Mischverarbeitung mit B"”'”‘
wolle oder der Einsatz von Diolen-Faser-Mischgamen’
teressant. Fir Kleider- und Kombi-Mode sind Jacqué®
aus Farbgarnen oder Uber Stiickfarbung als Ergdn?/
des bestehenden Angebots zu sehen.

Diolen HG lieferbar in zwei Garnfeinheiten wird vor2¥
weise fir edle, seidige, strukturierte Stoffe, aber &
Druckstoffe eingesetzt. Fiir Qualitaten in Matt-/Gla"j
Optik wird Diolen HG mit anderen Diolen-Filament¥
nen kombiniert. Ein interessanter Matt-/Glanz£f®
wird auch durch Mattdruck auf Diolen HG Stoffe et

Neu in der Kleider- und Kombimode sind in der kommﬁ
den Saison Cloqués oder cloquéartige Musterung
schweren Double-Jerseys aus Diolen FE mit Fasé?
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nen. Aktuell sind Kleider- und Blusenstoffe in seidig-
kreppigen Single-Jerseys mit cloquéartigen, kleinen
strukturen (von Seersucker bis hin zu grossen Jacquard-
Motiven.) Im Angebot sind ausserdem Matt-/Glanz-Op-
tiken in flachen Single- oder Double-Jersey-Qualitéten.

Fir die aktuellen Krepp-Qualitdten steht den Kunden
von Enka das feinfilamentige Diolen-Crépe-Garn, diver-
se Diolen-Garne aus dem Standard-Programm, system-
weise miteinander in Krepp-Bindungen verstrickt oder
gedreht/texturierte Kreppgarne franzésischer Zwirner,
fir die Verarbeitung auf Single-Rundstrick zur Verfi-
gung.

purch Einsatz von Diolen-Viscose-Mischgarnen, teil-
weise unter Mitverwendung von Diolen FE oder seidigen
Diolen-Garnen, entstehen hochaktuelle Stiickfarber als
Buntmelangen und Ringel-Muster, ebenso Bicolors
durch Kombinations-Verarbeitung von Enka Viscose-Fi-
lament-Garn mit den unterschiedlichsten Diolen-Garnen.

Besonders flir junge, modische Kleider eignen sich
weiche, fliessende Jerseys aus Diolen-Lenzing-Modal in
uni und melange. Sportiver wirken neue Single- und
Double-Jerseys aus Diolen 12 Fasergarnen und Diolen
FE, in glatten Bindungen und in unterschiedlichen Struk-
turen wie Seersucker, Longstreifen und Plissé-Effekten.

Diolen FE - Neue Generation fiir Strickerei

Die musterungstechnischen Anregungen von Enka fir
dieses neue spinnfasergarn-ahnliche Polyester-Fila-
mentgarn sind in neuen, attraktiven Friihjahrsstoffen
von deutschen und auslandischen Strickern verwirklicht
worden. Die Kombination aus feinen Einzelfilamenten,
freien Faserenden und Krauselung verleiht den aus Dio-
len FE hergestellten Stoffen ein gutes Volumen bei nied-
rigem Flachengewicht, einen natiirlichen, weichen Griff
und eine hohe Farbbrillanz.

Durch das differenzierte Garn-Angebot von Diolen FE in
matt und glédnzend, in einfach, zweifach und vierfach,
2.T. in Mischverstrickung mit Diolen- oder Natur-Faser-
gammen, kénnen die diversen Artikel-Bereiche in der
St:ickerei véllig abgedeckt werden. Z.B.: Double-Jersey
stiickgefarbt und als Farbjacquard fiir Kleid, Rock, Hose,
Grobstrick-Imitationen im Flachstrickcharakter durch
Spezielle Musterungstechniken (z.B. Nadelzug) fir
Kleid, Pullover und Weste oder Double-face, Futterware
oder Pliisch fiir Sportswear, Sweat- und Overshirt.

Enka Garnprogramm fiir Sportswear

Ein umfangreiches Diolen Garnangebot erméglicht nicht
ur ein vielseitiges und modisch aktuelles Stoffangebot,
ionderq auch auf die jeweils verlangte Funktion gezielt
Onstruierte Rundstrick-Artikel fir Sportswear. Sportiv
-Jung - wollig, T- und Overshirts in garn- und stiickge-

fséfbten Single-Jacquards aus Fasermischgarnen Diolen/
aumwolle.

:::" e s-porF"Che Top: Diolen-Fasergarn in Systemmi-
o ung mit Diolen HG Filamentgarn. In frischen Farbstel-
wOﬂ?n bedruckt. Jogging und Warm-up, atmungsaktiv,
Strukltg auf der Haut durch funktionelle Doubleface-Kon-
iIoIerl‘Olr:len in den 'Materialkombina‘gionen Diolen FE,
iolen /‘Basergam, Diolen texturiert mit Baumwolle oder
lausch aumwolle. Uni, bedruckt und r_gversmle.
nd A qualititen aus gerauhtem Rundstrick fir Mantel-
norak-Innenfutter aus 100% Diolen FE.

Bekleidung/Konfektions-
technik

Qualitiatskosten- und
Fehlerkostenerfassung

Artikel erschienen im:

Jahrbuch fir die Bekleidungsindustrie 1987
Herausgegeben von Willi Rieser und Wilfried Schierbaum
Fachverlag Schiele & Schén GmbH, D-1000 Berlin 61

Qualitidtssicherung und Fehlerkostenerfassung

Das in diesem Aufsatz behandelte Thema ist eine Ergén-
zung zu den beiden Artikeln der Taschenbiicher 1984
und 1985.

Taschenbuch 1984, Seite 153 bis 166

Thema: «Synthese der Qualitdtssicherung in der Beklei-
dungsindustrie»

Taschenbuch 1985, Seite 118 bis 131

Thema: «Beispiele qualitatsférdernder Méglichkeiten im
Betriebsmittel»

Einige Passagen und Darstellungen sind deshalb nicht
wiederholt aufgefiihrt, sondern nur durch entsprechen-
de Hinweise auf den schon vorher gedruckten Text ver-
merkt.

In der Folge wird mehr auf die vom Autor gewonnenen
Erfahrungen bei zum Teil innerbetrieblichen Seminaren
«Kosten und Qualitat» abgestitzt. Dabei méchten vor
allem die Basis-Formulare gewisse Ansatzpunkte liefern,
falls man sich neu mit diesem Thema beschéaftigt. Ab-
weichend davon werden sicher betriebsindividuelle Be-
dirfnisse Formularabwandlungen und geénderte Vorge-
hensweisen notwendig machen.

Die Fehlerkostenerfassung ist in der gezeigten Form
sicher nicht flr alle Betriebe gleich interessant, jedoch
soliten ahnliche Ergebnisse heraus gearbeitet werden
kénnen, um in Zahlen auch diejenigen Mitarbeiter Gber-
zeugen zu kénnen, die in der Vorbereitungsphase einer
Produktion nur nach dem: «Was kostet es?» und nicht
nach dem Motto: «Was bringt es?» fragen.

Um den Ubergang aus den beiden vorangegangenen Ar-
tikeln zu erleichtern, nochmals eine kurze Zusammen-
fassung und als Einstieg die Mdglichkeit eines Stérken-
Schwachen-Profiles zur Erfassung von Basis-Aussagen.

Qualitiatskosten

In einer normalen Kostenstruktur eines Unternehmens,
sind unabhéngig von der Unternehmensgrésse die Quali-
tatskosten ein untersuchenswerter Faktor. Da sie viel-
fach nicht direkt sichtbar in Erscheinung treten, sind sie
haufig eine Dunkelziffer.

Die Qualitdtssicherung verursacht zunédchst einmal Ko-
sten im Erarbeiten von Qualitdtsmerkmalen, Prifverfah-
ren, Prifungen und Prifmittel.

Fehler verursachen immer Mehrkosten!

Mit dem Auftragsabschluss bei der Verkaufstétigkeit
wird der Preis einer Ware fixiert.
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