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Wie beim Trockner sitzen hier Gas-
brenner im Zuluftkanal; die Abgase
werden mit der erwdrmten Luft in die
Halle geleitet. Wegen der sauberen Ver-
brennung des Erdgases bleiben die
Schadstoffwerte  problemlos.  Aller-
dings muss die Luft auf der andern Sei-
te der Halle wieder mechanisch abge-
fiihrt werden; bei TDV wird ohne Um-
luft gearbeitet. Statt dessen sind in der
Halle noch zwei konventionelle Gas-
Lufterhitzer aufgestellt, die auch mit
Umluft arbeiten konnen.

Ein zweiter ARTOS-Spannrahmen
arbeitet ebenfalls mit Erdgas-Direkt-
feuerung; er besitzt sieben 280-Kw-Ka-
nalbrenner. Zwei weitere dienen zum
Vortrocknen.

Die dezentrale Anwendung optimaler
Gastechnologien direkt beim Verbrau-
cher hat TDV Industries eine flexible
Antwort auf die erhdhten thermischen
Bediirfnisse durch den Kapazititsaus-
bau gestattet. Weil dadurch der Dampf-
bedarf begrenzt wurde, konnte die An-
schaffung eines weiteren Dampfkessels
verschoben werden. Dies gestattete ei-
ne Senkung der Investitionskosten. Zu-
gleich spart der dezentrale Einsatz von
Erdgas Energie, weil Transport- und
Umwandlungsverluste entfallen.

Martin Stadelmann
Verband der Schweizerischen
Gasindustrie, Ziirich

Referenzdruckregler,
Kalibrator DP1 510

Das DPI 510 ist ein neuentwickeltes
elektronisch-pneumatisches Druckkali-
briergerit. Es ersetzt das iiber viele
Jahre in grossen Stiickzahlen gefertigte
DPI 500. In dem neuen Geriit steckt die
langjahrige Erfahrung und das exzel-
lente Know-how der Firma Druck Ltd.
Ausserdem wurden viele Wiinsche und
Anregungen von Kunden bei der Ent-
wicklung mitberiicksichtigt.
Hochpriizise ~Druckaufnehmer er-
moglichen Funktionen, zusammen mit
einer Mikroprozessorsteuerung, welche
das Gerit zu einem Spitzenreiter bei
den Druckkalibriergeriten macht. Mit
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Hilfe einer digitalen Fehlerkorrektur
wird die hervorragende Kalibriergenau-
igkeit von 0,04% vom Messwert er-
reicht. Zudem kann der Anwender, falls
erforderlich, das DPI 510 selber nach-
kalibrieren. Dafiir ist serienmissig ein
leicht zu handhabendes Kalibrierpro-
gramm eingebaut.

Herausragende Bedienungsmerkmale
sind der automatische Nullabgleich, die
Auswahl der aktuellen Messeinheit aus
21 verschiedenen physikalischen Mess-
grossen, die dreistufige Programmie-
rung der Druckregelcharakteristik so-
wie die Eingabe beliebiger Druckram-
pen z. B. in bar/s. Das Regelverhalten
ist dahingehend optimiert, dass kaum
Uberschwingen des geregelten Druckes
auftritt.

Alle Geritefunktionen sind lokal
iiber eine Fronttastatur oder ferngesteu-
ert liber die Schnittstelle RS 232 oder
IEEE 488 vom Rechner steuerbar. Da-
mit kann das DPI 510 in idealer Weise
als Systemkomponente in automatisier-
te Priif- oder Produktionsplitze inte-
griert werden.

Das Softwarepaket ACS 510 (Op-
tion, lauffihig auf AT-kompatiblen
PCs unter MS-DOS) unterstiitzt das
Grundgerit und auch das Messmodul,
sodass eine komplette automatische
Kalibrierstation entsteht. Die Auswer-
tung und Darstellung der Kalibrierda-
ten kann tabellarisch oder graphisch er-
folgen und als Priifprotokoll ausge-
druckt werden.

Das DPI 510 ist aufgrund seiner ex-
zellenten  Kalibriergenauigkeit  als

PRESSURE CONTROLLER/CALIBRATOR

Transferstandard  einzuordnen. Die
werkseitig durchgefiihrten Kalibrierun-
gen sind auf die anerkannten nationalen
Standards zuriickzufiihren.

pd-Comat AG, Worb W

Neu: Euroclean von
Sohler Airtex

Seit iiber 40 Jahren beschiftigt sich
Sohler Airtex ausschliesslich mit der
Reinigung von Textilmaschinen und ist
aufgrund dieser jahrzehntelangen Er-
fahrungen heute - weltweit einer der
fiihrenden Hersteller fiir Overhead
Cleaner.

Mit der Entwicklung des «Euro-
clean» wurde ein Reinigungssystem
konzipiert, das den hohen Anforderun-
gen der nédchsten Maschinengeneration
entsprechen wird.

In das Ansaugsystem integrierte An-
triebsmotoren gestatten ein optimales,
glattflichiges Design, ohne Verflu-
gungsgefahr. Die direkte Luftfithrung
vermeidet die sonst auftretenden Rei-
bungsverluste. Hervorragende Saug-
und Blaswerte sind die logische Folge.
Werte, die bisher nur von grossen, we-
sentlich kW-stirkeren Aggregaten er-
zielt wurden. In punkto Energiever-
brauch ist dies nicht nur fiir die Um-
welt ein Pluspunkt, sondern auch fiir
die Rentabilitit.

Sohler Airtex weiss, dass einfache
Wartung und Zugénglichkeit bei den
heutigen hohen Kosten oft ausschlag-
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Das Gerdt kann im Baukastenprinzip wahlweise mit Liiftermotoren von 1,5
bis 3,0 kW ausgeriistet werden. Es entleert am Maschinenende vollautomatisch in
eine zentrale Abfallentsorgung. Die Energiezufuhr erfolgt entweder iiber Strom-

schienen oder alternativ iiber Energiekette.

gebende Kriterien sind. Deshalb kon-
nen die verbleibenden Wartungsarbei-
ten vom Hilfspersonal in kiirzester Zeit
durchgefiihrt werden. So kann bei-
spielsweise iiber eine ausklappbare
Kassette mit einem einfachen Hand-
griff der Filter zur Inspektion herausge-
nommen werden.

Zusammenfassend ist Sohler Airtex
iberzeugt, dass der neue «Euroclean»
dem Wunsch nach unkomplizierten Sy-
stemen mit hohem Leistungsvermogen
bei niedrigem. Energieverbrauch sowie

Bild: Sohler

langer Lebensdauer bei einfachster
Wartung bestens gerecht wird.
pd-Sohler Airtex, W-7899 Wangen Bl

Kombistapler fiir

extreme Hohen

Mit dem Kombistapler MX 40 von Still
lassen sich Hohen bis iiber 13 m er-
schliessen. Der Teleskop- oder Triplex-
mast erlaubt Hohen bis 13,87 m zu be-

Redaktionsplan 1993

Januar/Februar: Qualitat:

Marz: Spinnerei:

April:

Weberei:

Mai:
(Sondernummer)

Kontrolle, Sicherung, Warenpriifung, Messen und Priifen,
Mikroskopie, Normen
Forschung und Entwicklung

Technik, Maschinen, Zubehor
Vliesstoffe (Index 93)

Vorwerk, Webmaschinen, Zubehor
Geotextilien (geotechnica 93)
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dienen, und das bei einer Tragfdhigkeit
von 1500 kg.

Uber den Initialhubmast, der am
Drehpunkt der Schwenkgabel befestigt
ist, kann der Bediener beim Kom-
missionieren die Palette in die fiir ihn
giinstige Ablagehohe fiir die Ware brin-
gen. Beim Ein- oder Auslagern er-
moglicht diese Zusatzhubeinrichtung
mit 1,8 m Hubbereich die Beschickung
von Palettenpldtzen in der Hohe des
Fahrerschutzdaches und garantiert damit
die Hallennutzung bis unters Dach.

Je nach Bedienungsart — sitzend oder
stehend — schwenkt der Bediener die in
der Fahrkorbtiir integrierte Steuerkon-
sole in die fiir ihn giinstigste Position.
Er kann so weitgehend ermiidungsfrei
arbeiten. Uber Drehschalter werden die

Geschwindigkeiten fiir Vor- und Riick-
wirtsfahrt und hydraulische Bewegun-
gen gesteuert. Gelenkt wird iiber den
Sterngriff; die Lenkstellung fiir Gera-
deausfahrt wird angezeigt.
Selbstverstindlich sind iiberlagerte
Bewegungen im Arbeitsgang — Fahren,
Heben oder Senken — moglich.
pd-Still GmbH, Otelfingen W
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