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EDITORIAL

ITMA’99 -

intensive Vorbereitungen

Vom 1. bis 10. Juni 1999 — also in weniger als
einem Jahr — findet wiederum ein Grossereignis
fiir die Textilmaschinen- und Textilindustrie
statt. Die ITMA'99 wird diesmal in Paris veran-
staltet. Maschinen- und Zulieferproduzenten
befinden sich schon lange in einer Phase inten-
sivster Vorbereitung,. Auf der Messe werden etwa
150000 Besucher aus 130 Lindern erwartet.

13. Messe in der Geschichte der
ITMA bereits ausgebucht

Bereits im Mrz 1998 war die gesamte zur Ver-

figung stehende Ausstellungsfliche von
160000 m* ausgebucht. Dies stellt sowohl an
die Aussteller als auch an die Besucher héchste
Anforderungen. Die Ausstellungsleitung weist
jedoch auf die im Juni in Paris herrschenden
angenehmen Temperaturen hin und wirbt mit

einer «nebel- und regenfreien» Messe.

AN

fiir den Umweltschutz erfordert ein Umdenken

Umweltschutzlésungen
als Schwerpunkt

Die zunehmende Verschirfung

der europdischen Vorschriften

bei den Investitionen. Aus diesem Grund hat die
Ausstellungsleitung erstmals den Herstellern
von Anlagen zur Reinigung von Luft und Was-
ser sowie zur Entsorgung von festen Abfillen ei-
nen festen Platz eingerdumt. Technologien zur
Riickgewinnung von Chemikalien und Textil-
abfillen werden ebenfalls prisentiert.

Exklusives Angebot

Als weltweit wichtigste Textilmaschinenmesse
werden an der ITMA'99 die Investitionsent-
scheidungen fiir die nichsten vier Jahre getrof-
fen. Laut den Regeln des europidischen Textil-
maschinenverbandes  diirfen  die
ITMA'99 ausgestellten Maschinen und Anlagen,
die in einem speziellen «ITMA'99 Index of
Products» aufgelistet sind, von 1998 bis Ende
1999 nicht andernorts ausgestellt werden — dies
sichert Exklusivitit und erhoht das Interesse
der Besucher. Diese Vereinbarung gilt nicht fiir

auf  der

Hilfsgerite wie Priifgerite, Anlagen fiir Luft-
und Abwasserreinigung, Verpackungsmaschi-
nen sowie Datenerfassungs- und Computer-
systeme.

PARIS

Textiler reisen mit Textilern —
mit SVT und SVTC zur ITMA"99

Traditionell wird der Kuoni-Messedienst auch
fiir die ITMA'99 den Mitgliedern von SVT und
SVTC diverse Reisemdglichkeiten anbieten. Die
detaillierte Ausschreibung des Reiseangebotes
ist fiir den September in den Zeitschriften «mit-
tex» und «Textilveredlung» vorgesehen.

Treffen wir uns vom 1. bis 10. Juni
1999 auf der Paris Expo -

Parc des Expositions de la Porte de
Versailles in Paris!

Unser Titelbild:

Grob & Co. AG
Stockerstrasse 27
CH-8810 Horgen
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Musterung

Sind Sie sich bewusst, wie oft Sie am Tag ein
Frottiergewebe in die Hand nehmen? Bei der
morgendlichen Toilette, beim Hindewaschen,
in der Freizeit, beim Sport und auch fiir unse-
ren Komfort benutzen wir Frottiergewebe. Welt-
weit werden jdhrlich ca. 2,5 Mrd. m* dieser Ge-
webe hergestellt, was knapp der Flache des Lan-
des Luxemburg entspricht.
Aufgrund der Schlingenstruktur unterschei-
det man zwei Qualititen:
e Klassische stehenden
Schlingen (aus gezwirnten Garnen). Diese

Frottierware mit

Frottiergewebe sind meistens mit gefirbten
Garnen gemustert.
e Modische Frottierware, sogenannte Walk-
oder Ausriistware, mit spiralfsrmigen
Schlingen (aus Einfachgarnen). Hier han-
delt es sich vorwiegend um stiickgefirbte
oder bedruckte Ware.
Ein Mix aus einfachen und gezwirnten Gar-

nen ergibt zusitzliche Mustereffekte.

Technik der Schlingenbildung

Bei der Herstellung von Frottiergeweben werden
gleichzeitig zwei Webketten verarbeitet: die

Frottiergewebe mit exklusiver

Frottiergewebe sind in weiten Bereichen zum téglichen Gebrauchsartikel
geworden. Sie weisen zumindest auf einer, meistens sogar auf beiden Ge-
webeseiten Schlingen auf. Die Herstellung dieser Gewebe ist aufwendig
und nur auf speziell ausgeriisteten Webmaschinen méglich. Mit einer
neuen, raffinierten Technik kénnen auf Hochleistungswebmaschinen
Frottiergewebe mit exklusiver Musterung hergestellt werden.

Bild 1 zeigl die Elemente der Frottier-Greiferwebmaschine mit Florbildung durch Ladenweg-

verkiirzung.
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bilden. Bei der Grundtechnik, dem sogenannten
3-Schuss-Frottiergewebe (Bild 2), bilden drei
Schiisse eine Schussgruppe. Durch eine besonde-
re Einrichtung an der Webmaschine werden zwei
Schussfiden je nach gewiinschter Schlingenhéhe
in einem einstellbaren Abstand (Vorschlagdi-
stanz) zum Geweberand eingetragen. Mit dem
Anschlagen des dritten Schussfadens schiebt das
Webblatt die Schussgruppe auf den straff ge-
spannten Grundkettfdden zum Geweberand, und
die in der Schussgruppe eingebundenen lockeren
Florkettfiden stellen sich zu Schlingen auf. Je

Florketthaum

. Umlenkwalze

. Florspannbaum

. Grundspannbaum

. Kettfadenwichter Grundkette
. Kettfadenwichter Florkette

7. Grundkettbaum

8. Ladenweg-Verkiirzungsgetriebe
. Warenabzug

10. Warenbaum

11. Fachbildung durch Jacquard-,
Schaft- oder Exzentermaschine

SN R 09 b —

Grundkette mit straff gespannten Kettfaden und
die Florkette mit gering gespannten Kettfiden
(Bild 1). Eine besondere Technik erlaubt es,
wihrend des Webens mit den gering gespannten
Kettfiden auf der Gewebeoberfliche Schlingen zu

nach Bindungstechnik entstehen auf einer oder
beiden Gewebeseiten Schlingen.

Musterung nach Wahl

Fiir aufwendige Musterungen muss die Web-

®

Vorschlagdistanz

Webblatt

1. Vorschlagschuss

2. Vorschlagschuss

Anschlagschuss

3. Schuss-Vorschlaggruppe

@ Florkettfiden @ Grundkettfiden

Gewebe

Bild 2: Aufbau und Entstebung eines 3-Schuss-Frottiergewebes.
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Bild 3: Das Frottierladengetriebe mit hochdynamischem Antrieb ermaoglicht neue

Musterungsmaglichkeiten.

maschine mit einer Jacquardmaschine aus-
gerlistet sein. Fiir weniger anspruchsvolle Mu-
ster geniigt die Ausrlistung mit einer Schaftma-
schine, und einfachste ungemusterte Ware
kann mit einer Exzenterschaftmaschine gewebt
werden. Oft sind Frottiergewebe durch verschie-
denfarbige Florkettfdden in Verbindung mit
Schlingenmusterung sehr aufwendig gestaltet.
Einfarbige oder buntgemusterte Bordiiren mit
unterschiedlichen Schussgarnen und Schuss-
dichten sind zusitzliche Gestaltungselemente.

Muster mit neuen Dimensionen

Frottiergewebe sind der Mode unterworfen, und
der Markt verlangt laufend neue Qualititen
und Dessins. Die rasante Entwicklung der Elek-
tronik mit Mikroprozessorsteuerungen und
hochdynamischen Schrittmotoren in Verbin-
dung mit moderner Mechanik ermdglicht es

NN

" .
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\"?{ K :fe:\"\
2! Schussgruppeiad
l" 3

dem Konstrukteur, neue Musterungsmaoglich-
keiten zu realisieren. Ein Beispiel dafiir ist das
spezielle Frottierladengetriebe mit dynamischer

OO

- , AT D O
1/213 4/516 7 1/213 4/5 6 7

Bild 4: Schema eines 7-Schuss-Frottiergewebe mit zwei Schussgruppen und Vollanschlag.
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Florsteuerung, wie es von Sulzer Riiti in der
Frottierversion der Greiferwebmaschine G6200
eingesetzt wird (Bild 3). Uber einen Servomo-
tor konnen die Anschlagposition fiir jeden
Schuss und damit die Frottierart sowie die Flor-
héhe von Schussgruppe zu Schussgruppe frei
programmiert werden. So sind 200 verschiede-
ne Vorschlagdistanzen und damit ebenso viele
Florhohen in beliebiger Reihenfolge program-
mierbar. Zum Beispiel konnen 3- und 4-Schuss-
Frottier und auch Phantasie-Frottierarten im
gleichen Gewebeabschnitt kombiniert werden.
Dies ercffnet dem Dessinateur eine Vielzahl von
Musterungsmaglichkeiten und dem Weberei-
techniker eine Technolgie zur Verbesserung des
Gewebebildes, indem der Ubergang von einem
Musterelement zum néchsten priziser gewebt
werden kann.

Bild: 5: Frottiergewebe mit zwei Florhihen
in Kelt- und Schussrichtung auf der Web-
maschine. Vor dem Geweberand sind die
2wei Vorschlaggruppen ersichilich.

Spezialisten von Sulzer Riiti verwirklichten
jetzt mit diesen Elementen eine neue Muste-
rungstechnik, den Relief-Frottier. Hierbei wer-
den bei jedem Vollanschlag zwei unterschied-
lich hohe Florschlingen in Schussrichtung ge-
bildet. Das Geheimnis dieser Musterungsmog-
lichkeit liegt darin, dass zwei Vorschlaggruppen
in entsprechenden Vorschlagdistanzen gebildet
und gemeinsam an den Geweberand ange-
schlagen werden.

Die Florkettfiden sind fiir zwei kurze
Schlingen in beide Vorschlaggruppen und fiir
eine grosse Schlinge nur in der zweiten Vor-

schlagruppe eingebunden. Die grosste Schwie-
rigkeit war die Entwicklung einer Grundbin-

931
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ragender Gewebequalild.

Bild 6: Die Greiferwebmaschine G6200, ausgestattet mit Jacquardmaschine und Steuerung
Jtir acht Schussfarben, vereint exklusive Musterungstechnik mit hober Leistung und hervor-

dung, die ein sauberes Schlingenbild, beim
Vollanschlag jedoch keine zu grosse Reibung
zwischen Kette und Schuss ergibt. Die Losung

wurde in einer speziellen 7-Schuss-Bindung,
kombiniert mit einem Vollanschlag beim 6.
und 7. Schuss gefunden (Bild 4). Damit wird
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auch in Schussrichtung eine zweite Florhohe
gebildet, wodurch eine reliefartige Musterung
durch unterschiedliche Florhohe in Kett- und
Schussrichtung maglich wird (Bild 5).

Die Greiferwebmaschine G6200

Voraussetzung fiir diese Art von Musterung ist
die freie Programmierbarkeit des Ladenwegs,
wie sie bei der Greiferwebmaschine G6200 von
Sulzer Riiti gegeben ist. Durch die Mikropro-
zessorsteuerung  kann  die  Vorschlagdistanz
fiir jeden einzelnen Schuss einfach program-
miert werden. Anpassungen sind jederzeit
maglich, so zum Beispiel, wenn ein Muster erst-
malig gewebt wird. Die Frottierversion der
Greiferwebmaschine G6200 (Bild 6) kann
mit einer Steuerung fiir maximal acht verschie-

dene Schussfarben oder -garne und einer
Jacquardmaschine ausgestattet werden. So
erdffnet sie dem Dessinateur fiir die Gestal-
tung von Frottiertiichern und -gewebe fiir
die Konfektion praktisch unbegrenzte Moglich-
keiten.

BEN-TRONIC - die neue

Mit der BEN-TRONIC erfolgt ein
Generationswechsel im Bau mo-
derner Sektionalschdrmaschinen.
Die Umkehr der Wickelrichtung er-
laubt eine neue Schértechnologie,
welche Massstabe in Qualitat, Fle-
xibilitdat und Produktivitit setzt.
Hoher Sicherheitsstandard, hervor-
ragende Ergonomie, sowie bildge-
fiihrte Bedienung ermdéglichen ei-
ne sichere und effiziente Bedie-
nung. Ein neues Baumkonzept bie-
tet eine bisher nie erreichte Flexibi-
litat.

Im Mirz 1998 hat Benninger die BEN-TRONIC
Threr Kundschaft vorgestellt. Zu diesem Anlass
wurden Kunden aus 6 verschiedenen Lindern
eingeladen. Nach einer kurzen Einfiihrung
durch den Produktlinienleiter Webereivorberei-
tung, Hans Peter Locher, und einer informati-
ven Prisentation konnten sich die Kunden di-
rekt an der produzierenden Maschine detailliert
weiter orientieren, vom Schirprozess bis zum
Umbiumen auf den fertigen Webbaum.

Scharmaschinengeneration

Die technischen und technologi-
schen Neuerungen der BEN-TRO-
NIC sind:

e Schiren von Stapelfasern, textilen und tech-
nischen Filamenten

Die neue BEN-TRONIC.

o Schiren von feinsten bis gribsten Fiden
(6 bis 11000 dtex)

 Komplett neu konzipierte Béumvorrichtung
bietet maximale Flexibilitit in Biumzug
und Baumgeschwindigkeit

e Einfache Kommunikation mit dem neuen
MMI (Mensch-Maschinen-Interface)

e Neue Wickelrichtung fiir optimierten Fa-
denlauf und korrekte Fadenfolge

e Keine Fehler dank programmierbarer Gele-
sevorrichtung BEN-SPLITTRONIC
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Entwicklungen

1 Vorstellung des Projektes

Seit jeher spielen Textilien eine bedeutende Rolle
im menschlichen Leben in Form von Kleidung,
Wohn- und Haushalttextilien. Die besonderen
Eigenschaften der Textilien werden zunehmend
auch fiir technische Anwendungen genutzt.
Textilien sind im Vergleich zu anderen Werkstof-
fen leicht und flexibel und erdffnen neue Gestal-
tungs- und Konstruktionsmoglichkeiten. Bei-
spiele dafiir reichen von einfachen Anwendungen
bis hin zu Hochtechnologie-Textilien.

Es gibt heute eine Vielzah! von Entwicklun-
gen auf dem Gebiet des Bauens mit Textilien.
Fiir den Erhalt von Einsatzgenehmigungen
und das Etablieren auf dem Markt sind in den
meisten Fillen Praxiserprobungen erforderlich.
In unseren beiden Textilforschungsinstituten

wurde beim Diskutieren iiber diese Problematik
die Idee geboren, ein Haus zu bauen fiir die
Erprobung von neuen Bautextilien. Die zu
testenden Textilien sollen funktionsgerecht und
kostengiinstig sein und zum Umweltschutz
beitragen.

R

Bild 1: Testung neuer We

rkstoffe am Okologischen Laborbaus.

Das Laborhaus des Institutes fiir
Textil- und Bekleidungstechnik -
ein Experimentierfeld fiir textile

Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Offermann*, Prof. Dr.-Ing. Hilmar Fuchs**
*Institut fiir Textil- und Bekleidungstechnik der TU Dresden
*## Sichsisches Textilforschungsinstitut e. V., Chemnitz

Fiir die Realisierung dieser Vision wurden
Partner in der Universitdt und in der Industrie
gefunden und das Entwicklungsprojekt «Oko-
logisches Haus» ge-
griindet, in welchem
alle Ideen gesammelt
wurden. Die Sichsi-
sche Staatsregierung
unterstiitzte das Pro-
jekt aus Mitteln eines
Programmes zur For-
derung der industriel-
len Entwicklung des
ostséchsischen Gebie-
tes. Folgende Anforde-
rungen wurden an das
Haus gestellt: Es sollte
schon und preiswert
sein, in Sachsen pro-
duziert werden und

TEXTILIEN

sem traditionsreichen Ort wurden bereits vor
ungefihr 100 Jahren Holzhduser industriell ge-
fertigt.

Unser Haus wurde in Holzrahmenbauweise
gefertigt. Die Produktion erfolgte in der Fabrik-
halle. Das Haus wurde in zwei Moduln, kom-
plett ausgeriistet mit Fenstern und Tiiren, Bad
und Kiiche, auf die Baustelle gebracht und auf
dem Keller befestigt. Das Dach wurde fertigge-
stellt und die Medien angeschlossen. Bei diesem

Haustyp ist es moglich, dass Richtfest und Ein-

zug am selben Tag stattfinden. Die geplanten
Erprobungen sind allerdings allgemeiner Na-
tur, d. h. nicht an diesen konkreten Haustyp ge-
bunden.

Der Ausbau des Hauses erfolgte vorrangig
mit Entwicklungsmustern der Forschung und

Bild 2: Kombinationsddmmstoff aus Wolle und Holzfasern.

viele  Mdglichkeiten

fiir den nachtréglichen Einbau von Entwick-
lungsmustern besitzen. Wir entschieden uns fiir
ein modulares Fertigteilhaus aus Niesky. In die-

unserer Industriepartner. Der Experimental-
Charakter ist bereits an der Fassadengestaltung
zu erkennen. Die Ostseite wurde mit einer Holz-
fassade verkleidet, auf der Westseite kommen
asbestfreie Faserzementplatten zum Einsatz
(Bild 1). Uber die laufenden Erprobungen von
Bautextilien wird im Folgenden berichtet.

2 Dammstoffe aus nachwachsen-
den Rohstoffen fiir Wénde,
Décher und Heizungsrohre

Entwicklungen zur Warmeddmmung an Ge-
bduden dienen dem Ziel der Einsparung von
Heizenergie und der Reduzierung der CO,-
Emission. Die Bedeutung des Wirmeschutzes
wird sichtbar in der Neufassung der Wirme-
schutzverordnung.

Innerhalb eines Landesinnovationskollegs
(LIK) arbeiten Fachleute mehrerer Institute ge-
meinsam an der Entwicklung neuer Dammstof-
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Bild 3: Messplditze zum Wérme- und Feuchtedurchgang durch

Laborwdnde.

TEXTILIEN

erhoht die mechanische
Bestindigkeit. Die zweite
Variante besteht in der
Herstellung von  Rohr-
schalen aus einem Poly-
esterfaservlies durch das
Umformen  in
Werkzeug. Diese Rohr-
schalen zeichnen sich da-

einem

durch aus, dass sie auch
bei kompliziertem Rohr-
leitungsverlauf  einfach
und schnell montiert wer-
den konnen.

Entwicklungsmuster  von
Holzfaser- und ~ Woll-

dammstoffen in verschie-

denen Varianten sowie

fe aus nachwachsenden Rohstoffen, wie z.B.
Holzfasern, Wolle, Getreide oder Sonnenblu-
menmark. Bei den Entwicklungsarbeiten zum
Wollddmmstoff wird das Ziel verfolgt, die Her-
stellkosten durch Technologievereinfachung zu
reduzieren. Es handelt sich um ein Faser-
flockenvlies, gebunden durch Polyester-Binde-
fasern. Fiir die Faserauflgsung und das Mischen
wird ein Krempelwolf mit Fiillschacht verwen-
det. Es wurde festgestellt, dass auch bei unvoll-
stindig aufgelosten Faservliesen Wirmeleit-
fihigkeiten unter 0,04 W/mK erreicht werden
konnen, allerdings bei einer Dichte iiber 60
kg/m*. Aus Preisgriinden ist dieser hohe Mate-
rialeinsatz bei Verwendung von Wolle nicht ak-
zeptabel. Deshalb wird an der Entwicklung von
Kombinationsddmmstoffen ~ gearbeitet.  Die
Wollfasern, die auf Grund der Technologie
nicht vollstindig parallelisiert vorliegen, bilden
ein Geriist mit relativ grossen Poren. In diese
lagern sich die Holzfasern ein und reduzieren
auf diese Art den Konvektionsanteil an der Wir-
meiibertragung. Die Herstellkosten konnen re-
duziert werden, weil die Holzfasern billiger
sind. Aus der Sicht des Holzfaserdimmstoffes
wird die Flexiblitit des Dammstoffes erhoht, d. h.
das Einbauverhalten wird verbessert (Bild 2).
Neben Dammstoffen fiir Winde und Décher
werden auch neuartige Rohrisolierungen er-
probt. Dabei werden zwei Wege beschritten: Die
erste Variante besteht darin, mit Hilfe einer mo-
difizierten Kemafil-Maschine auf Heizungsroh-
re direkt einen Mantel aus Wollfasern aufzu-
bringen, der durch Maschen fixiert wird. Eine
Hiille aus aluminiumbedampfter Folie verbes-
sert die wiarmeddmmenden Eigenschaften und

Heu-Ddmmstricke wurden
zwischen den Streben der Holzrahmenkon-
struktion der Winde eingebaut und mit Mess-
stellen ausgertistet (Bild 3). Uber einen linge-
ren Zeitraum wird der Warmedurchgang und
der Feuchteanfall in der Wand gemessen. Es
werden Untersuchungen zum Einsatz dieser
Materialien in diffusionsoffenen Konstruktio-
nen durchgefiihrt. Die Messungen werden be-
gleitet von Computer-Simulationen des Wirme-
und Feuchtetransportes in der Wand. Die Tests
dienen dem Nachweis der Funktion und der
Langzeit-Bestdndigkei der neuen Materialien.

3 Textile Drainage

Im Kellerbereich des Laborhauses kommen ver-
tikal verlegte textile Drainagematten zum Ein-
satz. Die Matten bestehen aus zwei textilen
Flichengebilden, zwischen denen sich Seile in
vertikaler Richtung befinden, die das Ober-

Bild 4: Pflanzentrigermatten zur Steildachbegriinung.
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flichen- und Schichtenwasser abfiihren. Die
Flichengebilde dienen als Filter und, wenn dies
erforderlich ist, als Feuchtigkeitssperre.

Diese Drainagematten kommen in verschie-
denen konstruktiven Varianten zum Einsatz. In
einem Bereich wurden zusitzliche Drainagesei-
le mdanderformig verlegt, die die Wasserab-
fiihrung unterstiitzen sollen. Die horizontale
Wasserabftihrung wird tiber Kemafil-Draina-
geseile realisiert, die unterhalb der Matten ver-
laufen. Uber integrierte Kippzihler erfolgt die
Messung der Wassertransportleistung im Ver-
gleich zu herkémmlichen Drainagematerialien.

4 Textile Dachbegriinung

Auf dem Dach des Laborhauses befinden sich
Pflanzentrigermatten zur Dachbegriinung,
Dabei handelt es sich um gewirkte, erdelose
Strukturen, die fiir Schrigdicher besonders ge-
eignet sind (Bild 4). Aufgrund des sehr gerin-
gen Eigengewichtes der Matten sind diese auch
auf Leichtbaukonstruktionen einsetzbar.

Die Bewurzelung der Matten erfolgte eben-
erdig. Die Wasserversorgung wird durch Verrie-
selung von gesammeltem Regenwasser reali-
siert, welches zyklisch zum Dachfirst gepumpt
wird.

5 Fussbodenheizung

Im Kellerdeckenbereich wird ein neuartiger

Heizungsaufbau unter Nutzung gewirkter
Strukturen montiert. Diese Fussbodenheizung
wird fiir die Beheizung des dariiberliegenden
Laborraumes genutzt. Dabei werden gewirkte
Matten mit eingearbeiteten Schlduchen ver-
wendet. Durch die mianderformig gelegten
Kunststoffschlduche wird das Warmwasser des

Heizungskreislaufes transportiert.
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6 Weitere Erprobungen
Zukiinftige Erprobungen werden sich mit der
Verbesserung des sommerlichen Warmeschutzes
und des Schallschutzes befassen. Die Praxistests
neuer Werkstoffe werden auch auf das umgeben-
de Gelinde ausgedehnt. Textile Konstruktionen
und Holz werden z. B. zur Armierung von Geh-
wegen und Parkpldtzen und zur Gestaltung von
Schallschutzmauern eingesetzt.

Im Unterschied zu Musterhdusern wird das
Laborhaus der TU Dresden sténdigen Verdnde-
rungen unterworfen sein. Es ist eine «Ver-

TECHNISCHE

suchsanlage», die insbesondere fiir die Zusam-
menarbeit mit Industriepartnern konzipiert ist:
sowohl fiir Erprobungen als auch fiir Présenta-
tionen. Interessenten sind herzlich eingeladen.
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Piccard - sein Ballon und die
«gerissenen» Seile

Im Januar ging die Meldung durch die Presse,
dass die Erdumrundung mit einem Ballon
durch den Lausanner Psychiater Bernard Pic-
card beim ersten Versuch gescheitert war. Be-
kanntlich rissen die Kabel beim Verladen des
Ballons. Auf die Frage, ob er sich vorstellen
konne, warum die Kabel reissen konnten,
meinte Piccard in einem Interview mit der
Schweizer Sonntags Zeitung:

«Das waren normale Kabel, wie man sie
auch bei Seilbahnen braucht. Bei der Herstel-
lung wurde die Arbeit schlecht gemacht, nur

wissen wir noch nicht, an welchem Punkt. Aber
unzweifelhaft ist: Die Arbeit wurde schlecht ge-

Die Seile zur Befestigung der Gondel

macht. Wir werden jetzt die ganze Gondel kon-
trollieren und alle Kabel reparieren. Dafiir ha-
ben wir Kabelspezialisten aus Romanshorn
hinzugezogen. Und dann miissen wir noch be-
greifen, was am Freitagabend mit dem Ballon
von Dick Rutan passiert ist. Er hat seinen Bal-
lon vom selben Produzenten wie wir. Auch Steve
Fosset und Kevin Uliassi haben den gleichen
Ballon.»

Dank FATZER hinauf in die Luft

Bei seinem Rekord-Versuch «Mit dem Ballon
rund um die Welt» erbat Bernard Piccard,
nachdem das urspriinglich konzipierte Seilauf-
hingungssystem des Ballons versagt hatte, Hil-
fe vom Schweizer Seilspezialisten FATZER AG,
Romanshorn. Fiir die Fachleute ergab sich fol-
gende Situation:

Die Gondel des Ballons hat ein Gesamtge-
wicht von 5 Tonnen und ist tiber zwei Seilsyste-
me an einer dariiber angeordneten Rahmen-
konstruktion befestigt. Ein Seilsystem besteht
aus zwei Seilen, die vorne und hinten um den
runden Teil der Gondel geschlungen sind, das
zweite System besteht aus vier Seilen, die den
rechteckigen Rahmen mit den Eckkanten der
Gondel verbinden. Es wurden urspriinglich IN-
0X-Seile mit 10 mm Durchmesser verwendet,
die einerseits mit Kausche und Verpressung und
anderseits {iber eine Art Klemmkopf konfektio-
niert waren. Am Unfalltag wurde die Gondel
mittels Mobilkran auf einen Tieflader gehoben
um diese an den Startplatz zu transportieren.
Wihrend des Transports waren die Seile lose.
Bevor die Gondel am Startplatz vom Tieflader
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Seilklemmung

abgehoben wurde, wurde sie noch mit etwa

2 Tonnen Kerosin beladen.

Beim Abladen schliipften drei Seilenden aus
dem selbstklemmenden Klemmsystem.

Fiir die Seilspezialisten ergaben sich folgen-
de Rahmenbedingungen, um Piccard und sei-
ner Crew eine sichere, vertrauenserweckende
Losung anzubieten:

e die Seile mussten vor Ort montiert werden
konnen und die Endverbindungen mussten
sich bei —60 °C bewihren

e die Mindestbruchkraft eines Seiles sollte
grosser dem Gesamtgewicht der Gondel sein

e das konfektionierte Seilsystem sollte aus
moglichst wenig Komponenten zusammen-
gesetzt sein

e die ausgewihlten Komponenten sollen ei-
nem Sicherheitsstandard entsprechen

e der Seildurchmesser durfte nicht grosser als
12 mm sein.

Gelost wurde die Aufgabe mit 11 mm Seilen mit

kompaktierten Aussenlitzen, in doppeltparalle-

ler Machart. Diese wurden mit Formstahlkau-
schen und Seilklemmen vor Ort montiert. Zu-
sdtzlich wurden Augenbolzen fiir die Verbin-
dung mit dem oberen Rahmen ausgewihlt. Die

Zerreisskraft des konfektionierten Seilsystemes

ergab eine wirkliche Bruchkraft von 93 kN, wo-

mit sich eine Sicherheit von ca. 7 fiir jedes der
beiden Aufhdngungssysteme ergab.

Mit diesen Daten war es FATZER gelungen,
selbst Mme Piccard zu tiberzeugen, dass die
Vorhaben ihres Mannes nicht mehr nur an
einem seiden Faden hingen. (aus Euroseil,
Nr. 2 1998, S. 367)
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ALAMBETA - ein computer-
gestitztes Messgerat zur Bestim-

mung des Warm-

Kalte-Gefiihls *

Prof. Dr. Lubos Hes, Universidado do Minho, 4800 Guimaraes, Portugal

Baumwollhemden, die einen geringen Anteil Polyesterfasern enthalten,
besitzen eine geringere Knitterneigung, eine glattere Oberfliche und
kénnen leichter gebiigelt werden. Trotzdem werden reine Baumwoll-
hemden besonders an heissen Tagen bevorzugt getragen, weil ihr Trage-
komfort als besser empfunden wird. Der Grund dafiir liegt, so wird im all-
gemeinen angenommen, an der héheren Wasserdampfdurchlassigkeit

von Hemden aus 100% Baumwolle.

Prof. Lubos Hes

1. Einleitung

Untersuchungen der Wasserdampfdurchldssig-
keit beider Hemdenarten haben ergeben, dass
die gemessene Wasserdampfdurchléssigkeit we-
sentlich von der Flichendichte und weniger
Materialzusammenstellung abhangt.

Ein weiterer wichtiger Parameter ist die
Feuchteabsorptionsfihigkeit von Hemdenstof-
fen. Sie gibt Aufschluss {iber die Feuchteriick-
haltung eines mit Wasser oder Schweiss gesit-
tigten Gewebes und ist umgekehrt proportional
zur Flichenmasse.

Scheuerell [1] entwickelte eine Messmetho-
de, die darauf basiert, dass sich die Farbe spezi-
eller chemischer Substanzen, die auf das Mate-
rial aufgebracht werden, in Abhéngigkeit von
der aufgenommenen Feuchte dndert. In ihren

* deutsche Bearbeitung von Christine Harder, ETH Ziirich,
Inst. fiir Textilmaschinenbau und Textilindustrie

Experimenten nahmen Baumwollprodukte 2—3
mal schneller Feuchtigkeit auf als Polyesterpro-
dukte unter dhnlichen Priifbedingungen.

Nachteil aller bisher bekannten Messme-
thoden ist die komplizierte Prdparation der
Priiflinge, die schlechten dynamischen Eigen-
schaften und die ungenauen Ergebnisse.

Ziel dieser Forschungsarbeit ist eine Metho-
de zur indirekten Bestimmung der Ober-
fldchenabsorption zu entwickeln. Sie sollte ein-
fach in der Anwendung sein, reproduzierbare
Ergebnisse liefern und genaue Aussagen iiber
die Zusammenhznge des Feuchte- und Wirme-
transfers zwischen Haut und Gewebe liefern.

2.1 Indirekte Messmethode zur Be-
stimmung der Feuchteabsorption

Die Grundlage fiir die Priifmethode ist die ob-
jektive Bestimmung eines «Warm-Kalt-Ge-
fiihls», das von einer Person empfunden wird,
wenn die getragene Kleidung mit nasser Haut
in Berlihrung kommt. Das Baumwollgewebe
absorbiert den Schweiss und leitet ihn von der
Gewebeoberfliche ab. Ist die Menge an Fliissig-
keit nicht zu gross, verringert sich die Feuchte-
konzentration an der Hautoberfldche, so dass
der Person das Gefiihl eines trockenen Klei-
dungsstiicks vermittelt wird. Bei Kleidung aus
Mischgewebe mit einem zu hohem Anteil an
Polyesterfasern bleibt Schweiss an der Haut haf-
ten und hinterl4sst ein unangenehmes kiihles
Gefiihl, das durch das Verdampfen des Schweis-
ses entsteht.

Das erste Instrument, das das «Warm-Kalt-
Gefiihl» von Kleidung messtechnisch bestim-
men konnte, wurde von Yoneda und Kawabata
[2] 1983 entwickelt. Kawabata verdffentlichte
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eine Reihe von Kenngrdssen, die die thermo-
kontakten Eigenschaften der Kleidung charak-
terisieren, wenn sie in nassem oder trockenem
Zustand tiber Unterwésche getragen wird. Das in
diesen Untersuchungen verwendete Priifgerit
THERMO-LABO ist kommerziell erhiltlich und
kommt in vielen Laboratorien zur Anwendung.

Ein anderes Messgerit zur Bestimmung des
«Warm-Kalt-Gefiihls» wurde an der Techni-
schen Universitit in Liberec in Tschechien ent-
wickelt. Das computergestiitzte Priifgerit
ALAMBETA misst die Warmeleitfihigkeit X, den
thermischen Widerstand Rq,,. und die Proben-
dicke h. Als charakteristische Grosse fiir das
«Warm-Kalt-Gefiihl» wird die spezifische ther-
mische Absorption b [Ws"/m’K] eingefiihrt.

Das vereinfachte Schema des Priifgerits ist
in Abb.1 dargestellt. Ein Metallpldttchen mit
konstanter Temperatur, unterschiedlich zur
Temperatur des Priiflings, ist mit einem emp-
findlichen Wirmefluss-Sensor verbunden. Zu
Beginn der Messung beriihrt der Messkopf mit
dem Wirmefluss-Sensor die Probe, die unter
dem Messkopf angeordnet ist. Zu diesem Zeit-
punkt dndert sich die Oberfldchentemperatur
der Probe schlagartig und der Messcomputer
nimmt den Verlauf des Wirmeflusses und die
Probendicke auf.

Man erhilt die thermische Absorption, in-
dem man die Messdaten in ein mathematisches
Modell einsetzt, das ein Temperaturfeld einer
diinnen Platte mit verschiedenen Randbedin-
gungen beschreibt. Um das natiirliche «Warm-
Kalt-Gefiihl» eines Menschen moglichst genau

Abb 1.: Funktionsschema des Priifgerdites
Alambeta: 1 — Messkopf, 2 — Kupferplatte,
3 — elektrische Heizung, 4 — Wéirmefluss-
Sensor, 5 — Messprobe, 6 — Gerdilefuss,

7 — Hebevorrichtung, 8 — Widerstands-
thermometer, 9 — Benetzungseinrichtung
zur Simulation von Schuweiss
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nachempfinden zu konnen, wird der Messkopf
auf 32 °C (entsprechend der Korpertemperatur
des Menschen), und die Probe auf 22 °C (ent-
sprechend der Raumtemperatur) —erwirmt.
Dariiber hinaus entspricht die Zeitkonstante
des Wirmeflusssensors dem gleichen Wert
(0.07 sec), den die menschliche Haut hat.

Die Ergebnisse dieser Experimente werden
mit dem «Warm-Kalt-Gefiihl» von knapp 100
Personen verglichen. Verwendet werden neun
Proben, die aus verschiedenen Fasern und
Kunstfasern hergestellt sind. Sie besitzen die
gleiche Struktur (Leinwandbindung), unter-
schiedliche Probendicken (0.22—0.33 mm) und
Flichendichten (0.120-0.165 kg/m?).

Die Korrelation zwischen den gemessenen
Daten und den von Personen empfundenen In-
formationen liegt bei 0.9, wenn die spezifische
thermische Absorption b mit dem «Warm-Kalt-
Gefiihl» (kurzer Zeitraum) der Personen ver-
glichen werden, bei den anderen Daten ist die
Korrelation Kleiner. Die genauen Ergebnisse
konnen in [3] nachgelesen werden.

In den Versuchen werden die am héufigsten
verwendeten Gewebe experimentell auf ihre
thermischen Eigenschaften untersucht. Die
Werte fiir die spezifische thermische Absorption
b lagen zwischen 20 und 300, der tiefste Wert
wurde fiir Vliesstoffe aus Polyester-Microfasern

gemessen. 7abelle 1 gibt einen Uberblick tiber
verschiedene Gewebearten und die spezifische
thermische Absorption b im trockenen Zustand
(Druck bei Messung 500 Pa).

Das «Warm-Kalt-Gefiihl» der untersuchten
Proben wird erheblich von der Struktur und Zu-
sammensetzung der Materialien beeinflusst.
Fasern mit einem hcheren Feuchtegleichge-
wicht vermitteln ein kiihleres Gefiihl. Dadurch
empfindet man Textilien aus PVC, PP und PAN
als warm auf der Haut, wihrend Viskose, Lei-

chemisch behandelt

Struktur und Proben-  Wirmeleit- ~ Maximumdes  spezifische Diffusion  spezifische ther-
Zusammensetzung  dicke fahigkeit Wirmefluss ¢, der Temperatur a mische Absorption b
der Probe h[mm]  NmW/mK] [mW/m%k] [ms] [Ws/mK]
50%Baumwolle/
50% PP-Gestrick %0 100 22 0.057 o
100% PES-Gestrick
2 9
Dupont Coolmax 054 97.2 2.29 0.048 443
9 -
100/? Baumwoll 071 oo ™ o= =
demin
100% Baumwoll-
hemdenstoff 043 83.1 232 0.027 508
100% Baumwoll-
hemdenstoff 0.38 90.1 261 0.025 565
70% Baumwolle/
)
304PES Gewebe U1 [8d 241 0.012 731
35% Baumwolle/
2 9 2.52
65%PES Gewebe 2 120 252 0.026 751
75% Baumwolle/
2
25%PES Gewebe 23 889 299 0.010 875
35% Baumwolle/
2 % )
65%PES Gewebe 020 123 77 0.017 935
100% Baumwolle 022 149 i To i

Tabelle 2: «Warm-Kall-Gefiibl» verschiedener Textilien, gemessen mit dem Messgerdit ALAMBETA, um das Tragege-

Jiihl auf nasser Haut zu simulieren.

nen, Baumwolle und PAG oder PAG6 die Haut
scheinbar kiihlen. Welches Gefiihl angenehmer
ist, hangt vom subjektiven Empfinden der Per-
son ab. Als Sommerkleidung werden Materiali-
en aus kiihleren Rohstoffen, z.B. Baumwolle
bevorzugt, Mischungen aus Polyester und Wolle
sind hingegen in den kiihleren Regionen Euro-
pas beliebter.

Die an feuchten Textilien mit dem Messgerit
ALAMBETA  durchgefiithrten Untersuchungen
geben weiterhin zuverlissig Aufschluss tiber das
«Warm-Kalt-Gefiihl» einer Person, wenn das
getragene  Kleidungsstiick durch ~ Schweiss
feucht wird. Da die Wirmeleitfihigkeit und
Wirmekapazitit von Wasser hoher ist als bei
Textilien, kann die spezifische thermische Ab-
sorption b einen Wert iiber 1000 erreichen.

Die spezifische thermische Absorption b ist
hauptsichlich ein Effekt an der Oberflache des

Thermische | Gewebeart
Absorption b
20-40 Mikrofasern oder feine Fasern, Viesstoffe fiir Isolierung
30-50 gerauhte Polyesterstrickwaren niedriger Dichte, vernadelte und thermische verfestigte Polyestervliese
40-90 leichte Strickwaren aus synthetischen und texturierten Filamenten
70-110 leichte oder gerippte Baumwollstoffe, gerauhte Woll- oder Wolle/Polyestermaterialien
100-140 Baumwollstrickwaren, gewebte Baumwollstoffe, PVC-Stoffe
120-180 leicht ausgertistete Baumwoll- oder Baumwoll/Polyesterstoffe fiir Hemden
150-200 Hemdenstoffe, dauergepresst behandelt, reine Woll- oder Polyamidmaterialien
180—250 flachgestrickte, dauergepresste Materialien, gepresste Wollstoffe und Teppiche
200-300 Leinen, chemisch gebundene Vliesstoffe fiir Bodenbeldge
250-350 Bodenbeldge aus Kunststoffschaum
300-600 nasse Baumwollstrickwaren
500-800 Kunststofffolien/Kunststoffplanen
1600 fliissiges Wasser (ohne Verdampfung)

Tabellel: Zusammenhang zwischen Gewebestruktur, Gewebezusammenselzung, Gewebebe-
handlung und der spezifischen thermischen Absorption b.

Textils und kann deshalb durch Verindern der
Oberfldche, z.B. Aufrauhen, Biirsten und Be-
schichten, oder durch Schlichten modifiziert
werden [4,5].

2.2. Methoden zur indirekten Mes-
sung der Feuchteabsorption von
Textilien

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, das Gefiihl
auf der Haut zu simulieren, wenn man zu
schwitzen beginnt. Die zu diesem Versuch ver-
wendete Probe muss eine bestimmte Menge an
Fliissigkeit absorbieren und gleichmissig {iber
die Messfldche des Wirmeflusssensors verteilen.
Als Probenmaterial wurde ein Vlies verwendet,
dass auf der einen Seite aus Polypropylen und
auf der anderen aus Viskose gefertigt und
nachtriglich perforiert wird.

Auf die aus Viskose gefertigte Seite wird
0.2 ml Wasser (mit etwas Waschmittel) aufge-
bracht, das sich gleichmissig auf der Probe ver-
teilt. Danach wird die Probe mit der Polypropy-
lenseite zum Messkopf in das Messgerit einge-
legt (Abb.1, Pos.9) und die Messung gestartet. In
wenigen Sekunden wird die Fliissigkeit in nich-
ste Schicht absorbiert. Gleichzeitig wird der
Wirmefluss vom Maximalwert zu Beginn der
Messung bis zum Wert im Gleichgewichtszu-
stand aufgezeichnet. Bei geringer Absorption in
das Textil ist der Eingangswert fiir die spezifi-
sche thermische Absorption b wesentlich hdher.

Werden die Untersuchungen mit nassen rei-
nen Baumwollmaterialien durchgefiihrt, wird
die Feuchtigkeit in das Innere des Gewebes weiter-
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geleitet, so dass die Grenzschicht fast trocken
ist, und eine geringere spezifische thermische
Absorption b gemessen wird.

3. Ergebnisse der Versuche und
Interpretation

Als Proben werden Materialien aus 100%
Baumwolle iiber Mischgewebe bis 100% Poly-
ester untersucht. Zazbelle 2 zeigt die Ergebnisse
der Messungen.

Die Ergebnisse konnen wie folgt interpre-
tiert werden:

1. Mit steigendem Anteil an Polyesterfasern
steigt die thermische Absorption und damit
das unangenehme Gefiihl der Kiihle auf
nass werdender Haut.

2. Je dicker das Textil ist, desto wirmer (und
damit angenehmer) ist das Tragegefiihl, da
das Textil eine hohere Kapazitit zur Absorp-
tion besitzt.

3. Spezielle Textilien mit besseren thermischen
Eigenschaften, z.B. doppellagige T-Shirts
aus modifizierten PES-Fasern bieten ein an-
genehmeres Gefiihl, wenn die Gewebeober-
fldche nass wird.

4. Unter den Baumwoll-/Polyestermischungen
gibt es Textilien, die als Ausnahme ebenfalls
angenehme thermische Eigenschaften in
nassem Zustand aufweisen, aufgrund bisher
unbekannter Effekte der speziellen Struktur
des Textils.

5. Gewebte Baumwollhemden mit einem zu ho-
hen Anteil an chemischen Hilfsmitteln vermit-
teln im nassen Zustand ein schlechteres Tra-
gegefiihl. Das schlechte Ergebnis der letzten
Probe in Tabelle 2 kann jedoch auch auf die
geringe Probendicke zuriickgefiihrt werden.

4. Schlussfolgerung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
oberflichlich angefeuchtete Baumwollstoffe,
die geschlichtet wurden, ein wirmeres und da-
mit angenehmeres Gefiihl vermitteln als
Baumwoll-/Polyestermischungen. Hierin kor-
relieren die Aussagen der Testpersonen mit den
Ergebnissen der Messungen mit dem oben be-
schriebenen Messaufbau. Spezielle gefertigte
Produkte, z.B. Coolmax-Strickwaren zeigen ein
noch besseres Verhalten.

Allerdings muss hinzugefiigt werden, dass die
Aussagekraft der Ergebnisse dadurch einge-
schrinkt wird, dass nur wenige Versuche durchge-
fiihrt wurden. In weiteren Forschungsprojekten
soll die Messmethode weiter verbessert werden,
um zuverlissigere Ergebnisse zu erhalten und die

Messungen zu vereinfachen. Die Ergebnisse ge-
ben dartiber Aufschluss, wie Zusammensetzung,
die Struktur und die chemische Behandlung der
Textilien verbessert werden kann, um dem Kun-
den ein verbessertes Tragegefiihl zu bieten.

Literatur

[1] Scheuerell, Spivak, Hollies; Dynamic Surface Wetness
of Fabrics in Relation to Clothing Comfort, Textile Res.].
55, 394-399 (1985)

(2] Yoneda, Kawabata; Analysis of Transient Heal Con-

mittex 4/98

duction in Textiles and ist Application, Parl 2, |. Text.
Mach.Socjpn 31, 73-81 (1983)

[3] Hes, Prommerova; The Effect of Thermal Resistance
and Thermal Absorptivily of various Fabrics on their
Thermal Contact Characleristics. 21st Textile Research
Symposium at Mt. Fuji, 1992

[4] Hes, Dolezal, Hanzl, Miklas; Neue Methoden und
Einrichtungen zur objekliven Bewertung der thermo-
konlaklen Eigenschafien der lextilen Flichengebilde,
Melliand Textilberichte 71, 679-681, (1990)

[S] Hes, Araujo, Djulay; Effect of mutual bonding of
textile layers on thermal insulation and thermal-
contact properties of fabric assemblies, Textile Res.66,
245-250, (1996)

Neues Messgerat zur Bestim-
mung des Kompressionsdruckes

bei Strimpfen

Fiir die Hersteller von medizinischen Kompres-
sionsstriimpfen ist die Kompression aufgeteilt
in vier Klassen und der stufenlos abnehmende
Druck schon seit Jahrzehnten Stand der Tech-
nik. In den meisten europdischen Landern be-
stehen entsprechende Vorschriften. An einer
CEN-Norm fiir ganz Europa wird seit ca. 10
Jahren gearbeitet, wobei nationale Interessen
den ausgehandelten Kompromissen immer
wieder in die Quere kommen.

Die Hersteller von modischen Feinstriimpfen
wurden bisher jedoch kaum mit Kompressions-
klassen und abnehmendem Druck konfrontiert.
Das hat sich mit der Einfiihrung des «Leg Ca-
re»-Progamms von DuPont gedndert, denn um
das entsprechende Qualititszeugnis zu erhal-
ten, miissen genau definierte Kriterien einge-
halten werden.

Medical Stocking Tester

Das Messen der Kompression, welche Striimpfe
auf das Bein ausiiben, ist ein heikles Thema,
denn die dreidimensionale Elastizitit eines
Gestrickes beinhaltet viele Einflussfaktoren. Aus
diesem Grunde existieren auch die verschie-
densten Messmethoden. Die SALZMANN AG,
St. Gallen, entwickelte 1977 zusammen mit
Prof. F. E. Borgnis der ETH Ziirich das MST-
Gerit (Medical Stocking Tester) und die ca. 150
verkauften Einheiten sind weltweit im Einsatz.

Im letzten Jahr wurde das MST iiberarbeitet.
Ubernommen wurde das zugleich simple, je-
doch sehr effektiv arbeitende Mess-System,
namlich ein hauchdiinner Plastikschlauch mit
4, 5 oder 6 Messpunkten. Das Geriit selbst wurde
jedoch komplett iiberarbeitet und prisentiert

Kompressionsmessgerdt MST MK I11.
Foto: Salzmann MEDICO

den letzten Stand der modernen Elektronik.
Samtliche Steuerteile sind vollelektronisch und
automatisierte Messvorgénge verhindern Fehl-
manipulationen. Zudem kann das MST MK III
mit dem PC vernetzt werden.
Die Vorteile der MST-Messmethode sind
frappant:
o Schnell — preisgiinstig — handlich
e Messungen konnen am menschlichen Bein
und an Modellbeinen durchgefiihrt werden
Die hauchdiinnen Mess-Sonden verdehnen das
Gestrick nicht. Die Druckresultate sind sofort
ablesbar und werden ausgedruckt. Bei Bedarf
kann iiber die mitgelieferte Software ein kom-
plettes Messprotokoll erstellt werden.

SALZMANN AG, Salzmann MEDICO, Unter-
strasse 52, CH-9001 St. Gallen, Tel. (+41)
071 228 43 13, Fax (+41) 071 228 43 10
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Die Exportzahlen der letzten 2 Jah-
re (siehe Kasten) zeigen, dass die
Schweizer Stickereibetriebe bei
diesem Boom kréftig mitmischen
und profitieren. Aus der gegenwaér-
tigen Auftragslage darf man er-
freulicherweise schliessen, dass mit
einem gesunden Weiter-Wachstum
zu rechnen ist.

Export von Stickereien 1996 1997
in Mio. Schweizer Franken 161.1 1724

Von den Herstellern der Stickmaschinen wird
erwartet, dass sie sich auf die Besonderheiten
und Anspriiche bei der Produktion feinster
Stickereiartikel einstellen. 1995 fiihrte Saurer
anlisslich der ITMA 95 in Mailand die neue
Maschinengeneration Saurer Epoca (4bb. 1)
ein. 1996 lancierte Saurer die S-4040HP unter
Weiterfiihrung der revolutionéren Epoca-Tech-
nologie.

Schweizer und Vorarlberger
Sticker investieren richtig

Uber 85 % der Schweizer und der Vorarlberger
Sticker haben sich in beiden letzten Jahren bei
ihren Investitionsprojekten fiir Saurer Epoca,
Saurer-4040HP oder fiir den Umbau bestehender
Anlagen auf Epoca-Technologie entschieden.

Dank der im tdglichen harten Einsatz bewiese-
nen, hervorragenden Produktionsleistung, der
Flexibilitdt und Spitzenqualitit der Saurer-Ma-
schinen mit Epoca-Technologie haben Saurer-
Kunden Bestellungen und Anschlussauftrige
plaziert, darunter neben weiteren, nicht ge-

Abb. 1: Saurer Epoca — die schnellste Stick-
maschine der Well

Der Markt fiir modische
Stickereien floriert

nannt werden wollenden Firmen, die Stickerei-
en: Walter Sonderegger Rehetobel, Mathis AG
Sirnach, Leemann Stickerei AG Lichtensteig,
Max Altherr AG Grabs, Bischoff Textil AG St. Gal-
len, Arno Kuster AG Diepoldsau, Union AG St.
Gallen, Himmerle Oskar & Co. KG., Lustenau.

Saurer Epoca - die schnellste
Stickmaschine der Welt

Das herausragendste Leistungsmerkmal einer Ma-
schine ist ihre Tourenzahl oder die Anzahl der Na-
delbewegungen pro Zeiteinheit. Mit 400 Nadelbe-
wegungen pro Minute, das heisst mit 6.66 Bewe-
gungen pro Sekunde, ist die Saurer Epoca I, bei
einer vergleichbaren Sticklange von 16.3 Yards,
die absolut schnellste Stickmaschine der Welt.
Das von Saurer patentierte Fadenliefersy-
stem ActiFeed (4bb. 2) reduziert die Spannung
des Nadelfadens auf '/3 herkommlicher Werte
mit dem Ergebnis, dass die Fadenbruchzahl bis
um das 5-fache verringert werden kann. Da je-
der Fadenbruch nicht nur die Herstellkosten

Abb. 3: Beim Auf- und Nachwell-System
«QuickRoll» wird die Stofflinie durch
neuartige Sensoren tiberwachl.

verteuert, sondern auch ein Qualititsrisiko dar-
stellt, ist das ActiFeed Fadenliefersystem die Ba-
sis flir hohe Maschinenleistung.

Das neue Stofftrigersystem XtraSpan, in
Verbindung mit dem elektronisch gesteuerten
QuickRoll Aufspann- und Nachwellsystem
(Abb. 3) mit integrierter elektronischer Stoffli-
nienreferenzierung, ermdglicht die Reduktion
der iiblichen Hand- und Riistzeiten um mehr

als die Hiilfte.
Die OptiPoint Fadeniiberwachung (4bb. 4)
zeigt genau, welche der Nadeln in einer Sticke-

S TI CKERE/

Abb. 2: Fadenverlaufs-Schema des positiven
Fadenlieferungs-System «ActiFeed».

rei einen Fadenbruch hat und ist mit dieser Ge-
nauigkeit ca. 100 mal priziser als die iiblichen
Sektionsiiberwachungen. Kurze Wegzeiten fiir
das Personal und elektronisch auswertbare Fa-
denbruchanalysen pro Stickstelle zur Produkti-
vitdtssteigerung sind das Resultat.

Saurer MemoSet erméglicht dem Sticker, bei
entsprechender Organisation, jederzeit und oh-
ne den Beizug eines Fachexperten, ein vorhan-
denes Muster zu reproduzieren. Die mannigfal-
tigen Maschineneinstellungen werden intelli-
genterweise mit den Musterdaten abgespeichert.

Bestnoten fiir Saurer-Produkte

Die weltweite Anerkennung der Leistung Sau-
rers bestitigt einerseits, dass Saurer Sticksyste-
me mit seiner Produktepalette absolut richtig
liegt, und andererseits, dass die Strategie
stimmt, ein Technologie-Know How und die
Serviceleistungen auf dem heimischen Markt
und der weltweiten Kundschaft offerieren zu
konnen. Gestiitzt auf diese Grundpfeiler ist
Saurer Sticksysteme in der Lage, seine markt-
orientierten Spitzenprodukte erfolgreich anzu-

bieten, zu verkaufen, in Betrieb zu nehmen und
die Betreuung der Anlagen mittels eines welt-
weiten Servicenetzes zu unterstiitzen.

Abb. 4: Optische Fadenbruch-Anzeige «Opti-
Point» an der Stickstelle.

13
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Ein Stickereibetrieb mit insgesamt 4 Hoch-
leistungs-Schiffchenstickmaschinen Saurer

Epoca. Fotos: Saurer Textile Systems

Im Rahmen einer Pressereise konnten
sich Fachjournalisten von der Leistungs-
fahigkeit der Saurer Epoca bei verschie-
denen Produzenten informieren.

Arno Kuster AG, Diepoldsau

Die Arno Kuster AG arbeitet seit ihrer Griindung
im Jahre 1958 als reiner Lohnstickerei-Betrieb.
Der Griinder Arno Kuster leitet zusammen mit
seinem Sohn Hannes Kuster die Geschicke des
Familienunternehmens. Der Maschinenpark
besteht aus einer Saurer 1S, einer Saurer 3040
Pentamat, einer Saurer 3040 Pentacut sowie
aus der neusten Saurer Epoca mit 16.3 Yards
Stickldnge. Mit diesen Produktionsmitteln wird

ein grosser Teil der heutigen Nachfrage der

Stickerei-Industrie erfiillt. Die Saurer EmNet-
Punchanlage und das kartenlose Sticken si-
chern eine hohe Flexibilitit und einen optima-
len Produktionsablauf.

Erzeugnisse wie Tischwische, Damenunter-
wische, Bettwische sowie bestickte Souvenirar-
tikel verlassen tiglich den Betrieb. Mit 14 Ange-
stellten und 4 Familienangehtrigen ist die
Firma fiir die heutigen Qualitits- und Termin-
wiinsche der Kundschaft bestens gewappnet.
Die guten Beziehungen zu verschiedenen
Stickerei-Exporteuren lassen das Unternehmen
mit Zuversicht in die Zukunft blicken.

Max Altherr AG, Grabs

Die Familie Altherr beschiftigt sich heute in der
vierten Generation mit dem Besticken von Stof-
fen. Thr Stammhaus war urspriinglich in Spei-
cher. Der Einstieg erfolgte iiber die damals sehr
weit verbreitete Handmaschinen-Stickerei. Im
Jahre 1903 begann der Umstieg in die Schiffli-
stickerei. 1957 entschied sich Max Altherr-Fehle
fiir den Kauf der Stickerei in Grabs, so dass ab
diesem Zeitpunkt an den beiden Standorten
Speicher und Grabs produziert wurde. 1987
ging der Betrieb in Grabs an Max und Lucia
Altherr-Laich tiber und wurde in eine Aktienge-
sellschaft umgewandelt.

Die Max Altherr AG beschiftigt 22 Personen
und arbeitet grundsétzlich dreischichtig, mit
unterschiedlich starker Belegung. Mit neun
Grossstickmaschinen von 10 und 15 Yards Stick-
linge, davon seit Mai 1998 eine Saurer Epoca
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mit 16.3 Yards Sticklinge und einer Stickhche
von 125 cm, produziert die Max Altherr AG
hauptsichlich Stickereien fiir Damenwische
sowie fiir Haut Couture und Heimtextilien.

Seit 1992 werden die Datentrdger fiir alle
neuen Dessins extern auf modernsten Saurer-
CAD-Anlagen erstellt. Diese Massnahme verbes-
sert die Produktivitit des Unternehmens, dessen
anerkannte Stdrken Flexibilitit, hohe Qualitit
und termingerechte Lieferung sind.

Die Max Altherr AG verfiigt tiber ein sehr gros-
ses Angebot an farbigen Stickmaterialien und ist
ein selbstindiger Lohnstickereibetrieb, wobei im
Damenwische-Bereich seit Jahren sehr intensiv
und in hohem Ausmass mit der Stickerei-Export-
firma Eisenhut & Co AG, Gais, zusammengearbeitet
wird. Uber 95% der Produktion wird durch unsere
Auftraggeber exportiert, vorab in die EU-Lander.

In jlingster Zeit herrscht im Waschebereich
eine grosse Nachfrage nach mehrfarbiger
Stickerei. Mit der
Epoca-Stickmaschine wurde auf diesen Mark-
trend reagiert. Die Max Altherr AG ist heute in
der Lage, mit 40% ihrer Produktion diese Art
von Stickereien produzieren zu konnen und ist

Inbetriebnahme der neuen

tiberzeugt, mit dieser Investition eine Plattform
fiir die Zukunft errichtet zu haben.

UNION AG, St. Gallen

Die Firma Union wurde im Jahre 1759 gegriin-
det. Nach anfinglichem Handel mit den welt-
bekannten St. Galler Leinwandgeweben, und
den als Neuheit lancierten feinen Baumwoll-

lhren Anforderungen angepasste

Zwirnerei

Zitextil AG, 8857 Vorderthal
Telefon 055/ 446 11 44, Fax 055 / 446 15 52

Unsere Fax-Nummer fur lhre Inserate

- 062/922 84 05

feine und feinste Zwirne aus Baumwolle im Bereich
Nm 50/2 (Ne 30/2) bis Nm 340/2 (Ne 200/2) in den
gelaufigen Ausflihrungen und Aufmachungen flr
Weberei und Wirkerei/Strickerei.

Spezialitat: Baumwoll-Voilezwirne in verschiede-

nen Feinheiten.

Baumlin AG, Zwirnerei Tobelmiili, 9425 Thal
Telefon 071/888 12 90, Telefax 071/888 29 80

liefert fir hdchste
Qualitatsansprtiche

Textildruck
Schellenberg
Fehraltorf

bleichen
farben
drucken
ausrusten

E. SCHELLENBERG TEXTILDRUCK AG
8320 FEHRALTORF TEL. 01-954 12 12
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Mousselins, wurden ab dem Jahr 1800 Sticke-
reien ins Programm aufgenommen. Haupt-
mirkte waren damals Italien und Persien, und
ab 1850 die USA. Der in Amerika verwendete
Slogan «In Union with Fashion» fiihrte schlies-
slich im Jahre 1909 zur Umbenennung der Fir-
ma in Union AG.

Nachdem es den Verantwortlichen gelungen
war, die Firma durch die Stickerei- und an-
schliessende Weltwirtschaftskrise zu fiihren,
spezialisierte sich die Union AG auf die Fabrika-
tion und den Verkauf hochwertiger Couture-
Stoffe. Dadurch verschaffte sich die Union AG
weltweit den Ruf als kreativ fiihrendes Sticke-
rei-Haus. Der Modewechsel der spiiten 60er und
70er Jahre, sowie die Einfithrung der neuesten

BAUMWOLLNACHRICHTEN

Hochleistungs-Stickmaschinen fiihrte zu einem
Wechsel des Produktionsprogrammes.

Es wurde gezielt die Wische- und Miederin-
dustrie sowie die hochwertigen Prét-a-Porter Fa-
brikanten angesprochen. Durch die lange Erfah-
rung und Kreativitdt der Union AG konnte in die-
sem Markt schnell eine bedeutende Position er-
rungen werden. Dank den saisonal mit grossem
Einsatz und in grosser Vielfalt geschaffenen Neu-
heiten ist es der Union AG gelungen, jdhrlich
prozentual 2-stellige Zuwachsraten zu erzielen.

Sie ist stolz, sich heute zu den bedeutendsten
Fabrikanten fiir Wischestickereien zdhlen zu
diirfen. Die Firma ist aber gleichzeitig auch
wichtiger Partner der Lohnstickindustrie und
beschiftigt dort zwischen 25 und 30 Menschen.

Klimaphdnomen EI Nifo -
Verringerte Ernten

Vom 11. bis 14. Mrz fand in Bremen die 24. In-
ternationale Baumwolltagung statt. Im Zen-
trum des Interesses standen an der Tagung Vor-
trige tiber die Nutzung des genetischen Ein-
flusses auf das Eigenschaftenspektrum, gen-
technische Verinderungen sowie den dkolo-
gisch kontrollierten Anbau von Baumwolle und
die Optimierung von Produkten und Prozessen
unter kologischen Gesichtspunkten. Nach der
Ansicht verschiedener Referenten solle in Zu-
kunft dem Ginnen besondere Bedeutung zu-
kommen. Die sogenannten «Seed Coat Frag-
ments» miissten bald der Vergangenheit an-
gehoren. Ziel der Baumwollerzeuger miisse

Faserpreise (Cents/Pfund)

Baumwollnachrichten

auch der integrierte Anbau und der so mini-
mierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sein.
Die freundliche Entwicklung der Textilkon-
junktur in Deutschland setzt sich zum Beginn
des Jahres 1998 fort. Dies wird — wie schon in
der zweiten Jahreshilfte 1997 vor allem vom
florierenden Auslandsgeschift getragen.

Gestiegene Baumwollproduktion

In der weltweiten Erzeugung von Baumwoll-
und Chemiefasergarnen kam 1996 ein Anstieg
um 2,9 Prozent auf 39,6 Millionen Tonnen zu-
stande. An der Steigerung der Welt-Baumwoll-
garnerzeugung im 1996 auf 17,6 Millionen
Tonnen (plus 130.000) waren vor allem Indien,
China, die Tiirkei, Mexiko und Syrien beteiligt.
Die hochsten Riickgiinge ergaben sich in Agyp-

Quelle: Cotton Report

Monatlicher Durchschnitt Apr. 1998 Mirz. 1998 Feb. 1998 Apr. 1997
Baumwolle

Spot-Market 61,5 67,0 63,7 69,1
Mill Delivered 68,5 73,0 69,5 75,2
New York Futures 63,8 69,1 66,5 72,5
Cotlook «A» Index (Mittelstapel) 65,2 68,4 68,8 78,9
Cotlook «B» Index (Kurzstapel) 63,6 67,1 67,1 73,2
Polyesterstapelfasern

USA 71 71 71 68
Taiwan 40 40 40 54
Japan 55 56 57 54
Deutschland 56 56 56 58
Italien 60 61 61 54
Pakistan 62 62 62 82

ten, Russland, den USA, Japan und Usbekistan.
Fiir 1997 sind die Produktionserwartungen in
diesem Bereich auf plus 3,2 Prozent und fiir
1998 auf plus 4,2 Prozent gerichtet, was im Er-
gebnis 42,6 Millionen Tonnen bedeuten wiirde.
Davon entfallen 18,5 Millionen Tonnen auf
Baumwollgarn und 24 Millionen Tonnen auf
Chemiefasergarn.

Bei der Baumwollverarbeitung herrscht eine
Umschichtung, wihrend im asiatischen Raum,
vor allem in Japan, Taiwan und Stidkorea die
Baumwollverarbeitung abwirts gerichtet ist
(minus 6,8% im Jahresdurchschnitt seit
1990/91), herrscht in Mexiko ein starker Auf-
wirtstrend (plus 32,3% gegentiber Vorjahr). Fiir
Stidostasien zeichnet sich fiir 1997/98 infolge
der Finanzkrise ein Riickgang um 12,3% ab.

Schwécherer Baumwollhandel

Der  Welt-Baumwollhandel — zeigt  einen
schwicheren Verlauf im Vergleich zum Vorjahr.
Ausschlaggebend dafiir sind stark reduzierte
Importaussichten fiir China, Brasilien und ei-
nige ostasiatische Linder. Zumindest teilweise
aufgefangen werden diese Ausfille voraussicht-
lich durch erhohte Beziige Osteuropas und der
Ex-UdSSR, der Tiirkei und anderen Lindern der
Europdischen Union. Unter den fiihrenden Ex-
portlindern werden die USA, Linder der afrika-
nischen «Franc-Zone», Australien und Grie-
chenland ihre Verschiffungen teilweise erheb-
lich steigern, wihrend Usbekistan deutlich hin-

ter dem vorsaisonalen Ergebnis zuriickbleibt.
Argentinien stellt ein gleichbleibendes Export-
aufkommen in Aussicht.

Fiir die stidliche Hemisphire stellen sich die
Ernteaussichten 1997/98 durch Schlechtwetter-
bedingungen in Stidamerika infolge des Klima-
phianomens El Nifio deutlich anders dar, als
noch in der ersten Saisonhilfte erwartet. Betrof-
fene Erzeugerldnder sind Argentinien (erwarte-
te Ernte 270000 Tonnen), Brasilien (370000
Tonnen) und Paraguay (80000 Tonnen). Im
Gegensatz dazu herrschten in Australien her-
vorragende Witterungsbedingungen, die die Er-
wartungen in die Ernte noch steigen liessen
(erwartete Ernte 647000 Tonnen).

Das US-Landwirtschaftsministerium erwar-
tet gemiss seiner Mai-Prognose aus der kom-
menden Baumwollernte des Landes 16,7 Millio-
nen Ballen, die niedrigste Menge seit 1993/94.
Gegentiiber der Erzeugung der laufenden Saison
wiirden 2,1 Millionen Ballen weniger anfallen.
Quelle: Cotton Report Nr. 11-20,

Andrea Weber Marin
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automaten

Elektronischer Fournisseur EFS fiir elasti-
sche Garne von MEMMINGER-IRO.

Verstarkter Einsatz von
Schrittmotoren

Konstruktiv haben sich die seit geraumer Zeit
angedeuteten Tendenzen weitgehend durchge-
setzt. Nach der Zwischenphase der elektroni-
schen Maschinenprogrammierung in Kombina-
tion mit mechanischen Schaltungen mittels
Trommel sind die neuen Modelle vollelektro-
nisch gesteuert. Fadenfiihrer-, Schloss- und wei-
tere Schaltungen werden pneumatisch oder
elektromagnetisch ausgefiihrt. Zur stufenlosen
Maschenlingenverstellung wird nicht mehr der
Zylinder angehoben, statt dessen werden die Ab-
zugsteile mit Schrittmotoren verstellt. Bei mo-
dernen Konstruktionen erfolgt die elektronische
Nadelauswahl nicht mehr tiber Schwingen, son-
dern direkt auf die betreffenden Strickelemente.

Bodies auf Strumpfstrickmaschinen

Mit Leibweiten-Durchmessern und bis zu 12
Strick- und 6 Transfersystemen dringen die

Hersteller von Einzylinder-Strumpfautomaten

FA.S.T.: Tendenzen bei Strumpf-

Dass die FA.S.T. auch bei ihrer zweiten Auflage wieder in Verona statt-
fand, liegt in der fiihrenden Rolle Italiens bei den Strick-, Konfektions-
und Ausriistmaschinen fiir Strumpfwaren. Die meisten Hersteller sind zu-
dem in Norditalien ansédssig. Als dominierende Unternehmungsgruppe
dieser Sparte hat sich der Lonati-Konzern mit den Firmen Lonati, Santoni,
Matec und Solis entwickelt, welcher bei den Fein- und Grobstrick-
Strumpfautomaten einen Weltmarktanteil von 80 % erreicht. Die Zahl der
an der FA.S.T ausgestellten Maschinen dieser Gruppe entsprach derjeni-
gen eines schweizerischen Strumpfbetriebs.

immer stérker in den Wéschesektor vor, wo sich
Bodies grosser Beliebtheit erfreuen. Bereits wur-
de von Santoni auch eine Leibweiten-Feinripp-
maschine flir durchbrochene Muster mittels
Mascheniibertragung  und  maschenfestem
Rand gezeigt. Auf Sockenautomaten lassen sich
nun Jacquardmuster in Aufplattier-Technik bis
zu 10 Farben arbeiten. Erwihnenswert sind des
weiteren einsystemige Einzylinder-Maschinen
in groben Feinheiten bis E3, eine zweikopfige
Ausfiihrung sowie bei Doppelzylinder-Maschi-
nen das automatische Wenden des Strumpfes,
die automatische Grossenkontrolle und Fein-
heiten bis E26.

Strumpfspitzen-Schliessen

Nachdem die fritheren Versuche des Spitzen-
schliessens nach dem Verdrehungsprinzip we-
gen dem Schliessknoten bei den Konsumenten
keinen Anklang fanden, unternehmen nun ver-
schiedene Hersteller neue Versuche auf diesem
Gebiet. Bei einer entsprechenden Einrichtung
fiir Einzylindermaschinen werden die Strumpf-

Maschinendrehrichtung

Konventionelle Nadel mit senkrechtem
Schlitz.
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Elektronischer Fournisseur
EFS 600

Der neue Elektronische Fournisseur EFS 600

dient zur Zufiihrung von umwundenen und

nackten Elastangarnen auf Socken- und

Strumpfmaschinen.

Die herausragenden Merkmale dieser Neu-

entwicklung sind:

« Einstellbare Fadenspannung von 0,7-20g

» Fadenspannungsanzeige tiber Display

e Integrierter Fadenspannungssensor sorgt
fiir gleichbleibende Spannung iiber den
gesamten Fadengeschwindigkeitsbereich

e Die Fadenspannung kann beim Auslegen
des Fadenfiihrers automatisch auf 0,2 g
abgesenkt werden

» Fadengeschwindigkeit bis 1500 m/min

» Automatischer Abgleich des Fadenspan-
NUNZSSensors

e Fadenspannung von der Maschine aus re-
gelbar; somit graduierte Garnzufiihrung
zum Stricken von Formteilen moglich

o Anschluss-Spannung 24V AC, 42V AC, 35V
DC, 50/60HZ

o Anschluss direkt an Maschine ohne Steuer-
gerit

waren an der Spitze begonnen und diese mittels
einer schwenkbaren Ubertragungsplatinen-

scheibe im Innern des Zylinders geschlossen.
Einige Hersteller stellten zwar Prototypen aus,
nihere Details wurden jedoch weder an der Ma-
schine noch in einer Dokumentation gezeigt.
Bereits in grosser Zahl im Einsatz sind hin-
gegen Einzylinder- und Ripp-Sockenautomaten
von Sangiacomo mit einem Kettelaggregat an
der Strickmaschine. Bei diesem Prinzip wird

Zunge

Haken

Maschinendrehrichtung

Geneigter Schlitz mit dynamischer Zungen-
zentrierung von Groz-Beckert.
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Sangiacomo mit einem Kettelaggregat an
der Strickmaschine.

mittels einer halbkreisformigen Ubertragungs-
platinenscheibe die eine Schlauchhilfte auf die
Nadeln der andern Hilfte iibertragen. Die Plati-
nenscheibe iibernimmt das Gestrick und
schwenkt damit zum Kettelaggregat neben dem
Strickkopf. Wahrend ein Socken gestrickt wird,
erfolgt beim vorhergehenden parallel dazu das
Ketteln.

Elastik-Fournisseure

Sowohl bei Feinstriimpfen, medizinischen
Striimpfen, neuerdings auch bei Socken sowie
bei Bodies werden in zunehmendem Mass nack-
te und umwundene Elastangarne eingearbeitet,
welche den Stricksystemen mit genau definier-
ter, gleichbleibender Spannung zugefiihrt wer-
den miissen. Diesen Anforderungen werden
zwei spezielle Fournisseure gerecht. Der elek-
tronische Fournisseur EFS 600 der Fa. MEM-
MINGER-IRO erlaubt eine einstellbare Faden-
spannung von 0,7 bis 20 g. Ein integrierter
Fadenspannungssensor sorgt fiir gleichblei-
bende Spannung iiber den gesamten Geschwin-
digkeitsbereich bis 1500 m/min. Beim Auslegen
des Fadenfiihrers wird die Fadenspannung auf
0,2 g abgesenkt. Fiir Formteile l4sst sich die Fa-

denspannung von der Maschine aus regeln.
Das Gerdt SENSO-TEN F 3000 der Firma
Hepp Strick-Technik arbeitet ebenfalls mit ei-
nem Fadenlieferrad, dessen Geschwindigkeit
tiber einen Sensor spannungsgesteuert wird.
Der regelbare Spannungsbereich liegt zwischen
0,5 und 8 g, kann jedoch im Bedarfsfall auch
auf {iber 30 g eingestellt werden. Dieses Geriit
verfligt tiber ein «Echt-Zeit-Display» zur rea-
len, gegenwirtigen Spannungsanzeige, inte-
grierten Fadenstop und verdnderbare Faden-

spannung im Strickzyklus. Es kann auf einfa-
che Weise an mechanischen und elektroni-
schen Maschinen installiert werden.

Groz-Beckert mit dynamisch
zentrierter Nadelzunge

In der heutigen Maschenwarenproduktion sind
die Krafteinwirkungen auf die Zunge der Nadel
extrem hoch. Ursachen dafiir sind:

¢ Hohe Drehzahlen und Systemdichten, wobei
Geschwindigkeiten der Zungenspitze von
tiber 200 km/h erreicht werden.

e Enorme Zungenoffnungs- und Zungen-
schliessfrequenzen. Zum Beispiel in hoch-
tourigen Seamless-Automaten werden die
Zungen bis zu 120 mal in der Sekunde gedff-
net und geschlossen.

e Stosseinwirkungen beim Austrieb und Ein-
zug durch die Schldsser, bei Umhingevor-
gingen und beim Einsatz von Zungendffner,
Nadelwichter oder Zungenoffenhalter.

Jedesmal ist die Zunge einer extremen Bela-

stung ausgesetzt. Daher ist eine exakte Fiihrung

und Lagerung der Zunge die Voraussetzung fiir
eine problemfreie und hohe Produktion.

Durch die hohe Maschinengeschwindigkeit
wird auch die seitliche Auslenkung der Zunge
entgegen der Maschinendrehrichtung grosser.
Die Zunge trifft dann auf den Zaschenrand, der
dabei verschleisst und seine zentrierte Funktion
nicht mehr erfiillen kann. Die Zunge geht unter

M ES S EN

SENSO-TEN F 3000 von Hepp Strick-Technik

den Haken. Groz-Beckert demonstrierte auf der
FAS.T. an einem Modell den geneigten
Zungenschlitz, der die Zunge dynamisch zen-
triert. In der Folge reduziert sich der Nadel-
verschleiss bei gleichzeitiger Erhohung der
Maschenqualitit.

Fritz Benz und Dr. Roland Seidl

Messe Frankfurt

International Window Coverings
Expo 1998

Vom 18. bis 22. Méirz 1998 in Baltimore
Uberwiltigender Erfolg bei der grissten Inter-
national Window Coverings Expo

Fast 9000 Einkdufer, Designer, Hersteller
und andere Fachleute besuchten die Gemein-
schaftsveranstaltung der Messe Frankfurt Inc.,
Atlanta und der Zeitschrift Window Fashions.
Damit lag die Besucherzahl um 60% hoher als
bei den vorangegangenen Messen. Die gemein-
same Fachkompetenz von Messe Frankfurt und
«Windows Fashion» kam der Veranstaltung
und dem Industriezweig zugute.

Die nichste International Window Cover-
ings Expo findet vom 26. bis 28. Méirz 1999 im
Georgia World Congress Center in Atlanta statt.

I
Messe
Frankfurt

Techtextil 1999

Vom 13. bis 15. April in Frankfurt
Dritter internationaler Preis fiir Textile Archi-
tektur 1999

Der Arbeitskreis fiir Textile Architektur ver-
gibt 1999 zum dritten Mal den Internationalen

Weitere Messetermine:

7. Baltic Textile + Leather

vom 9. bis 12. September 1998 in Vilnius (LT)
Interstoff Herbst

vom 27. bis 29. Oktober 1998 in Frankfurt (D)
Intertextile

vom 27. bis 29. Oktober in Shanghai (China)
Heimtextil

Asia vom 3. bis 5. November 1998 in Hongkong
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Preis fiir Textile Architektur. Mit diesem Preis
werden Architekten und Ingenieure eines inter-
national herausragenden Gebdudes ausge-
zeichnet, bei dem textile Membranen in vor-
bildlicher, innovativer und richtungweisender
Art angewendet wurden. Ziel ist, die Idee des
textilen Bauens zu fordern und die Moglichkeit
der modernen Textilarchitektur sichtbar zu
machen. Zugelassen sind Projekte, die nach
dem 1. Januar 1997 fertiggestellt wurden bzw.

sich in der Bauphase befinden und 1999 fertig-
gestellt werden.

Die Preisverleihung findet am 12. April 1999
im Rahmen eines Festaktes wihrend der
Techtextil in Frankfurt statt.

Messe Frankfurt,

Offizielle Vertretung Schweiz/Liechtenstein,
Postfach, 4002 Basel, Tel.. 061 316 59 99,
Fax: 061 316 59 98

Steilmann kommt mit DOB und
HAKA

Vom 8. bis 10. August 1998 findet die MODE
MESSE LEIPZIG FASHION LOOK wieder in Leip-
zig statt. Bereits jetzt haben sich 70 % der Aus-
steller der letzten MODE MESSE LEIPZIG ange-
meldet. «Das gab es noch nie,» kommentiert
Projektleiter Heinz-Jiirgen Karcisky die positi-
ven Ausstellerzahlen, «auch ist es uns gelun-
gen, namhafte Aussteller zuriickzugewinnen
bzw. neu dazu zugewinnen.» Erfolgreiche Ent-
wicklungen gibt es auch in den Bereichen Wi-
sche/Dessous, Herren- und Damenoberbeklei-

dung sowie bei Jeans und Sportswear zu vermel-
den.

Die Steilmann-Gruppe wird jetzt nicht nur
mit ihren DOB-Kollektionen vertreten sein, son-

Starkes Interesse an der
MODE MESSE LEIPZIG

MODEMESSELEIPZIG

dern auch mit Cruse und Dressmaster in der
Herrenbekleidung.

Im Jeans- und Sportswear-Segment kommt
H.LS. nach seiner erfolgreichen Teilnahme im
Februar 1998 mit einem grossen Stand nach
Leipzig. Ahlers prisentiert erstmals seine
PIONEER-Kollektion holldndische
Unternehmen Cottonhouse seine Jeans-Mode.
«Auf Grund unserer intensiven Marketing-

und das

massnahmen erwarten wir bei den Facheinkiu-
fern aus den Mirkten Mittel- und Osteuropa eine
Zunahme von 20 %», sagt Heinz-Jiirgen Karcisky.

Leipziger Messe, Herr Heinz-Jiirgen Karcisky,
Tel.: 0049 341 678 8231.

Fax: 0049 341 678 8232,

htip.//www. leipziger-messe.de

Vom 24. bis 26. Juli 1998 in Kiln

Mit dem Angebot von rd. 1600 Unternehmen
aus tiber 50 Staaten wird die Herren-Mode-Wo-
che/Inter-Jeans vom 24. bis 26. Juli 1998 ihrem
Anspruch als Weltmarkt der Midnnermode er-
neut gerecht. Wie kein anderer Messeplatz kon-
zentriert Koln das komplette Spektrum interna-
tionaler Mode fiir den Mann: klassische und
junge Herrenmode, Jeanswear, Sportswear, Yo-
ung Fashion, Street- und Clubwear. Uber 50
Prozent der Anbieter kommen aus dem Aus-
land. Die Herren-Mode-Woche/Inter-Jeans be-
legt eine Bruttoausstellungsfliche von rd.
167000 m?, mehr als alle europiischen Min-

KolInMesse: Herren-
Mode-Woche/Inter-Jeans

HERREN
M O D E
WOCHE
nermode-Messen  zu-
sammen. Nach dem I NTER
positiven Verlauf der JE AN

Herren-Mode-Woche/Inter-Jeans im  Februar
(siehe meittex 2/98, S. 16-17) und der dort
gezeigten Aufgeschlossenheit der Einkdufer aus
dem In- und Ausland erwarten die Aussteller
vielversprechende Impulse fiir die Orderrunde
Friihjahr/Sommer 1999.

Freuen Sie sich auf unseren Messebericht im
Heft 5/98.

KolniMesse, Messeplatz 1, D-50697 Koln, Tel.:
0049 221 821-0, Fax: 0049 221 821 2574
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ATME-I 2000

Vom 23. bis 27. Oktober 2000 in Greenville
Maschinen und Zubehorlieferanten fiir die Be-
reiche Faser, Garn und Vliesstoffe treffen sich
im Oktober 2000 zur Amerikanischen Textil-
maschinenausstellung in Greenville. An der
vorherigen Veranstaltung nahmen 513 Ausstel-
ler aus 26 Lindern teil. Fiir die Bereiche Webe-
rei, Maschenwaren, Firben, Drucken und Ver-
edeln offnen sich die Messehallen vom 23. bis
27. April 2001.

Proposte’98

Insgesamt 6592 Fachbesucher verbuchte PRO-
POSTE'98, die von Ascontex und Consorzio
Promozione Tendaggio Italiano veranstaltete
Fachmesse der Mdobelstoff- und Gardinenher-
steller, die vom 6. bis 8. Mai in der Villa Erba
von Cernobbio bei Como stattgefunden hat. Die
Zahl der Besucher, die aus 60 Lindern an-
reisten, stieg im Vergleich zum Vorjahre um
etwa 10 Prozent.

Schlicht, elegant, erlesen und vorsichtig: so
erschienen die bedeutungsvollsten Stoffe und
Gardinen, die auf der PROPOSTE gezeigt wur-
den. Der Ton der Textil-Weltpremiere war kei-
nesfalls schrill, sondern eher zuriickgehalten;
der Schwerpunkt lag auf dem Gewicht und der
Gewebestruktur, die allgemein komplexer er-
schien als in den Vorjahren. Die Stoffe wirkten
insgesamt einfacher, wobei die Einfachheit je-
doch das Ergebnis akkurater technologischer
Forschung ist.

Starke Verwendung fanden die Naturfasern,
allein oder gemischt mit Kunstfasern, in Natur-
farben wie Sand, Erde, Blattgriin oder Rinde,
allerdings immer in zarten, unauffalligen T6-
nen. Nach dem regelrechten Boom des letzten

ITMA’99
1. bis 10. Juni 1999 in Paris

Nutzen Sie die Reiseangebote der SVT und der
SVTC fiir Thren Besuch an der ITMA'99. Die de-
taillierten Ausschreibungen erfolgen im Sep-
tember 1998 in den Zeitschriften mzittex und
Textilveredlung.

Die Vorstinde SVT und SVTC
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Jahres ist Chenille weiterhin auf dem Vor-
marsch, nur wird sie jetzt in vielféltiger, kom-
plexerer Verarbeitung angeboten.

Hochwertige Veloursstoffe, glatt oder gekriu-
selt und fein verarbeitet, stehen weiter im Vor-
dergrund der neuen Kollektionen. Schwicher
vertreten waren dagegen traditionelle Druck-
muster, meist mit klassischen Dessins und in
zarten Pastellfarben, wihrend neuartige Druck-
verfahren eine beachtliche Verbesserung der

Stoffkonsistenz ermdglichten, die sich auch
beim Anfassen deutlich bemerkbar macht.

Die nichste Ausgabe von PROPOSTE wird
am 5., 6. und 7. Mai 1999 wie immer in der
Villa Erba von Cernobbio stattfinden.

STUDIO MICHELANGELO, Via Tantardini 8/4,
1-20136 Milano, Tel.: 0039/2/8322028,
Fax: 0039/2/89402044,

E-Mail: studiomichelangelo@sii.it

RITEX-Kollektion

Frihjahr/Sommer 1999

Der Mann auf der Strasse, im Biiro oder sonstwo
bekommt Lust auf Modernisierung, Sportlichkeit
und Lissigkeit. Diese Erkenntnis wird in der neu-
en Kollektion von Ritex umgesetzt. Besonders im
Anzugsbereich werden die folgenden Materialien
eingesetzt:  Wolle, Wolle/Seide, Baumwolle,
Baumwolle/Wolle, Leinen/Wolle, Leinen/Viskose.
Die moderne Aussage wird durch die Verwen-
dung von Vollsynthetik oder Mischungen wie Wol-
le/Viskose oder Leinen/Viskose erreicht. Glanz ist
nach wie vor ein Thema, wird jedoch dezent be-
handelt. Beim Anzug ist der Einsatz von Stretch-
Qualititen immer noch ein wichtiger Faktor.

Licht und helle Bilder = Sommer 99

Lichtfarben wie beige stehen im Vordergrund,
dazu kommen grau metallic Téne. Simple, ein-
fache Farbkombinationen sind das Thema im
Sommer 99. Die Farbtupfer blau, griin und gelb

Sommer-Look in Struktur-Leinen-Mischung.

gehoren in der mittleren Tonstdrke mit zur
kommerziellen Farbaussage. Das dunkle Farb-
thema besteht aus schwarz, rotbraun, braun,
dunkelblau und anthrazit.

Silhouetten

Lissige und sportliche Aussagen stehen auch
hier absolut im Vordergrund. Schmale Oberteile
erreichen durch neue Fabrikationsmaglichkei-
ten eine besondere Weichheit und Bequemlich-
keit. Als Ganzes ergibt dies eine optisch neue Mo-
de. Eine schlanke Hose dazu ist ein akzeptierter
und gern gesehener Silhouetten Abschluss.

M O D E

Frischer 3-Knopf Sommeranzug aus ge-
zwirnter «Mako»-Baumuwolle.

Die neue Aussage wird durch Steppereien,
altherkommliche Verzierungen wie durch-
genihte Kanten in verschiedenen Breiten er-
reicht. Casual-Anziige in hemdenartigen Sak-
ko-Schnitten sind die Ritex-Antwort auf «Fri-
day wear».

Ritex AG, Funkenstrasse 10,
CH-4800 Zofingen

Young Fashion

rund um den Globus

Die Flower Power-Generation waren Menschen
des Aufbruchs. Dazu gehdrten auch Doug und
Susie Tompkins aus den USA. Sie griindeten
1968 die Firma und Marke Esprit, die mit ihrer
unkomplizierten und preisgiinstigen Young
Fashion-Linie in Amerika sofort Furore machte.
Dass dies Europa nicht vorenthalten werden
konnte, war klar. Somit starteten Jiirgen A.
Friedrich, der auch jetzt noch Direktor fiir den
Europa- und Asienbereich ist, und der Amerika-
ner Peter Buckley die Esprit de Corp. GmbH
zunichst in Deutschland und weiteten die Mar-
ke zu einem europiischen Anbieter auf. Noch
heute ist Deutschland mit 500 Mio. DM Umsatz
das profitabelste Unternehmen in Europa.

Separierung vom Mutterhaus

Amerika hat sich mittlerweile zu einem eigenen

Konzern formatiert, dessen Geschiftsfiihrer
Herr Jay Magolis ist und operiert mit separaten
Kollektionen. Asien und Europa haben sich da-
gegen zu einer Esprit Holding Ltd. zusammen-
geschlossen, die als Aktiengesellschaft an der
Borse in Hongkong registriert ist. Die Kdpfe da-
von sind Michael Ying und Jiirgen A. Friedrichs.
Die Fiden werden von Diisseldorf gehalten. So
sitzen die Europazentrale und das Designteam
weltweit, ausser USA, in der Landeshauptstadt.
Viel zu tun haben die Kreativen. So werden im
Bereich Womensbereich, Men (seit 1988), Kids
(1982) und Accessoires (seit 1986) sechsmal im
Jahr und fiir Shoes (seit 1986) viermal im Jahr
sogenannte Mainlines auf den Markt gebracht.
Zusitzlich werden 12 Speedkollektionen, also
mit monatlichem Auslieferungsrhythmus, fiir
kurzfristige Trends mit neuen Farb- und Mo-
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Oulfit: Esprit, Tasche: Seeger, Brille: Cerrutti

dethemen entworfen und vertrieben. Das Pro-
duktionsnetz ist sehr weit gespannt. Gefertigt
wird in Fernost und Griechenland, der Jersey und
der Strick in Portugal und die Schuhe in Ttalien.

Weltweit Kooperationen

Interessant gestreut sind die Lizenzpartner. Die
israelische Firma Kitan produziert die seit 1990
existierende Bath & Bed-Linie, wihrend Falke
die Socken herstellt. Die internationale Firma
Egana lanciert seit 1994 die Uhrenkollektion
und das japanische Unternehmen Charmant
entwickelt seit 1995 die Brillen.

Breit gefichert ist auch das Vertriebssystem.
In 44 Linder werden diese Produkte ausgelie-
fert. Tochtergesellschaften hat Esprit in Belgi-
en, Dinemark, England, Frankreich, Oster-
reich, den Niederlanden, Norwegen und der
Schweiz. Vertriebsgesellschaften werden dage-
gen in [talien und der Schweiz gehalten, wo
hier ein Showroom in Ziirich gefiihrt wird.

Fast schon exotisch héren sich die Gesellschaf-
ten von Esprit Asien an. Sie sind vertreten in Aust-
ralien, China, Guam, Indonesien, Japan, Siid-
Korea, Macau, Malaysia, Neuseeland, Philippinen,
Singapur, Taiwan und Thailand. Dartiber hinaus
bestehen Partnerschaften mit Israel, Kuwait, Sau-
di-Arabien, Kanada und Chile. Und in jedem die-
ser Lander wird die Marke unverwechselbar pré-
sentiert. Architektur, Display und Werbung sind
immer identisch und werden von Diisseldorf aus
konzipiert. Ubrigens, tiber den Gesamtumsatz

schweigt sich Esprit aus. Martina Reims

Esprit de Corp, Vogelsanger Weg 49,
404306 Diisseldorf, Tel: 0049 211 6106607
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2. Internationales Interlining
Symposium in Flims/Waldhaus

Die Sparte Technische Fasern und Klebstoffe der
EMS-CHEMIE veranstaltete am 17. und 18. Juni
1998 in den Park Hotels Waldhaus in Flims das
2. Internationale Interlining Symposium fir
die Einlagenindustrie.

Ein Zielsegment fiir die technischen Fasern
und Klebstoffe von EMS sind die textilen Einla-
gen fiir die Bekleidungsindustrie. EMS als Markt-
fiihrer in diesem Zielsegment informiert ihre
Kunden — die Hersteller von textilen Einlagen —
periodisch tiber Entwicklungen und Trends.

150 Personen aus 24 Lindern verfolgten mit
grossem Interesse die Fachreferate mit den
Hauptthemen:

e Rohstoffe fiir die Einlagenindustrie

A. Liilscher, EMS-CHEMIE, erldutert die Pro-
dukte der «Sparte Technische Fasern und
Klebstoffe».

Georg Fust, EMS-CHEMIE, bei seinem Vortrag
zu Neuentwicklung auf dem Fasergebiel.

 Neuentwicklungen der EMS-CHEMIE fiir In-
terlinings

e Schmelzklebe- und Trenngarne in der Kon-
fektion

e Klimamembrane fiir die funktionelle Frei-
zeit- und Sportbekleidung

e Technologien zur Modifizierung textiler
Oberfldchen

Die Tagung wurde vom neuen Spartenleiter

Herrn Reto Fintschin erffnet und begleitet. Das

Festreferat zum Thema «Innovation» hielt Herr

Dr. Kaspar Speckle vom Management Zentrum

St. Gallen. Drei Fachreferate wurden von EMS

Mitarbeitern gehalten.

In einem zweiten Teil wurde dem prominenten

EMS - Technologie auf neustem Stand

Einer der prigenden Faktoren in der Einlagenbranche war in den letzten Jahren die zunehmen-
de Bedeutung der Beschichtung mittels Doppelpunkttechnologie. Diese Technologie nimmt
heute einen festen Platz unter den Beschichtungsverfahren ein. Das Schmelzklebstofftechnikum
von EMS wurde schon friih mit einer Doppelpunktanlage ausgeriistet. Zusammen mit fiihren-
den Maschinenherstellern wurde diese Technologie laufend verfeinert und optimiert.

Zur Jahreswende wurde nun bei EMS ein komplett neues Doppelpunktaggregat eingeweiht. Mit
der Inbetriebnahme dieses Gerates verfiigt EMS nun wieder iiber modernste Technikumseinrich-
tungen. Kunden und Interessenten sind im Technikum jederzeit willkommen. Neben der neuen
Doppelpunkttechnologie stehen dem interessierten Publikum Pastenpunkt-, Pulverpunkt-, Streu-
und Hotmeltbeschichtungsanlagen fiir Versuche zur Verfigung. Die analytische Beurteilung der
durchgefiihrten Versuche kann im gut ausgeriisteten Kundendienstlabor vorgenommen werden.
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Heot melt screen

Griltex — ein Spitzenprodukt der EMS-CHE-
MIE fiir Doppelpuntkibeschichlungen.

Teilnehmerkreis in EMS Einblick in die Anwen-
dungstechnik/Marktentwicklung und in die Lo-
aistik geboten.

Das sehr erfolgreiche Symposium war in
einen kulturellen Rahmen eingebettet. Das Gala
Diner wurde musikalisch durch die Cumpignia
Rossini umrahmt. Die Damen folgten einer
Einladung an den Vierwaldstittersee und den
Abschluss des Flimser Symposiums bildete eine
Fahrt ins Engadin mit einer ganz speziellen
Zugskomposition.

EMPA St. Gallen

TAGUNGEN

13. Internationales Symposium
Uber das Schlichten

und 10. Denkendorfer Schlichterei-Kolloquium am 16. und 17. Juni 1998

in Denkendorf (D)

Erstaunlich, welchen Interessentenkreis eine so
alte Thematik wie das Schlichten heute noch an-
sprechen kann — mehr als 200 Teilnehmer aus
Deutschland, der Schweiz, Osterreich, den Nieder-
landen, Ttalien, den USA, Brasilien, der Tiirkei,
Grossbritannien, Belgien, Griechenland und Hong
Kong verzeichnete der Veranstalter, das Institut fiir
Textil- und Verfahrenstechnik Denkendorf (D) im
Juni 1998. Wie auf jeder Tagung, so wurden auch
in Denkendorf Vortriige mit unterschiedlichem Ni-
veau und Informationsgehalt geboten. Ein Vortra-
gender aus den USA schien sogar auf der falschen
Tagung zu sein, denn sein Bericht hatte keine Be-
ziehung zum Thema «Schlichten».

Vornetzen von Kettgarnen

Im Mittelpunkt intensiver Diskussionen stand
das Vornetzen von Kettgarnen, das zu einer bes-

2. Textiles Schadenfall-Meeting -

TexMeet

Die Abteilung Textil, der Eidgendssischen Mate-
rialpriifungs- und Forschungsanstalt EMPA in
St. Gallen, veranstaltet am

10. November 1998

das zweite Textile Schadenfall-Meeting, kurz
genannt TexMeet. Es soll damit ein Erfahrungs-
austausch unter Experten der textilen Schaden-
fallbearbeitung, sowohl aus der Textilindustrie
als auch von der EMPA, geférdert werden.

Wie bereits beim ersten Meeting, wird von
jedem Teilnehmer ein kurzer Vortrag iiber ei-
nen von ihm bearbeiteten und gelosten Scha-
denfall erwartet. Darin soll die Vorgehensweise
Schritt fiir Schritt geschildert werden, mit den
einzelnen Untersuchungsmethoden, der ge-
nauen Ursache des Schadens und, sofern mog-

lich, auch anhand von Belegmaterial. Voraus-
setzung ist, dass es sich um ein textiles Erzeug-
nis, entweder Halbfabrikat, Fertigfabrikat oder
Konfektionsw