
Zeitschrift: Mittex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im
deutschsprachigen Europa

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung von Textilfachleuten

Band: 110 (2003)

Heft: 3

Artikel: Kreative Textiltechnologien bieten Schutz, Komfort und Flexibilität

Autor: Haag, Michael

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-678375

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-678375
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


m/ttex 3/03 FFCHFFXF/L

/Creaf/Ve FexL/7fec/?no/og/en
6/efen Sc/iufz, /Comfort une/

F/ex/b/7/fäf
Mete/ Zte/g, IK Z. Gore, ZWtez/««, Z>

Schutz, /Comfort und F/ex/b/7/tät werden heute an a//e Arten von Sport-
und Fre/ze/tbe/c/e/dung gefordert. I/I/, L. Gore b/efet heute /'nnovat/Ve Tex-

t/7/en und Fechno/og/en an, m/'f denen d/'ese Anforderungen erfü//t
werden /cönnen. /m Fo/genden e/n/'ge ausgewäh/te ße/sp/e/e.

Gore A/rvantage
Airvantage ist das erste thermische Klimama-

nagementsystem für Bekleidung. Das War-

merückhaltevermögen der Bekleidung wird

durch einfaches Aufblasen von speziellen Luft-

kammern beeinflusst. Ändern sich die Bedin-

gungen, so kann die Luft wieder abgelassen

werden. Zwei miteinander verbundene Lamina-

te sind luftdicht aber gleichzeitig wasserdampf-

durchlässig (Abb. 1). Airvantage'' Komponen-

ten können als Westen, auch einzippbar, in

Sport-, Ober- und Arbeitsbekleidung integriert
werden. Das Airvantage Membransystem ba-

siert auf der PTFE-Technologie (Polytetraflu-

orethylen). Durch die Luft wird das Isolations-

vermögen des Kleidungsstückes variiert und da-

mit der Tragekomfort erhöht. Die vorhandene

Wasserdampfdurchlässigkeit ermöglicht das

Entweichen von Schweiss bei körperlicher An-

strengung.

Gore-Fex® H/7./te

Personen, die im fliessenden Verkehr, z.B. bei

der Bahn oder im Strassenbau, arbeiten, müs-

sen hochsichtbare Kleidung tragen. Der Refle-

xionsfaktor für eine derartige Warnschutzklei-

dung ist in der europäischen Norm EN 471 fest-

gelegt. Das neue Gore-Tex® HiLite Funktions-

textil ist bei hochsichtbarer Warnschutzklei-

dung eingesetzt, die gleichzeitig Wetterschutz

nach der EN 343 erfüllt. Es ist eine 3-Lagen-

/^~

Zèè. /.• dzmzwtoge wo« 114 Z. Gore

Konstruktion und besteht aus einem versiegel-

ten Obermaterial, einer Gore®-Tex-Membrane

sowie dem Innenfutter (Abb. 2). Das speziell be-

handelte Obermaterial ermöglicht die Erhal-

tung des Reflexionsfaktors nach dem Waschen.

Auch nach 30 Haushaltwäschen bei 60°C ist die

Leuchtkraft des Gewebes besser erhalten, als bei

vergleichbaren konventionellen 2-Lagen-Lami-

naten. Trotz der Versiegelung bleibt die Wasser-

dampfdurchlässigkeit (=Atmungsaktivität) er-

halten.

WASSERTROfFEN WASSERDAMPF WIND

/ôô. Gore-Fe»;® ZftZz'fe

Gore-Fex® Leather Lam/7?afe

Motorradfahrer schätzen den Wert von Lederbe-

kleidung, nicht nur, weil es ein natürliches Ma-

terial ist, sondern weil Leder ein hohes Niveau

an passivem Schutz beim Sturz bietet. Leder ist

von Natur aus bis zu einem bestimmten Grad

wasserdampfdurchlässig. Gore-Tex® Leather

Laminate kombinieren die Eigenschaften der

Gore-Tex® Membrane mit den Vorteilen von

Naturleder. Das neue Laminat ist nicht nur

wasser-, winddicht und wasserdampfdurchläs-

sig (atmungsaktiv), sondern auch noch ausser-

gewöhnlich abriebbeständig. Bei der Herstel-

lung dieses Produkts wird die Membran direkt

auf das Leder laminiert. Ein Futterstoff dient als

Schutz für die Membran (Abb. 3). Gore-Tex®

Leather Laminate entsprechen damit der übli-

chen 3-Lagen-Konstruktion. Alle Nähte werden

abgedichtet, sodass die Bekleidung vollkom-

men wasserdicht wird. Nicht alle Ledermateria-

lien sind für dieses Laminat geeignet. Bei Gore

wird qualitativ hochwertiges Leder mit einer

speziellen offen-strukturierten, wasserabwei-

senden Ausrüstung und entsprechenden Färb-

Stoffen behandelt. Durch diese Behandlung ist

die Wasserabsorption dieses Leders pro Stunde

um bis zu zwei Drittel geringer als bei Textil-

konstruktionen (z.B. Z-Liner).

l/l//no/sfopper® Soft S/ie// La/n/nat
Windstopper® Soft Shell Laminat bietet einen

komfortablen Schutz vor Wind und Wetter und

gleichzeitig vor dem so genannten «Wind-

Chili-Effekt». Bei der Windstopper® Soft Shell

Bekleidung wird die Membran mit einem ab-

riebfesten Oberstoff sowie mit einem warmen

und weichen, inneren Futterstoff kombiniert.

Der Oberstoff ist wasserabweisend ausgerüstet

(Abb. 4). Kleidung aus diesem Material kann

bei verschiedenen körperlichen Aktivitäten und

unterschiedlichen Wetterbedingungen getragen

werden. Windstopper® Soft Shell Laminate las-

sen sich auch mit Stretch-Materialien kombi-

nieren.

WINDSTOPPER® SOFT SHELL MEMBRANE

Futterstoff Obermaterial

dôè. 4) IFmrfc/qter® &>/? te// Zöwm««/

Gore Fenara
Das neue Gore Tenara wurde speziell für die

textile Architektur entwickelt. Es zeichnet sich

durch eine hohe Flexibilität und Dauerhaftig-

keit aus. Das Material ist chemisch träge, ultra-

Innenfutter I

GORE-TEX® Membrane

MÔ. 3: Zte»7«te «ws Gore-7fer® Ztete
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d/4>. 5.' Core Fewara

violettbeständig, flexibel und erstmals auch

wasserdicht. Dennoch wird eine Lichtdurchläs-

sigkeit von 40 % erreicht (Abb. 5).

/nformaf/on
IK Z. Core 6 Assocw/e? Cwè//

McAöe/

0-356J6 Fwfeèr«««

Fe/..- +4989 46/2 2774

Meme/: «M/.M'/go/ucom

/C/nc/ + 7agenc/; A/et/e

Konzepte für /Woc/e

tvnc/ Harfwaren ab

2004
«Aus zwei wird drei»...die Kind + Jugend startet

ab 2004 mit einem radikal veränderten Kon-

zept. Danach wird sich die Veranstaltung unter

dem Namen «Kind + Jugend Fashion» zweimal

jährlich als exklusive Saisonauftakt-Veranstal-

tung für Mode etablieren und gleichzeitig einen

eigenständigen, grossen Ordertermin, mit dem

Schwerpunkt Hartwaren, unter dem traditionel-

len Namen «Kind + Jugend» realisieren.

Während die Jahrespräsentation der Hartwaren

weiterhin in den Hallen der Koelnmesse statt-

findet, wird die Kind + Jugend Fashion neue

Wege gehen und sich in einer Eventhalle prä-

sentieren. Die Sommerveranstaltung 2003 ver-

knüpft damit zum letzten Mal die Jahrzehnte-

lang erfolgreiche Kombination von Mode und

Hartwaren in der traditionellen Form. Mit der

neuen Konzeption verwirklicht die Koelnmesse

die Wünsche der Mode- und Hartwarenanbieter

nach einer focussierten Präsentationsplattform

zum für die jeweilige Branche idealen Zeit-

punkt.

/nnovaf/'onspre/s 2003 - Leuc/if-
nefz

D/'e texff/tec/in/scüe l/erarüe/fung von Z/c/ttwe//en/e/fern zu grossfläc/t/-

gen /euc/t/enden Wetzen, eröffnet neue Perspe/ct/Ven für ansprucffsvo//e

ße/eucfftungsaufgaöen /'m /nnen- uncMussenöere/cff und ganz besonders

für Wassbere/'cffe. Das Zeuc/itnetz /st /'m Rahmen des ß/WI/l// Proye/ctes

7060/07 entstanden und /'st e/'ne l/l/e/fneube/f (Gebrauchsmuster Df 202

06 398 L/7J.

Die Projektbearbeitung erfolgt in Zusammen-

arbeit des Sächsischen Textilforschungsinstitu-

tes e.V. Chemnitz mit den Firmen Manfred Huck

GmbH in Asslar-Berghausen, Sächsische Netz-

werke Huck GmbH Heidenau (zukünftiger

Netzhersteller) und bedea Berkenhoff & Drebes

GmbH in Asslar (Hersteller von lichttechni-

sehen Anlagen).

Faseropf/sche ße/euchtungssyste-
me
Prinzipiell bestehen faseroptische Beleuch-

tungssysteme aus den Komponenten Lichtquel-

le, Lichtwellenleiter und Einrichtung zur Lage-

fixierung der Lichtwellenleiter. Die Basis der

leuchtenden Netze bilden transparente Kunst-

stofffasern, welche Licht am gesamten Faser-

umfang abstrahlen. Lichtprojektoren ermögli-

chen es, über entsprechende Animation, ver-

schiedene Farben im Netz zu erzeugen. Da-

durch ergeben sich vielfältige Varianten, Licht

und Farbe im Textil miteinander zu kombinie-

ren. Ein besonderer Vorteil der Fasertechnik ist,

dass Leuchtmittel und Leuchtquelle örtlich

voneinander getrennt sind und so eine gefahr-

freie Beleuchtung auch nasser Bereiche mög-

lieh ist. Am Leuchtaustritt entsteht keine Wär-

meentwicklung oder UV- Strahlung.

/Ceffengew/'r/rfe Wetze
Durch die textiltechnologische Verarbeitung

der Fasern zum Flächenverbund erfolgt die La-

gefixierung der Fasern zueinander. Ferner wer-

den die Lichtleitfasern durch das Textilmaterial

vor mechanischer Überbeanspruchung beim

Gebrauch der Netze geschützt. Die Netze lassen

sich problemlos spannen, formen und drapie-

ren, wobei sowohl ebene als auch dreidimensio-

nale Strukturen erzeugt werden können. Textil-

technologische Basis für die Herstellung derar-

tiger Lichtnetze bildet das Kettenwirkverfahren.

Lichtleitfasern sind extrem empfindlich auf

Biegung und Reibung. Durch entsprechende

Modifizierungen der Maschinentechnik und der

Technologie können Lichtleitfasern beschädi-

gungsfrei verarbeitet werden. Die Netzstruktur

ist so gestaltet, dass die Lichtleitfasern auch

beim Gebrauch des Netzes vor mechanischer

Überbeanspruchung geschützt sind. Durch ziel-

gerichtete Variation der Bindung ist es gelun-

gen, anschlussfertige Netze zu schaffen.

Weue Perspe/cf/Veu c/urc/i Fffe/ctbe-

/euefffung
• Bisherige Erprobungsergebnisse zeigen,

dass sich besonders für die Bereiche Archi-

tektur, Deko- und Effektbeleuchtung völlig

neue Perspektiven eröffnen.

Anwendungsgebiete sind z.B.:

• Beleuchtung im Bühnenbereich,

• leuchtende Deckenabspannung oder licht-

segel,

• dekorative Raumteiler,

• Beleuchtung von Saunen und Schwimm-

bädern,

• Freiraumbeleuchtung, z.B. Park- und

Gartenanlagen, Wasserspiele,

• Beleuchtung von Werbeträgern.

Mit den neuen Netzen können ferner innovative

Not- und Sicherheitsbeleuchtungen realisiert

werden. Weitere künftige Anwendungsfelder

werden im technischen Bereich, z.B. auf dem

Gebiet der Lichtfischerei, gesehen.

Die Entwicklung trägt zur Erweiterung des

Anwendungsumfanges technischer Textilien so-

wie zur Bereitstellung innovativer, faseropti-

scher, grossflächiger Beleuchtungssysteme bei.

Auf Grund der zahlreichen Nachfragen interes-

sierter Anwender in der Erprobungsphase, beab-

sichtigen die beteiligten Industriepartner noch

im Jahr 2003 eine Produktionsaufnahme.
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