Zeitschrift: Bulletin der Vereinigung Schweizerischer Petroleumgeologen und
Petroleumingenieure

Herausgeber: Vereinigung Schweizerischer Petroleumgeologen und
Petroleumingenieure

Band: 12 (1945)

Heft: 40

Artikel: Pipeline-Anschluss zur Versorgung der Schweiz mit Erdélderivaten
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-182589

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-182589
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

16

Synthetische Treibstoffe, Die Produktion fir 1942 wird
wie folgt angegeben:

UeSeS.Re 9,5 Millionen Tonnen
Deutschland 645 n "
USeAe 5 " "
Grossbritannien 2,5 " "
iibrige Staaten 1,5 ° L

25,0 Millionen Tonnen

Die oberschlesischen Werke rechnen pro 1 To., Oel 3,85 To.
Steinkohle oder 10,4 To. Braunkohle.

Tiommeereny

Die lédngste Erddlleitung der Vereinigten Staaten, "the
Little Big Inch" verbindet die Stadt Neuyork direkt mit
den Petroleumfeldern von Texas und Louisiam, Sie hat ei-
ne Linge von 2400 km und einen Durchmesser von 50 cm.

Neue Berner Zeitung
12,10.45.

Pipeline-Anschluss zur Versorgung der Schweiz mit Erd-
olderivaten.

Die in Frankreich durch amerikanische Truppen wihrend des
Krieges gelegten Pipelines sind wieder abgebrochen worden.
Diese Rohrleitungen ermdglichten den raschen Vormarsch
der alliierten Truppen in Frankreich, und bedeuteten fiir
die Achsemmichte eine starke Ueberraschung,.

Die erwartete Atempause im Vordringen der alliierten
Truppen blieb aus, sodass eine Sammlung und Gegenoffen-
give der Deutschen nicht méglich wurde,

Die gemachten Erfahrungen lassen erwarten, dass run auch
Buropa ein Pipeline-Netz von der atlantischen Kiiste oder
vom Mittelmeer her erhalten wird, - Der schweiz.Bundesrat
wird zu gegebener Zeit die Frage eines Anschlusses der
Schweiz neu priifen., Die fiir unsern Jahresbedarf notigen
500000 To, Erdol und dessen Derivate kémmten binnen

6 Wochen in die Schweiz gepumpt werden,
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