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Titelbild Auflockerungszone um eine Horizontalbohrung in einem

Erkundungsstollen im Opalinuston. Gut sichtbar ist die

Auflockerung im oberen Teil des Bohrlochmundes [bei 01:00 Uhrl,
wo schichtparalleles Gleiten und Einknicken über eine Distanz von
rund einem Bohrlochdurchmesser in den Opalinuston erkennbar
sind. Der Opalinuston bildet ein potenzielles Schiefergasgestein im
schweizerischen Untergrund. [Foto: P. Bossart, swisstopo).

Inseratetarif

Die aktuelle Preisliste und Konditionen für Inserate
finden sich unter www.angewandte-geologie.ch



SBaGV12S3BgaBgaBAGI/S/C/DBKRRPRSLTEMSRWWLAGEF-SoF3TRoHFftSoSE5Aapohfgep1CUGPMoR-TRoW3IaMEHF-AoBPiG5TFDiE-AAotHb6tEBoHFUiC-SOOaGOPiA6DEuNdEdtUdS-RuCTSGPotOCaPSiS-AFADHBMFidSadSdGuTEGR791UGiKTdLo1TdPWWVzNvuK1mHvFidSPBTGIoUH(Fo1twtacastAACHA2-ShUSEadU-wc1PBHF-PAgats1wwkawwgRCHP(aUP(mic1caol(mHBBd8JdSv2b2J21iA(PBHS11


	...

