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FUR INNENAUSBAU UND FEINE MOBEL e ZURICH 5

Nicht verdecken, sondern blosslegen soll
man die Struktur des Betons durch

N
TEXTURED

Auf die Schalung gestrichen, besitzt Contex
die Eigenschaft, das Abbinden des Cemen-
tes auf eine gewisse Tiefe zu verhindern.
Dadurch bleibt die héssliche, graue Ober-
flichenhaut weich und kann nach dem Aus-
schalen vermittelst Drahtbiirste oder star-
kem Wasserstrahl entferntwerden. Soll eine
Betonfldche verputzt werden, so ergibt die
Vorbehandlung mit Contex die zu dauernder
Haftung erforderliche rauhe Unterlage.
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16 VERSCHIEDENE HARTEGRADE .

GRIBI & CIE. A.G.

BAUGESCHAFT, BURGDORF

Telegrammadresse : Dampfsige 7 Telephon 63
Privattelephon 678
*
Hoch- und Tief bauunternehmung « Armierter Beton
Holz- und Schwellenhandlung
Imprignieranstalt - Zimmerei und Geriistungen

CHALETBAU

Hetzerlizenz fir den Kanton Bern
Mechanische Bau- und Kunstschreinerei
Ubernahme ganzer Bauten
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