Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 15 (1928)

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

OURNIERE BRIEDL&CO

FUR INNENAUSBAU UND FEINE MOBEL e ZURICH 5

Nicht verdecken, sondern blosslegen soll
man die Struktur des Betons durch

N
TEXTURED

Auf die Schalung gestrichen, besitzt Contex
die Eigenschaft, das Abbinden des Cemen-
tes auf eine gewisse Tiefe zu verhindern.
Dadurch bleibt die héssliche, graue Ober-
flichenhaut weich und kann nach dem Aus-
schalen vermittelst Drahtbiirste oder star-
kem Wasserstrahl entferntwerden. Soll eine
Betonfldche verputzt werden, so ergibt die
Vorbehandlung mit Contex die zu dauernder
Haftung erforderliche rauhe Unterlage.
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16 VERSCHIEDENE HARTEGRADE .

GRIBI & CIE. A.G.

BAUGESCHAFT, BURGDORF

Telegrammadresse : Dampfsige 7 Telephon 63
Privattelephon 678
*
Hoch- und Tief bauunternehmung « Armierter Beton
Holz- und Schwellenhandlung
Imprignieranstalt - Zimmerei und Geriistungen

CHALETBAU

Hetzerlizenz fir den Kanton Bern
Mechanische Bau- und Kunstschreinerei
Ubernahme ganzer Bauten
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