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Sommerwohnhaus B. in Mammern (Thurgau) am Untersee Ansichten aus Nordwesten und Westen

Alfred Altherr, Architekt BSA, Ziirich

Auf einem herrlichen Grundstiick am
Untersee, mit schonem altem Baumbestand,
galt es, den reizvollsten Ort fiir ein Wohn-
haus mit Platz fiir Ueberwinterung von
3 Booten zu withlen. Das Gefiill des Terrains
gegen Norden und die schéne Aussicht
gegen den ebenfalls nordlich gelegenen
See ergab eine Vorlagerung des Wohn-
raumes gegen das Ufer auf der Hshe des
slidlich gelegenen Gartens, Erweiterung
desselben durch eine grosse ostlich an-
schliessende Terrasse, mit freiem Blick
gegen Stein a. Rhein mit Schloss Hohen-
klingen und Aussicht seeaufwiirts. Als
Quertrakt schliessen sich an: Kiiche, Bad
und Schlafzimmer mit Ostorientierung, den
Garten gegen Westen schiitzend. Die Bau-
gruppe ist zwischenzwei bestehende grosse
Nussbiiume und einen Kirschbaum einge-
passt. Einer davon iiberschattet zur Hiilfte
die grosse Terrasse, die zur andern Hiilfte
iiberdacht ist. Da bei schonem Wetter Ost-
wind vorherrscht, wurden auf drei Seilen
Schiebefenster angebracht. Seewiirts liegt
der Garten auf Hohe des Untergeschosses,
welches Keller, Waschkiiche und Heizung
sowie eine offene Halle enthiilt, welche
sommers gegen Westen mit Schiebefen-
stern, winters mit Schiebladen und seewiirts
mit Gittern verschlossen werden kann und
zur Ueberwinterung von Motorboot und
Ruderschiffen dient. Unter der Terrasse
Badekabinen und Umkleidegelegenheit.
Trotz Nordaussicht besitzt der Wohnraum
ein breites Siidfenster. Schiebfenster und
breite Schiebtiiren in Eisen mit Spiegel-
glas. Kiiche mit kombiniertem Eisschrank
und elektrischem Herd sowie Schriinken.
Bad und W.C. durch Schiebtiire getrennt.
Die grossen Schlafzimmer haben ausser
Ost- auch noch Westbelichtung und er-
moglichen Querliiftung im Sommer. Ein-
gebaute Schriinke; in simtlichen Rdumen
(ausser Bad, W.C. und Kiiche) Linoleum-
belag, Zentralheizung. Fiir die Wasserver-
sorgung (fliessend Kalt- und Warmwasser)
wurde unweit des Hauses in 8 m Tiefe
eine Quelle gefasst, in den Keller geleitet,
und von dort wird das Wasser mittels
einer vollautomatischen elektr. Pumpe zu
den Zapfstellen gefordert. Der Ueberlauf
der Quelle speist einen Brunnen im Garten.
Mit Riicksicht auf den sehr weichen, leh-
migen Baugrund. welcher bei Hochwasser
unter dem Seespiegel liegt, warde die
Terrasse unabhiingig vom Haus auf zwei
Betonsiiulen mit Pilzen fundiert. Aus
selbem Grund wurde auch der Wohnraum
sehr leicht konstruiert Aussenwiinde 15 cm
Backstein mit 3 cm Korkisolierung innen;
Diicher und Bdden gut isoliert mit Bau-
kork - Deckensteinen, Ueberbeton, 2-cm-
Korkplatten und Asphaltisolierung.

Trotz gutem Ausbau des Hauses betrug
die Bausumme inklusive Ingenieur- und
Architekten - Honorar ohne Landerwerb
Fr. 33350 = Fr. 5850 per m? dazu Quell-
fassung, vollautomatische Hauswasserver-
sorgung, Anschliisse, Ufermauern und
Umgebung zusammen Fr. 7450.
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Sommerwohnhaus B. in Mammern am Untersee (Bodensee), erbaut 1936 Ansicht aus SO, unten aus Osten
Alfred Altherr, Architekt BSA, Ziirich
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Wohnhaus K. in Herrliberg A. Altherr, Arch. BSA

Konstruktives: Umfassungswiinde 12, resp. 15 em Baukork-Wandsteine,
ausbetoniert; Dach Baukorkdecke, Ueberbeton, 2 em Korkisolierung, eine
Lage Dachpappe lose verlegt, dariiber Holzschifter mit Schalung, Dachpappe
und Kupferbedeckung. Vorgehiingle Simarinne in Kupfer, Ableitung im
Innern des Gebidudes. Boden im Untergeschoss: Schleutermann-Betonbalken
mit 2 em Korkisolierung in Asphalt aufgezogen, Estrich und Linoleumbelag.
Die Fenstersimsen sind betoniert und geben der Baukorkbriistung soliden
Halt, darauf ein Estrich mit Linoleumbelag. Die Fenster auf der Siidseite
sind von aussen angeschlagen.
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Der grosse Atelierraum im Untergeschoss kann
in zwei Zimmer unterteilt werden
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Blick nach Siidwesten
iiber die Terrasse auf
den Ziirichsee

Die ganze Siidfassade
ist von runden Eisen-
siiulen getragen und von
den seitlichen Wiinden
durch Dilatationsfugen
getrennt. Die vor den
Sidulen  durchgehende
Fensterreihe ist durch
ein Betonvordach vor
allzustarker Sonne und
Regen geschiitzt. Das
Obergeschoss kragt ca.
30 em vor und bildet so
einen Rolladenhohlsturz
im Untergeschoss.

Innenausstattung:
‘Wohnetage: In Zimmern
Expanko-Korkparkett.
Schiebewand im Wohn-
raum glatt abgesperrt.
Limbaholz natur, grosses
Schiebefenster v. Wohn-
raum zur Terrasse. In
Kiiche, Bad u. Treppen-
haus Bdden und Wiinde
mit Plattenbelag. Elektr.
Herd und Speisekammer.
Kiichenboiler 30 Liter,
und Badboiler in der
Heizung.

Baukosten: ohne Um-
gebungsarbeiten, Archi-
tekten- und Ingenieur-
honorar Fr. 32700 =
Fr. 57.80 pro m3.

Ansicht aus Siidweslen

Wohnhaus K. in Herrliberg liber dem Ziirichsee, erbaut 1935
Alfred Altherr, Architekt BSA, Ziirich Fotos: H. Finsler SWB, Ziirich
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