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Zeil-Ton
Für Zwischenwände gibt es nichts Besseres als die „Zell-Ton"-Platte. Ihre Vorteile
sind ganz besonderer Art. Warum und weshalb? Die „Zell-Ton"-Platte besteht aus

gebrannter Tonmasse, der Sägemehl beigemischt wurde: dieses verbrannte restlos
im 2tägigen Brennprozess, der 900—1000° erreicht. Durch die Verbrennung des

Sägemehls entsteht eine Unmenge kleiner Zellräume: die „Zell-Ton"-Platte ist
deshalb leicht, porös und nagelbar; nicht nur feuersicher, sondern auch feuerbeständig

und ausserdem: der Putz haftet ausgezeichnet. Die„Zell-Ton"-Platte isoliert
gegen Wärme und Schall und, ein wichtiger Punkt! als gebranntes Gut schwindet
sie nicht und reisst nicht: eine „Zell-Ton"-Platte ist absolut volumenbeständig.

Lm

Zürcher Ziegeleien ag. Zürich
TALSTRASSE 83 TELEFON 3 87 00

XI



fe
V: 8

«
-».

^ «5*0*< AMV
sstoffeStoff

arte

* ac=q

*
..,.*"

Stoffe

t
z

W<&

Richtiges Licht
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im Hauseingang erspart uns langes

Suchen nach Schlüssel und Schlüsselloch,

verhütet, daß wir stolpern und

stürzen, geleitet uns sicher ins Haus.

Wählen Sie daher den

richtigen Beteuchtungshörper

MG. I
BRONZEWARENFABRIK AG TURGI

MUSTERLAGER : ZÜRICH 1 - STAM PFEN BACHSTR. 15

sowie in allen Fachgeschäften
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