
Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 31 (1944)

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zeil-Ton
Für Zwischenwände gibt es nichts Besseres als die „Zell-Ton"-Platte. Ihre Vorteile
sind ganz besonderer Art. Warum und weshalb? Die „Zell-Ton"-Platte besteht aus

gebrannter Tonmasse, der Sägemehl beigemischt wurde: dieses verbrannte restlos
im 2tägigen Brennprozess, der 900—1000° erreicht. Durch die Verbrennung des

Sägemehls entsteht eine Unmenge kleiner Zellräume: die „Zell-Ton"-Platte ist
deshalb leicht, porös und nagelbar; nicht nur feuersicher, sondern auch feuerbeständig

und ausserdem: der Putz haftet ausgezeichnet. Die„Zell-Ton"-Platte isoliert
gegen Wärme und Schall und, ein wichtiger Punkt! als gebranntes Gut schwindet
sie nicht und reisst nicht: eine „Zell-Ton"-Platte ist absolut volumenbeständig.
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Richtiges Licht

%+ %

-j

U^V
im Hauseingang erspart uns langes

Suchen nach Schlüssel und Schlüsselloch,

verhütet, daß wir stolpern und

stürzen, geleitet uns sicher ins Haus.

Wählen Sie daher den

richtigen Beteuchtungshörper

MG. I
BRONZEWARENFABRIK AG TURGI

MUSTERLAGER : ZÜRICH 1 - STAM PFEN BACHSTR. 15

sowie in allen Fachgeschäften
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