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von
- Wassereinbriichen

mit

4. Betonmauer mit zahireichen strahlenférmigen Infil-
trationen.

2. Aufspitzen der grdssten Strahlen: Abdichten der
iibrigen Fliche mit Sika-4- oder -4a-Zementteig.

3. Nach Erhiértung der Fléchendichtung werden die
einzelnen Infilirationen gestopft, indem man Pfropfen
bildet aus Sika-2-Zementteig.

Kaspar Winkler & Cie. ZURICH-
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Gummiboden
Grummilreppen

Gubo

LINOLEUM UND GUMMIBELAG

ZURICH
BadenerstraBe 154 Telephon 271844

BERNHARD HITZ, USTER

Fugenlose SPRAY LIMPET ASBEST-
Akustik- und Schallschluckbelage
Akustikplatten fiir Decken- und Wandbelége

SPRAY LIMPET ASBEST- Schallschluckbelage an der
Decke des Kontrollbiiros — 680 m?2 — direkt auf Drahtgeflecht
fugenlos aufgespritzt.

Polizei-Verwaltungsgebaude Spiegelhof Basel Photo : Photoglob
Von der Miihll & Oberrauch, Architekten, Basel

Goldenbohm & Co., Zirich 8

DufourstraBe 47 Telephone 320860 und 324775

Sanitare Installationen
Technisches Bureau

Wasserverteilbatterie

in einer GroBanlage

FRICO Mineralfarben

fiir Fassaden- und Innenanstriche

sind wetterfest, lichtecht, waschbar
und wischfest. Seit 20 Jahren bewahrt

FRICO AG. BRUGG

LACK- UND FARBENFABRIK

Kirche Baldegg
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