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Wassereinbrüchen
mit

1. Betonmauer mit zahlreichen strahlenförmigen Infil¬
trationen.

2. Aufspitzen der grössten Strahlen: Abdichten der
übrigen Fläche mit Sika-4- oder -4a-Zementteig.

3. Nach Erhärtung der Flächendichtung werden die
einzelnen Infiltrationen gestopft, indem man Pfropfen
bildet aus Sika-2-Zementteig.

Fachtechnische Beratung * Garantieübernahme durch die Fabrikanten

Kaspar Winkler & Cie. ZURICH-
ALTSTETTEN
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Gummiböden
fwummiireppen

(mUlPO
LINOLEUM UND GUMMIBELAG

ZURICH
Badenerstraße 154 Telephon 271844

Polizei-Verwaltungsgebäude Spiegelhof Basel Photo : Photoglob
Von der Mühll & Oberrauch, Architekten, Base!

BERNHARD HITZ, USTER

Fugenlose SPRAY LIMPET ASBEST-
Akustik- und Schallschluckbeläge

Akustikplatten für Decken- und Wandbeläge

SPRAY LIMPET ASBEST-Schallschluckbeläge an der
Decke des Kontrollbüros - 680 m2 - direkt auf Drahtgeflecht
fugenlos aufgespritzt.
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Goldenbohm & Co., Zürich 8
Dufourstraße 47 Telephone 320860 und 324775

Sanitäre Installationen
Technisches Bureau

Wasserverteilbatterie

In einer Großanlage
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FRICO Mineralfarben
für Fassaden- und Innenanstriche

sind wetterfest, lichtecht, waschbar

und wischfest. Seit 20 Jahren bewährt

FRICO AG. BRUGG
LACK- UND FARBENFABRIK

Kirche Baldegg
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