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Es begann im Laboratorium...

Organische Werkstoife werden aus sehr grossen Mole-
kiilen, den sogenannten Makromolekiilen aufgebaut. lhr
methodisches Studium ermdglicht der Wissenschaft, fiir
den praktischen Bedarf immer bessere Stoffe herzustel-
len, die genau dem gewiinschten Verwendungszweck ent-
sprechen. Wir alle kennen Beispiele dieser wissenschaft-
lichen Forschungsarbeit, die unter dem Namen: Kunstharz,
Nylon, Plexiglas und vielen anderen den Siegeszug um
die ganze Welt angetreten haben. Auch wir Schweizer
sind daran beteiligt: So ist es den Bumax Werken in

Sie knnen Bumaxit liberall da anwenden, Diirrendsch gelungen, einen neuen Isolierstoff zu entwik-
wo ein besonders gutes Isolier-Material ge- keln, der in idealer Weise den Anforderungen entspricht,
braucht wird. welche Wissenschaft und Praxis an ein hervorragendes
Preis Fr.1.50 — 2.25 Isoliermaterial stellen. Dieses hochwertige Isolier-Mittel
pro m? wird unter der Bezeichnung Bumaxit in der Schweiz aus

i h d fall s T t e
felnseh Anwendungste landeseigenen Rohstoffen fabriziert und in den meisten

Staaten der librigen Welt nach den Lizenzen der Bumax-
Werke hergestelit.

Verlangen Sie Muster und
Referenzen, unter Angabe,

ob fir Bauzwecke, oder fiir Kilte-
und Wirmeindustrie bend&tigt.

Bumaxit weist folgende Werte und Eigenschaften auf:

Wirmeleitzahl: A = 0,024 kcal/mh°C Garantiert trocken

Temperaturbestéindigkeit: 150° C :‘"d nicht hYgFOSkOfD‘rC:I ;
s (] duse- und Rattenfeindlic
Raumgewicht: 10 kg/m UngezieferabWelssnd s

Unveréinderlich in seiner Struktur
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Bumax-Werke A.G. Diirrendsch Aargau Telephon (064) 35452

Erste Schweizerische Kork- und Isoliermittelwerke
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