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Erdgeschofs 1:300 | Rez-de-chaussée | Ground-floor

1 Wohnraum, 2 IEBraum, 3 Laube, 4 Office, 5 Schlaftrakt

‘ Untergeschofs | Sous-sol
Querschnitt | Coupe | Cross section Basement floor
1 Heizung
2 Vorraum
3 Wein- und Luftschutzkeller
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Obergeschofs | Etage | Upper floor

1 Bibliothek, 2 Arbeitszimmer




Situation 1:800 ]
Plan de situation |
Site plan

1 Schwimmbassin
2 Fischteich

3 Bocciabahn

4 Waschhiinge

Figenheim des Architekiten
in Ziwrich

Erbaut r9jo/fr durch Prof. Dr. Hans Hofmann,
Architekt BSA

Situation : Das Haus liegt im siidlichen Stadtrandgebiet am
Abhang unmittelbar am Waldrand. Die baukérperliche
Gliederung umfafit einen niederen und einen senkrecht dazu
abstehenden zweigeschossigen Trakt. Der windgeschitzte
Garten offnet sich nach Stiden und dem See zu.

Rdumliche Organisation: Dem gerdaumigen Hauseingangs-
vorplatz ist die Garage angeschlossen. Im hinteren, niederen
Fliigel befinden sich nach dem Garten zu die drei Schlaf-
rdume, zusammengefaBt zu einem in sich abgeschlossenen
Apartment. Der Haupttrakt enthilt den Wohnraum und
anschlieBend, durch eine Glaswand abgetrennt, den Efraum
mit direktem Ausgang in die Gartenlaube. An der Ostseite
liegen Kiiche und Office, das vom Hausflur direkt zuging-
lich ist. Die offene Galerie des Wohnraums beherbergt die
Bibliothek, und tiber dem Efraum liegt das gerdumige
Arbeitszimmer, dessen Decke dem Dachgebiilk folgt.

Das Untergeschof3 enthilt eine schattige Gartenhalle und
im niederen Trakt ein Géiste- und ein Midchenzimmer, nebst
Nebenriumen. Treppenverbindungen nach dem Erdgeschof3
bestehen an zwei Stellen: im Korridor des Schlafapart-
ments und im Office.

Technische Durchbildung: Es handelt sich um einen Mauer-
werkbau mit 39 em starken AuBlenwinden und mit massiver
Kellerdecke. Die Decke iiber dem Parterre besteht aus Holz-
balkenlage. Das Dach ist mit Ludivici-Ziegeln eingedeckt.
Die Wiinde sind durchwegs mit ungestrichenem Naturputz
versehen. Der Putz im Studierzimmer gestattet wegen sei-
ner besonderen Zusammensetzung ein leichtes Anheften von
Planen. Die Bodenbeliige umfassen in den Riumen Spann-
teppiche auf Holzunterlage und im Hausflur ornamentiertes
Mosaik. Ingenieurarbeiten durch A. Girsberger, Ing., Ziirich.

Gartengestaltung.: Die leitende Idee war das Streben nach
intimer Abgeschlossenheit, daher die reiche, den Bau um-
fangende Bepflanzung. Vor der Gartenlaube liegen das Ba-
debecken und das Fischbecken. Beratender CGartenarchi-
tekt G. Ammann BSG, Zirich.

Haus flur. Mosaikbelag, Wdinde Natur-
putz, Fensterumrahmung Mattglas |
5 Vestibule | Entrance-hall




Gartenlaube mit eingebauten Sitzbéin-
ken, Boden in Tonplatten | Berceaw a
bancs fixzes | Verandah with built-in
benches

Epzinvmer mit Austritt in Laube und
Garten. Buffet mit Durchreiche in die
Kiiche, Spannteppich auf Holzboden |
Salle a manger | Dining-room

Cheminée im Wohnraum, Funkenfang
als Tiiren ausgebildet, Mdbel nach Ent-
wurf des Awrchitekten | Cheminée dans

la grande salle | Fire-place in the

living-room



b s ———————

e e T e

nraum und Blick in Efrauwm, dazwischen Glaswand. Boden roter Spannteppich. Auf der Galerie Bibliothek und Eingang zum Arbeitszimmer
de salle, séparée de la salle & manger par une cloison vitrée, tapis rouge | Living-room divided jrom the dining-room by glass-partition, red carpe

Arbeitszimmer des Architekten. Holz-
decke im Dachprofil, Winde N aturputz,
Boden Linol | Studio de Uarchitecte.
Plafond en bois, suivant la pente du
toit; parois recouvertes d’enduit naturel;
sol de linoléum | The architect's study.
Wooden ceiling, following the pitch of
the roof; walls finished in unpainted
plaster, floors in linoleum
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