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Schwimmbad Diibendorf

Architektengemeinschaft O. Stock, Arch. BSA|STA, und H. Suter, dipl. Arch. SIA, Zirich .
Ingenieurarbeiten: L. Rathgeb, dipl. Ing., Ziirich

Gartengestaltung : G. Ammann, Gartenarchiteht BSG, Zirich

Aufgabe: Die Badanlage war so zu projektieren, dal die
Garderobenanlage einer wachsenden Bevolkerungszahl an-
gepalt werden kann. Die im Bau begriffene 1. Etappe bietet
Garderobegelegenheiten fiir 900, der Vollausbau fir 1600

Personen.

Situation : Als Gelinde war eine nach Osten leicht abfallende
Mulde gegeben, die durch einen Mithlenkanal mit alten Baum-
partien abgeschlossen ist. Die Badanlage ist so disponiert,
daB der Eingang mit den Garderoben am hochsten, die Bas-
sins am tiefsten Punkt des Terrains liegen. Diese zwei Haupt-
akzente bilden die eine Diagonale der Anlage, die andere,
mit dem Bassin als Kreuzungspunkt, verbindet Kiosk und
Filtergebaude mit der Spielwiese.

Garderoben: Aus betriebswirtschaftlichen Griinden wurde,
entgegen einem fritheren Programm, weitgehende Selbst-
bedienung des Badegastes gefordert. Die Garderoben umfas-
sen nur Kasten und Kabinen. Dadurch war die Mdoglichkeit
gegeben, die Garderoben locker und offen anzulegen. Gleich-
zeitig fithrte sie zum Versuch, jegliche geschlossene Halle
zu vermeiden. Die Garderobe-Einheiten unter pilzartigen
Déchern enthalten auf der Miannerseite je 68 Kasten von
25 x50 % 90 em und je 2 Wechselkabinen, auf der Frauen-
seite je 60 Kasten mit je 3 Wechselkabinen. In der 1. Etappe
sind je drei solcher Pilze in Ausfithrung begriffen, sie kénnen
nach Bedarf auf das Doppelte vermehrt werden. Die 20 Ein-
zelkabinen stehen auferhalb der engeren Frauen- oder Man-
nerabteilung, so daf} sie auch als Familienkabinen vermiet-
bar sind. Fiir die Schiilergarderoben sind fiir Knaben und
Médchen je 250 Haken vorgesehen. Die WC-Anlagen liegen
beim Ausgang der Garderoben auf dem Wege zum Bassin.

Bassins: Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sind so
aneinandergefigt, daB3 4 Schwimmbahnen von je 50 m Lénge
moglich werden, indem der tiefere Teil des Nichtschwimmer-
beckens mit 1,35 m Wassertiefe die Verlingerung des
Schwimmerbeckens bildet. Beim normalen Badebetrieb
trennt eine bewegliche Abschrankung die beiden Becken,
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die fiir Schwimmveranstaltungen um 90 Grad gedreht wer-
den kann. Schwimmerbecken: 33,30 x 14,40 m, Tiefe 1,80—-
3,25 m, 3-m- und l-m-Sprungbretter. Nichtschwimmer-
becken: 28 % 16,6-17,5 m, Tiefe 0,80-1,50 m. Inhalt der
beiden Becken: 1700 m?® Wasser. Die Wasserfliche ist nur

an zwel Stellen durch Vorreinigungsbecken zuginglich.

Filteranlage: Das Badewasser lauft mit natiwrlichem Gefalle
auf einen Sandfilter von 15 m? Fliache und wird anschlieBend
durch unterchlorige Séure entkeimt. Bei Bedarf kann fri-
sches Grundwasser, das auch fiir die Neufiillung der Bassins
in der nahen Kiesgrube zu diesem Zwecke gefalit wird, zu-
gefiigt werden. Das gereinigte Badwasser lauft dem Becken
durch Pumpe und Ringleitung wieder zu. Die Umwilzung
erfolgt einmal innert 18 Stunden. Das Filtergebaude ist so
tief in den Boden versenkt, daf3 es badseitig als Terrasse be-
nutzt werden kann, auf der auch der Kiosk mit Selbstbe-

dienungsbuffet steht.

Freiflichen: Die von Gebduden und Bassins freie Rasen-
fliche betriigt ca. 11 500 m2. Sie wird mit Baumen, Biischen,
Striauchern und Bliitenstauden bepflanzt, so dall Sonnen-
und Schattenflichen in wechselnder Folge entstehen und
das Bad einen gartenihnlichen Charakter erhilt. Es soll da-
mit der Eindruck des Massenbetriebes vermieden und der-
jenige eines Familienbades gefordert werden. GroBe des
Badareals innerhalb der Einfriedigung ca. 13 750 m?, auBler-

halb derselben ca. 1 500 m2.

Konstruktion: Garderobebauten mit Stiitzen und Dichern
in Eisenbeton, Winde in Betonplatten 5,5 em, Turen und
Binke in Tanne und Lirche natur, Boden Beton und As-
phalt. Dienstgebiude Winde in Sichtbeton, Sichtmauer-
werk und Holz, Dach in Holz mit Kiesklebedach. Einfriedi-
gung um Garderoben in Sichtmauerwerk.

Kosten: Gesamte Anlagekosten gemill Voranschlag Fr.
640 000.—, d.h. Fr. 711.- pro Garderobegelegenheit und
Fr. 46,50 pro m?® Badareal inkl. Gebiude.
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