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Gesamtansicht von Siden | Vue générale prise du sud | General view from south

Schulhaus in Antioch, Halifornien

1948, Kump & Falk, Architekten A.1. 4. & Ingenieure, San Francisco

Art der Schule: Es handelt sich um den Erweiterungsbau
einer gréBeren Mittelschule, acht Klassenriaume fiir zirka
250 Knaben und Madchen.

Situation: Der von den bestehenden Geb#uden vollstan-
dig losgeloste Neubau ist nach Norden orientiert.

Rdiumliche Organisation: Nach Angaben des Architekten ist
dies die erste zweigeschossige amerikanische Schule mit kon-
sequent geldster zweiseitiger Belichtung und Querliiftung.
Die Losung konnte in dem milden kalifornischen Klima auf
einfachste Weise mittels eines offenen Laubenganges ge-

Erdgeschofs und Obergeschof3 1:500 | Rez-de-chaussée et étage | Ground-
floor and wpper floor
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troffen werden. Diese Losung liele sich ohne Zweifel auch
far klimatisch weniger giinstige Gegenden entwickeln, wo-
bei dann zwischen die Klassenzimmer Windfiinge oder
Hallen eingeschoben werden miiflten. Balkon und Dachvor-
sprung schiitzen die hohen Seitenlichter gleichzeitig gegen
die Stidsonne. An den Enden des Traktes befinden sich die
Treppenanlagen, von deren Podest die Aborte zuganglich
sind. Die Treppen sind zum besseren Schutze, vor allem
gegen den starken Nordwind, eingeschlossen.

Die Klassenzimmer messen 27 x 27 Ful} (8,25 x 8,25 m);
zwei sind etwas grofer.

Konstruktion und Materialien: Dieser Bau ist nach den in
Kalifornien geltenden Vorschriften fiir erdbebensicheres
Bauen ausgefiithrt. Es handelt sich im Prinzip um einen
Eisenbeton-Skelettbau. Die beiden Treppenhauser wurden
mit Backstein ausgefacht. Charakteristisch fiir die Auffas-
sung von Architekt E. Kump ist die Ausbildung der Wan-
dungen der Klassenriume: Es sind einmontierte Leicht-
wiinde ohne tragende Funktion, die etwas hinter die Stiit-
zen gesetzt sind. Sie bestehen aus Holzrahmen, sind aullen
verputzt und innen mit Sperrholz verkleidet. Wandver-
schiebungen koénnen also spiiter ohne Schwierigkeiten vor-
genommen werden. Die Winde zwischen den Klassenzim-
mern sind natiirlich schallisoliert. Fenster: Metallrahmen.
Boden: Asphaltplatten, Zementiiberzug auf den Lauben-
giingen. Heizung: Fullbodenheizung und zusitzliche Strah-
lungselemente in der Decke. Méblierung aus Naturholz.
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Klassenzimmer mit Seitenoberlicht gegen Lau-
bengang | Classe a paroi a demi vitrée don-

nant sur le corridor a découvert | Classroom,
clerestory of corridor wall

Photos: Roger Sturtevant, San Francisco

Klassenzimmer, Fensterbristung mit Biicherregalen (Fufbodenheizung) | Classe orientée vers le nord | Typical classroom with north exposure




Laubengang, der die nach Siden ori-
entierten Seitenoberlichter abschirmt |
Galerie découverte, protégeant les
[fenétres contre le soleil | Open corridor

access

Siidost-Ansicht | L'école vue du sud-

est | The school from south-east
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