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ü4.4 A mehr Licht

mit Stören aus KUXaTlex Materialien.

BELEUCHTUNGSSTÄRKE AM FENSTER 4750 LUX IN DER MITTE DES RAUMES 540 LUX AN DER RU'CKWAND 345 LUX

m

Ein „nacktes" Fenster verursacht Lichtverlust, die hintere Seite des Raumes bleibt dunkel.
\ .3

BELEUCHTUNGSSTÄRKE AM FENSTER 1830 LUX IN DER MITTE DES RAUMES 520 LUX AN DER RÜCKWAND 465 LUX
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Luxaflex Lamellen streuen das Licht weit ins Innere des Raumes.

Nur Lamellen-Storen aus LUXAFLEX bieten folgende Vorteile:

Eingehende Versuche*) bei der Faber Birren Company
zeigten, dass ein Fensler ohne Stören ein übermässig
blendendes Licht an der Fensterseite des Raumes erzeugte,
während das Innere ungenügend erhellt wurde. Mit Stören
aus LUXAFLEX jedoch wurde das intensive Sonnenlicht
vom Fenster aus durch Reflexion über den ganzen Raum
verleih, d.h. mehr Licht ohne Blenden. Der Unterschied
an Helligkeit beim Fenster ohne Stören betrug 14:1;
nach Anbringen von Stören aus LUXAFLEX wurde das •<>$'"• ohne dass dai

¦ Vf i i • _ -i • i sehüne Aussehen beem
angenehme Verhältnis 4 : 1 erzielt. traeh(ign.ird:siebieibe_

>'

•

Einfache Reinigung. Flexible Lamellen. die
Mil einem feuchten Tuch
lassen sich die Plastik-
Stegbänder und die
Lamellen IM .'lill'lll

das

stets wie neu.

Die federnden Lamellen
kommen immer in ihre
ursprüngliche Form
zurück. Der eingehrannte
Farbüberzug springt
nicht und blättert nicht
ab. LUX AFLEX-La-
mellen sind in 14 Pastell-
farben erhältlich*

Achten Sie auf
Schutzmarke.
Der Name LUXAFLEX
ist auf der konvexen
Seite jeder Lamelle fast
unsichtbar eingeprägt
und bürgt für Qualität.

LAMELLEN-STOREN AUS LUXAFLEX WERDEN NUR VON BESTEN SCHWEIZERISCHEN FACHFIRMEN HERGESTELLT. BITTE VERLANGEN SIE WEITERE AUSKÜNFTE UND BEZUGSQUELLENLISTE.

HUNT ER DOUGLAS HOLLAND
Briefadresse für die Schweiz:

NÜSCHELERSTRASSE 9 - ZÜRICH

*) Diese Untersuchungen wurden auf Veranlassung der mit uns assoziierten Firma Hunter Douglas Corporation New-York. U.S.A., vorgenommen. Auf Anfrage stehen
Abschriften zur Verfügung.
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•zzZz FUSSBODEN-RIEMEN

astfrei, Rifts, in Tannen, Eichen und Buchen sowie Eschen
(speziell für Turnhallen) 23 x 108 mm, Längen 1,00-6,60 m.
HAMA-Riemen geschlitzt für Unterlagsboden.

Walter Müller, Hobelwerk, Auw/AG
Fritz Brand AG, Hobelwerk, Zollbrück BE

Telephon (057) 8 22 08

Telephon (035) 6 74 21
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7/^MM/A-GARDEROBEN AUF MASS

aus Leichtmetall, in der gewünschten Farbe eloxiert, für

SCHULBAUTEN KINO
BÜROBAUTEN THEATER
SPITÄLER CAFES

Wir haben innert 4 Jahren z.B. über 200 Schulhäuser, 21 Spitäler,
13 Kinos, 12 Kirchgemeindehäuser, 23 PTT-Bauten mit
RENAGARDEROBEN ausgerüstet.

RENA-Bauspezialitäten AG., LUZERN Tel. (041) 28680
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