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Schalterhalle der Agentur Ziirich
der «Unfall Winterthur»

1954/55, Otto Glaus, Arch. BSA/SIA, Ziirich
Mitarbeiter: Walter Riidt, Architekt, Ziirich
Ingenieur: Dr. G. Kruck, Ing. SIA, Ziirich

Die vom Bauherrn gestellte Bauaufgabe bestand im
Einbau der Schalterhalle mit den notwendigen Biiros
und Garderoberdumen in das Parterre des bestehenden
Gebédudes. Zugleich muBte die Hauseingangspartie mit
Treppenanlage und Lift neu gestaltet werden. Die Platz-
verhéltnisse waren duBerst knapp. Der friihere Haus-
eingang war viel zu schmal und zu dunkel.

Um diesen Forderungen optimal entsprechen zu koén-
nen, wurden samtliche Trag- und Zwischenwénde ent-
fernt und die Lasten auf Sdulen iibertragen. Der gewon-
nene freie Raum wurde nun mit Nurglas-Trennwénden,
die sprossenfrei vom Boden bis zur Decke reichen, dem
Raumbedarf entsprechend eingeteilt. In dieser Weise
wurde gentligend Flache fir einen gedeckten Eingangs-
vorplatz, eine neue, angenehme Treppe, geniigend
Platz fur den Lift mit Vorplatz sowie die Schalterhalle
mit Sitzgruppe gewonnen. Die vollstédndige Auflésung
aller AuBenglasflachen vom Boden bis zur Decke ergab
schone, lichtdurchflutete Biiros und Hallen. Bemerkens-
wert ist dabei, daB3 die vier Meter hohen, auBerordent-
lich schweren Kristallglasscheiben durch ihr Gewicht
eine einwandfreie Schallisolation sowohl nach der
StraBe wie auch gegen die Eingangshalle ergeben.

Konstruktion und Materialien: Béden in Halle und Trep-
pen Granit, in den Biiros Sucoflor. Wande in Halle
Granillogranit, in Biiros gestrichen. Heruntergehéngte
Decken aus Akustik-Gipsplatten. Tiiren, Mébel und
Schalterkorpus in naturbehandelter Ulme. Haus- und
Schaltertiire Eisenblech mit Granitrahmen. Automa-
tische Klimaanlage in allen Arbeitsrdumen, um das
Offnen der Fenster nach der StraBe zu vermeiden.
Beschriftungen: Ernst Keller SWB, Ziirich.

1

Eingangshalle mit Treppenaufgang
Hall d’entrée et escalier

Entrance hall with staircase

2

Eingang von der StraBBe
L'entrée

The entrance
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3 1 Eingangshalle
ErdgeschoB 1: 200 2 Treppe
Rez-de-chaussée 3 Zugang Hof
Groundfloor 4 Lift

5 Schalterhalle
4 6 Korpus
Schalterhalle mit Sitzplatz 7 Biro
Hall des guichets 9 Aktenlift
Pay window hall 10 Garderobe

11 WC

12 Sprechzimmer
13 Schaukasten
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