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132 Schwimmbad in Tel-Aviv

BlB
-_ i -'.sv.,---.

^==5fl|l
;:;¦ r

'Ar
: ::-X

XXXi : ¦

V

Architekten: Werner Josef Wittkower und
Erich W. Baumann, Tel-Aviv

Das Schwimmbad befindet sich am Strand von Tel-Aviv. Da

der vorhandene Strand in voller Breite erhalten bleiben sollte,
mußte die Anlage ins Meer hinaus gebaut werden. Die Bodenfläche

der Anlage, welche drei Meter über dem Meeresspiegel
liegt, umfaßt 14000 m2. Da auch der Strand auf das Niveau der
baulichen Anlagen gehoben werden mußte, wurden insgesamt
70000 m3 Material aufgefüllt. Ein Betonwellenbrecher schützt
die künstliche Halbinsel vor den schweren Winterstürmen.
Da das Bad als Volksbad angelegt wurde, enthält es nur
Sammelgarderoben, die Platz für 7000 Männer und 3500 Frauen
bieten. Die Bassinanlage besteht aus einem Nichtschwimmerbecken

von 1300 m2, dem eigentlichen Sportbad von 1000 m2

und einem Sprungbecken von ca. 300 m2. Schwimmer- und
Nichtschwimmerbecken sind nicht miteinander verbunden, um
einen Wasserwechsel zu verschiedenen Zeiten zu ermöglichen.
Das Cafe-Restaurant besteht aus einem Teil für Selbstbedienung

und einem eigentlichen Speiserestaurant.
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Blick auf Garderoben und Restaurant
Les vestiaires et le restaurant
Cloakrooms and restaurant

Sit uationsplan
Plan de Situation
Site plan

1 Eingang
2 Spielbecken
3 Nichtschwimmer
4 Schwimmer
5 Kinderbecken
6 Männergarderoben
7 Frauengarderoben
8 Kioske
9 Spielplatz

10 Zuschauertribüne

Blick vom Restaurant auf das Bassin
Le bassin vu de la terrasse du restaurant
The swimming-pool as seen from the restaurant
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