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Bundner

Spanholz

StandardmaB:
2,600 /1,731 = 4,500 m?

Ausfihrungen:

Homoplax Leicht

Gewicht zirka 500 kg/m?®
Starken

16, 19, 22, 25, 30, 36, 40 mm

Homoplax Normal
Gewicht zirka 620 kg/m?
Starken

8, 10, 12, 16, 19, 22, 25 mm

Muba 1958
Halle 8a
Stand 3177

Die Mustermesse in Basel

bietet alljahrlich eine besondere Gelegenheit,

mit lhnen in direkten Kontakt zu kommen.

Wir stehen lhnen deshalb gerne

wahrend der Messe zur Verfliigung,

um lhre technischen Probleme in aller Ruhe

und eingehend zu erértern.

Wir haben Zeit, alle lhre Fragen sorgfaltig zu behandeln.

Die Qualitats-Holzspan-Tischlerplatte fir
den Mébel- und Innenausbau, fiir héchste
Anforderungen geschaffen, von kritischen
Fachleuten erprobt

Vorteile:

Feinspanig geschlossene Deckschicht
Schall- und warmeisolierend
Feuerhemmend

Glatte, schone Oberflache

Furnier- und streichfertig

Keine Dickendifferenzen

Gutes Stehvermogen

Solide Kantenfestigkeit

Schraub- und nagelfest

Keine Hartmetallschneiden notwendig
Alle Abschnitte konnen verwertet werden

Verwendung:

Kiichenausbau, Schréanke, Tische,
Einbaukasten, Kleiderschranke,
Trennwédnde, Wand- und
Deckenverkleidung, Zimmertiren,
Unterlagsbéden, Dachverschalungen,
sowie zur Herstellung aller Mébel,
furniert, gestrichen oder Gberzogen,
Tonmobel usw.

Homoplax ist der ideale Tréger
(weil ruhig) fir alle

Uberziige, wie Tapete, Kunstleder,
Kunstharzplatten,

Kunstharzpapiere, Inlaid usw.

Homoplax

Spanplattenwerk Fideris
Aktiengesellschaft
Telephon 081/544 63
Fideris GR



XXX

Betonsprossenfenster

Konstruktionselemente

Kunststeine

Vorfabrizierte Rosette

Betonfenster, Fassadenelemente in
in Beton, Bruder-

klausenkirche Bern.
Architekt:
H. Baur BSA, Basel

Beton und Kunststein, Konstruktions-

elemente, wie Pfeiler, Dachbinder,

Pfetten, Balken, Rahmen mit schlaffer
und vorgespannter Armierung. Unsere
Fabrikationsmethoden erlauben uns,
weitgehend auf die Wiinsche unserer
Kundschaft einzugehen. Wir beraten
Sie gerne bei der Lésung lhrer Pro-

bleme.

A. Bangerter & Cie. AG, Lyss
Telephon (032) 85315

Bangerter Lyss

Zementwaren- und Bausteinwerke

Bauwerkzeuge ACROW

Endlich das ideale Fenster-
getriebe mit seinen vielen und
iiberzeugenden Vorteilen!

Nr. 2/55 = 13 mm

Rollkloben
Nr. 68
Z 25 mm

Nr. 1/55 = 9 mm Hohe 14, 16, 18 mm

Das MSL-Getriebe
ein Qualitats-Begriff!

Schlof3- und Beschlagefabrik AG
Kleinliitzel SO Telephon 061/8986 77

Verkauf durch den Fachhandel
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