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187 Villa in Helsinki

Architekt: Viljo Rewell SAFA, Helsinki
Mitarbeiter: Robert Ellenrieder, Arch. SIA,
Helsinki und Basel

1

Siidseite des Wohnhauses
Face sud de la maison
South face of the house

Das Programm dieser Villa und ihre Ausfiihrung wurden in
groBerem Umfange als gewohnlich vom Bauherrn mitbe-
stimmt. Neben dieser Tatsache haben vor allem die land-
schaftlichen Verhaltnisse auf die Lésung des Architekten ein-
gewirkt.

Das Haus liegt auf einem Grundstiick, das steil nach Norden
gegen ein eigenes Ufergelande hin abfallt. Daraus ergibt sich
eine wunderbare Aussicht gegen Norden, jedoch war es der
Orientierung und der Steilheit wegen schwierig, geeignete
Aufenthaltsplatze im Freien anzulegen. Die GrundriBldsung
ist so gestaltet, daB die Mehrzahl der Wohnraume Aussichts-
lage erhalten und nur die Kiiche und das danebenliegende
Arbeitszimmer sich nach der anderen Seite richten.

Die tragende Konstruktion des Hauses und die Primarbalken
bestehen aus Eisenbeton. Die Sekundarbalken des Ober-
geschosses bilden eine Holzgitterkonstruktion, gedeckt mit
Kiesklebedach auf Bretterunterlage. Das ObergeschoB ist auf
der Unterseite mit filmgeleimtem Teaksperrholz verkleidet. Als
Warmeisolierung dient Mineralwolle. Die AuBenwande wurden
aus Siporex-Mauerwerk auf der AuBenseite mit einem halben
Stein glattgemauert. Die Fenster — oder Glaswande — bestehen
aus dreifachem Thermopanglas mit Holzrahmen und Alumi-
niumleisten. Jedes Zimmer besitzt einen zu 6ffnenden ver-
gitterten Fensterfliigel.

Alle Zimmer werden durch FuBboden-Strahlungsheizung er-
warmt. Das Netz der elektrischen Anlagen ist fiir hohe An-
spriiche geplant. Als Hauptbeleuchtung wurden in fast allen
Raumen Spotlights versenkt. Die Moblierung aus gedltem
Teakholz, teilweise wei gestrichen, wurde zum groBen Teil
eingebaut, um den alten Mébeln und der Kunstsammlung des
Bauherrn genligend Platz zu lassen. V.R.



Zweigeschossige Nordseite
Partie nord a deux étages
Two-story north side

3

Detail der Kiiche
Détail de la cuisine
Kitchen detail

4

Gartensitzplatz

La loggia du jardin

Lounging corner in the garden

5
Eingangshalle
Hall d’entrée
Entrance hall

6

UntergeschoB 1: 300
Sous-sol

Basement floor

v

ErdgeschoB 1: 300
Rez-de-chaussée
Groundfloor

Photos: Havas, Helsinki
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Eingang

Halle

Essen

Kiiche
Madchen
Eltern
Bibliothek
Aufenthaltsraum
Spielhalle
Kinderzimmer
Garage
Werkstatt
Schlafraum
Sauna

Keller
Heizung
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