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*Luxaflex ist die eingetragene Schutzmarke der HUNTER DOUGLAS HOLLAND 6111/VBI 1/1-1
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eine
Qualitats-Lamelle ?

Wenn Sie eine Aluminium-Lamelle um einen Dorn von 35 mm @
biegen und die Lamelle federt beim Loslassen sofort in die
urspriingliche Lage zuriick, dann ist es eine Luxaflex Lamelle.
Zauberhafte Flexibilitat und wetterfeste Lackierung zeichnen die
im Thermofort-Verfahren hergestellten Luxaflex Lamellen aus.
Breiten von 25, 30, 35 und 50 mm fiir Innen- und Aussenstoren.
Das eingebrannte Kunstharz-Email (18 Farben und verschiedene
Dessins) verbleicht nicht und bléttert nicht ab.

Luxaflex Lamellen werden seit vielen Jahren von bekannten Schwei-
zer Storenfabriken zu Lamellenstoren und Rollstoren verarbeitet.
Luxaflex Verkaufsforderungs-Biiro, Postfach 234, Ziirich 34.

Verlangen Sie immer
Luxaflex Lamellen!



Vorhang - Schnurziige

SILENT GLISS

ein Maximum
an Gerduschlosigkeit und Komfort

Wie leicht lassen sich die Vorbinge mit den gernschlosen Schnnryiigen
SILENT GLISS iffnen und schliessen! Die Zugschniire laufen unsichtbar
in getrennten Schnurkandlen, sie kinnen weder durchhingen noch verbeddern.
Selbst schwere Stoffe gleiten in den formschinen Vorbang profilen SILENT
GLISS samtweich und leise. Das umstindliche Hin- und Hergehen beim
Veorhangziehen fillt dabin, und der Vorbangstoff wird geschont, weil er nicht
beriibrt werden muss. Zum Reinigen hingt man die VVorhinge obne Demontage
des Schnurzuges einfach ans.

SILENT GLISS bietet eine ganzge Reibe von Schnur- und Schlendergng-
profilen fiir einfache bis hichste Anspriiche. Ausgeichnung « Die gute Form
1961 » des Schweiz. Werkbundes SWB. Beratung, Prospekte und Hand-
muster unverbindlich durch

T Metallwarenfabrik F.J. Keller -+ Co.
Lyss(Bern) Telefon032/85742-43

H. Wolfermann-Né&geli

EISEN- UND METALLBAU

Miirtschen-Albulastr. 16 Ziirich 9/48 Tel. (051) 524412

‘Spengler

Moderne Verformung in
traditionell-dauerhafter
Scherrer-Qualitat.

JAKOB SOHNE Allmendstrasse 7 Ziirich 2/59
Tel. 051/25 79 80
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