
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band (Jahr): 48 (1961)

Heft 9: Internate ; Studentenwohnungen

PDF erstellt am: 27.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



XXXI
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Woran
erkennt man
eine
Qualitäts- Lamelle?
Wenn Sie eine Aluminium-Lamelle um einen Dorn von 35 mm 0
biegen und die Lamelle federt beim Loslassen sofort in die

ursprüngliche Lage zurück, dann ist es eine Luxaflex Lamelle.

Zauberhafte Flexibilität und wetterfeste Lackierung zeichnen die
im Thermofort-Verfahren hergestellten Luxaflex Lamellen aus.

Breiten von 25,30,35 und 50 mm für Innen- und Aussenstoren.
Das eingebrannte Kunstharz-Email (18 Farben und verschiedene
Dessins) verbleicht nicht und blättert nicht ab.

Luxaflex Lamellen werden seit vielen Jahren von bekannten Schweizer

Storenfabriken zu Lamellenstoren und Rollstoren verarbeitet.
Luxaflex Verkaufsförderungs-Büro, Postfach 234, Zürich 34.
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Verlangen Sie immer
Luxaflex Lamellen!
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Vorhang - Schnurzüge

SILENT GLISS
ein Maximum

an Geräuschlosigkeit und Komfort
Wie leicht lassen sich die Vorhänge mit den geräuschlosen Schnurrigen
SILENT GLISS öffnen und schliessen! Die Zugschnüre laufen unsichtbar
in getrennten Schnurkanälen, sie können weder durchhängen noch verheddern.
Selbst schwere Stoffe gleiten in denformschönen Vorhangprofilen SILENT
GLISS samtweich und leise. Das umständliche Hin- und Hergehen beim

Vorhang%iehen fällt dahin, und der Vorhangstoff wirdgeschont,weil er nicht
berührt werden muss. Zum Reinigen hängt man die Vorhänge ohne Demontage
des Schnur^uges einjach aus.

SILENT GLISS bietet eine gan%e Reihe von Schnur- und Schleuder^ug-
profilen für einfache bis höchste Ansprüche. Auszeichnung «Die gute Form
1961» des Schweif. Werkbundes SWB. Beratung, Prospekte und
Handmuster unverbindlich durch

SILENT GUSS

T Metallwarenfabrik F.J.Keller + Co.

Lyss (Bern) Telefon 032/8 5742-43
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H. Wolfermann-Nägeli
EISEN- UND METALLBAU

Mürtschen-Albulastr. 16 Zürich 9/48 Tel.(051)524412
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JAKOB SCHERRER
G

Moderne Verformung in
traditionell-dauerhafter

Scherrer-Qualität.

SÖHNE Allmendstrasse 7 Zürich 2/59
Tel. 051/25 79 80
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