Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 48 (1961)
Heft: 10: Verkehr und Stadtebau
Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.08.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

XXXI

| *Luxaflex ist die eingetragene Schutzmarke der HUNTER DOUGLAS HOLLAND 6111/VBI 1/1-1

Woran
erkennt man
eine
Qualitats-Lamelle ?

Wenn Sie eine Aluminium-Lamelle um einen Dorn von 35 mm @
biegen und die Lamelle federt beim Loslassen sofort in die
urspriingliche Lage zuriick, dann ist es eine Luxaflex Lamelle.
Zauberhafte Flexibilitdt und wetterfeste Lackierung zeichnen die
im Thermofort-Verfahren hergestellten Luxaflex Lamellen aus.
Breiten von 25, 30,35 und 50 mm fiir Innen- und Aussenstoren.
Das eingebrannte Kunstharz-Email (18 Farben und verschiedene
Dessins) verbleicht nicht und blédttert nicht ab.

Luxaflex Lamellen werden seit vielen Jahren von bekannten Schwei-
zer Storenfabriken zu Lamellenstoren und Rollstoren verarbeitet. Verlangen Sie immer
Luxaflex Verkaufsforderungs-Biiro, Postfach 234, Ziirich 34. Luxaflex Lamellen!




Mehr Warme — weniger Brennstoff

EMB-_
UMWALZPUMPEN

fiir Zentralheizungen

EMB Elektromotorenbau AG
Birsfelden
Tel. 061 /411850

Vorhang - Schnurziige

SILENT GLISS

ein Maximum

chneider

an Gerduschlosigkeit und Komfort

Wie leicht lassen sich die Vorhinge mit den gerduschlosen Schnurgiigen
SILENT GLISS iffnen und schliessen! Die Zugschniire lanfen unsichtbar
in getrennten Schnurkandlen, sie kinnen weder durchhingen noch verbeddern.
Selbst schwere Stoffe gleiten in den formschinen Vorbangprofilen SILENT
GLISS samtweich und leise. Das umstindliche Flin- und Hergeben beim
Vorbanggiehen fillt dabin, und der Vorhangstoff wird geschont, weil er nicht
beriibrt werden muss. Zum Reinigen hingt man die Vorhinge obne Demontage Verbiatadre o
des Schnurguges einfach ans. ' ' Installationen.

SILENT GLISS bietet eine gange Reibe von Schnur- und Schlenderyng-
profilen fiir einfache bis hichste Anspriiche. Ausgeichnung « Die gute Form :
1961 » des Schweiz. Werkbundes SWB. Beratung, Prospekte und Hand- . : Ansghaffung und

Montage von
iqgel,
tablar,
kdosen und
euchtung.

Ersparen

mauster unverbindlich durch

YO

SILENT GLISS

Schpeider-
Toilettenkasten
bewghren sich
seit Jahren.

T

T Metallwarenfabrik F.J. Keller + Co. Prospekiealnd

Auskunite durch: | W. Schneidier + Co. Metallwaren-
Lyss(Bern) Telefon032/85742-43
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