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Ma, e 770 x 550 x 600 mm
Waschprogramme vollautomatisch und individuell

Elida 3 Norm, 3 kg
Einbauautomat mit Zentrifuge, Masse
770x550x600 mm, ohne
Sockel und ohne Abdeckung.
Die Elida 3 Norm besitzt
vollautomatische

Waschprogramme für alle Wäschearten,

ein Spezialprogramm für
Feinwäsche, einen zusätzlichen
Schongang, Stopschalter,
einen beliebig verstellbaren
Regelthermostaten und eine
eingebaute Zentrifuge.
Elida 3, beweglicher
Etagenautomat, Ausrüstung wie
Elida 3 Norm.

Technische Details: Trommel
und Bottich aus Chromnickelstahl

18/8, eingebaute
Zentrifuge mit 1200 Touren pro
Minute, automatische
Waschmittelzufuhr, Türgriff mit
Sicherheitseinrichtungen links
oder rechts montiert lieferbar,
Motorschutzschalter, Laugenfilter,

elekrische Laugenpumpe,
Heizung mit Trockengangschutz.

Anschlüsse: Erd-Steckdose
1 x 220 V oder 1x 380/220 V,
Absicherung 10 A, Anschlusswert

2 kW

Weitere Modelle aus dem Elida-
Fabrikationsprogramm:
Elida 4 Elite, 4 kg Vollautomat
mit Boiler; Eiida 5 Elite. 5 kg
Vollautomat mit Boiler; Elida 5,
5 kg Vollautomat, Drucktasten,
Thermoelektrik; Elida 5 Gas,
5 kg Vollautomat, mit
Gasheizung; Elida 5 de luxe, 5 kg
Vollautomat, mit Boiler

Bitte verlangen Sie Prospekte
und Offerte __Primus Elida AG,
Binningen/Basel
Telephon 061/386600

Elida
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Zwei wichtige Nachrichten:
FORNAX-Warmlultheizung
die ideale Heizanlage für Werkhallen, Garagen,
explosionsgefährdete Räume, Lagerhallen, Säle,
Kantinen, Unterkünfte, Tankstellen, Gewächshäuser

usw.

SPECHT-Abwurfanlagen
sammeln auf einfachste und vollkommen
störungsfreie Art je nach Verwendungszweck
Haushaltabfälle, Papier, Wäsche in geeigneten
Behältern an vorbestimmtem, zentralem Ort

^
• niedrige Anschaffungskosten
• einfache Montage

• geringer Ölverbrauch

• kürzeste Aufheizzeit

• hohe Wärmeleistung
• größte Wirtschaftlichkeit
• automatisch gesteuert
• kein besonderer Heizraum erforderlich

3 Modelle: 12000, 15000 und 30000 kcal/h
Netzanschluß: 220 V
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• vollkommen geruchfrei (indirekte Entlüftung)
• staub- und geruchfreie Einwürfe (Schleusen-

System)

• völlig verstopfungsfrei (innenglasierte Rohre)

• auf Wunsch kombiniert mit Verbrennungsofen

• schon bei 4-5 Stockwerken wirtschaftlich und
interessant

Selbstverständlicher Komfort moderner Bauten

der Gegenwart und Zukunft

Verlangen Sie Prospekte, Referenzen und
den Besuch eines unserer Spezialisten

FORNAX AG
Schlossergäßli 11

BIEL
Tel. 032/3 06 44
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