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_OT<C_ ästhetisch

Die hohen ästhetischen
Anforderungen
an die heutigen
Stahlkonstruktionen
im Industrie-und Hallenbau
haben zur Entwicklung
der leichten
stahlblecharmierten
Perfecta-Dachplatten
geführt.

Leichterund sinnfälligerkonstruieren sind
ästhetische Anforderungen, die heute mit
Rechtim Vordergrund stehen. Das geringe
Gewicht der Perfecta-Dachplatten erlaubt
solche Konstruktionen; es ermöglicht
dadurch Einsparungen bei der Dimensionierung

der erforderlichen Tragkonstruktionen

und Fundamente.
Perfecta-Dachplatten verleihen einem
Bau die ruhige und wohltuend gepflegte
Wirkung. Durch die farbliche Behandlung
der längsseitigen Stahlblechprofile können

interessante architektonische Effekte
erzielt werden. Perfecta-Dachplatten weisen

neben geringem Gewicht noch andere

Vorteile auf: Hohe Isolierfähigkeit; je nach

Ausführung feuerschützend oder
schallabsorbierend; Tragfähigkeit kann den
Bedürfnissen angepasst werden; zur Versteifung

der Konstruktion können sie mitdem
Stahlgebälk verschweisstwerden; lassen
sich rasch, einfach und trocken montieren.
Lieferung der Platten je nach Pfettenab-
stand bis zu 3 m Spannweite. Verlangen
Sie Prospekt Nr. 35. Unsere Vertreter
zeigen Ihnen gerne Beispiele und beraten
Sie unverbindlich über alle Verwendungsmöglichkeiten.

Am besten rufen Sie uns
schon bei der Projektierung. (051) 233760
Gips-Union AG. Zürich Talstrasse 83
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Perfecta-Dachplatten, ein Produkt der C1PS UNION
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Luxaflex ist die eingetragene Schutzmarke der HUNTER DOUGLAS HOLLAND 6111 VBI 11-1
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Woran
erkennt man
eine
Qualitäts - Lamelle
Wenn Sie eine Aluminium-Lamelle um einen Dorn von 35 mm 0
biegen und die Lamelle federt beim Loslassen sofort in die
ursprüngliche Lage zurück, dann ist es eine Luxaflex Lamelle.
Zauberhafte Flexibilität und wetterfeste Lackierung zeichnen die
im Thermofort-Verfahren hergestellten Luxaflex Lamellen aus.
Breiten von 25,30,35 und 50 mm für Innen- und Aussenstoren.
Das eingebrannte Kunstharz-Email (18 Farben und verschiedene
Dessins) verbleicht nicht und blättert nicht ab.
Luxaflex Lamellen werden seit vielen Jahren von bekannten Schweizer

Storenfabriken zu Lamellenstoren und Rollstoren verarbeitet.
Luxaflex Verkaufsförderungs-Büro, Postfach 234, Zürich 34.

uxa

Verlangen Sie immer
Luxaflex Lamellen!
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