Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 48 (1961)
Heft: 3: Schulhaus und Klassenzimmer
Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte

an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fir deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numeérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En régle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal natice.

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en

XXXI

modernes

bauen

erfordert

mehr als je

vollwertige

isolierung

gegen kélte, warme, schall

vetroflex glasfasern isolierungen
erfullen
hochste
anspriiche
in bezug auf
isolierwirkung,
lebensdauer
und wirtschaftlichkeit

fragen sie uns — wir dienen sehr gerne mit unterlagen und berechnungen

glasfasern ag verkaufsbiiro ziirich

telefon 051 271715
ziirich 39
niischelerstraBe 30



gsurkunde

Verschiedene unserer
Modelle wurden

mit der Anerkennun
«Die gute Form»
ausgezeichnet.

Unser Prinzip: Stete
Auswertung des
technischen Fortschrittes
zur Hochhaltung der
Qualitat und Entwicklung
der guten Form

Ein Ergebnis: Der gerdausch-
arme, mit Silberkontakten
ausgeriistete
Feller»-Kippbalkenschalter,
vonungewohnlich

langer Lebensdauer

Adolf Feller AG Horgen

Leichthau-

Isolierplatten

Lieferung durch lhren
Baumaterialhéndler und

4 2 - oo

Format 50/200 cm; mittl. Warmeleitzahl A = 0,061
Starken1,2,2/,,3",,5,7"/,und 10 cm; zementgebunden

i o

Mit Standard-Platten bei gleichen Kosten bessere
Isolation von Warme, Kélte und Schall.

Herstellung von Baustoffen AG
Zirich @ Rapperswil
Schmerikon ® Flawil
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