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Woran erkennt man
eine Qualitäts-Lamelle?

Wenn Sie eine Aluminium-Lamelle um einen Dorn von 35 mm 0 biegen
und die Lamelle federt beim Loslassen sofort in die ursprüngliche Lage
zurück, dann ist es eine Luxaflex-Lamelle.
Zauberhafte Flexibilität und wetterfeste Lackierung zeichnen die im

Thermofort-Verfahren hergestellten Luxaflex-Lamellen aus. Breiten
von 25, 30, 35 und 50 mm für Innen- und Außenstoren. Das eingebrannte
Kunstharz-Email (18 Farben) verbleicht nicht und blättert nicht ab.

Luxaflex-Lamellen werden seit vielen Jahren von bekannten Schweizer
Lamellenstoren-Fabriken verarbeitet.

HUNTER DOUGLAS AG, Moosstraße 15, Luzern
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ALUMINI UM-LAMELLEN

Ein Produkt der Hunter Douglas (*•)
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reissfest
Jedes Baufachbuch

und widerstandsfähig sind Suwide-Wandbekleidungen

aus PVC-Plastic. Solide
Baumwollgewebe-Unterlage, stark dehnbar. Kein Reissen
der Oberfläche, Mauerrisse für immer verdeckt.
Ein Versuch lohnt sich in jedem Haus!

+

PVC-Wandbekleidung mit Textilrückseite —
130 cm breit, 70 Farben. Walcovil — gleiches
Fabrikat auf Papiergrundlage — 70 cm breit.
Kollektionen durch Tapetenhändler des VST
oder Gebr. Winter & Co., Basel.

g das Sie irgendwo angezeigt finden,
können Sie unverbindlich zur Ansicht

g bestellen! Führend in Baufachliteratur:
___:
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| FACHBUCHHANDLUNG KARLKRÄMER
5 Stuttgart, Rotebühlstraße 40, Tel. 62 65 43

Cliches
Schwitter AG
Basel

Zürich
Stauffacherstrasse 45
Telefon 051 25 67 35

Bureau Lausanne
Avenue de la Gare 44
Telefon 021 22 86 75

Jurassische Steinbrüche
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