
Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 49 (1962)

Heft: 10: Japan

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


SPIELEN
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LAMELLE

Woran erkennt man
eine Qualitäts-Lamelle?

Wenn Sie eine Aluminium-Lamelle um einen Dorn von 35 mm 0 biegen
und die Lamelle federt beim Loslassen sofort in die ursprüngliche Lage
zurück, dann ist es eine Luxaflex-Lamelle.
Zauberhafte Flexibilität und wetterfeste Lackierung zeichnen die im
Thermofort-Verfahren hergestellten Luxaflex-Lamellen aus. Breiten
von 25, 30, 35 und 50 mm für Innen- und Außenstoren. Das eingebrannte
Kunstharz-Email (18 Farben) verbleicht nicht und blättert nicht ab.
Luxaflex-Lamellen werden seit vielen Jahren von bekannten Schweizer
Lamellenstoren-Fabriken verarbeitet.

HUNTER DOUGLAS AG, Moosstraße 15, Luzern
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ALUMINIUM-LAMELLEN

Ein Produkt der Hunter Douglas (£)
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VENTUS E
Schweizer Fabrikat

der Oberlichtverschluß

funktionssicher, den höchsten Ansprüchen der
modernen Bautechnik entsprechend.

Eignet sich für Einzelverschluß und Gruppenanlagen,
für Auf- und Unterputz-Montage, Holz- oder
Metallkonstruktionen.

Dieser Verschluß hat sich tausendfach bewährt in
Schulhäusern, Turnhallen, Bahn-, Post-, Bank- und
Bürogebäuden, Fabriken, Hochhäusern usw.

Lieferung durch den Fachhandel.

Unsertechnischer Dienst
steht Ihnen zur Beratung
gerne zur Verfügung.

Schloß- und
Beschlägefabrik AG
Kleinlützel SO

Telephon (061)8986 77/78

BahcoSilent
Küchenventilator sorgt für frische
Luft in der Küche. Rasch, leise und
gründlich saugt er die Kochdämpfe
an der Quelle ab. Preis Fr. 186.-
Verkauf durch Installationsfirmen.
Prospekt durch die Generalvertret.
Walter Widmann AG Löwenstr. 20,
Zürich 1 Telephon (051) 27 39 96
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Für gute Holzverarbeitung
Titus & Urs Roesch,
Diessenhofen.

Moderne Möbel (Kleinserien),
Innenausbauten, Ladenbau.
Tel. (053) 6 61 55
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