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LAMELLE

Woran erkennt man
eine Qualitäts-Lamelle?

Wenn Sie eine Aluminium-Lamelle um einen Dorn von 35 mm 0 biegen
und die Lamelle federt beim Loslassen sofort in die ursprüngliche Lage
zurück, dann ist es eine Luxaflex-Lamelle.
Zauberhafte Flexibilität und wetterfeste Lackierung zeichnen die im
Thermofort-Verfahren hergestellten Luxaflex-Lamellen aus. Breiten
von 25, 30, 35 und 50 mm für Innen- und Außenstoren. Das eingebrannte
Kunstharz-Email (18 Farben) verbleicht nicht und blättert nicht ab.
Luxaflex-Lamellen werden seit vielen Jahren von bekannten Schweizer
Lamellenstoren-Fabriken verarbeitet.

HUNTER DOUGLAS AG, Moosstraße 15, Luzern
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ALUMINIUM-LAMELLEN

Ein Produkt der Hunter Douglas (£)
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VENTUS E
Schweizer Fabrikat

der Oberlichtverschluß

funktionssicher, den höchsten Ansprüchen der
modernen Bautechnik entsprechend.

Eignet sich für Einzelverschluß und Gruppenanlagen,
für Auf- und Unterputz-Montage, Holz- oder
Metallkonstruktionen.

Dieser Verschluß hat sich tausendfach bewährt in
Schulhäusern, Turnhallen, Bahn-, Post-, Bank- und
Bürogebäuden, Fabriken, Hochhäusern usw.

Lieferung durch den Fachhandel.

Unsertechnischer Dienst
steht Ihnen zur Beratung
gerne zur Verfügung.

Schloß- und
Beschlägefabrik AG
Kleinlützel SO

Telephon (061)8986 77/78

BahcoSilent
Küchenventilator sorgt für frische
Luft in der Küche. Rasch, leise und
gründlich saugt er die Kochdämpfe
an der Quelle ab. Preis Fr. 186.-
Verkauf durch Installationsfirmen.
Prospekt durch die Generalvertret.
Walter Widmann AG Löwenstr. 20,
Zürich 1 Telephon (051) 27 39 96
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Für gute Holzverarbeitung
Titus & Urs Roesch,
Diessenhofen.

Moderne Möbel (Kleinserien),
Innenausbauten, Ladenbau.
Tel. (053) 6 61 55
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