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232 Sandbäckschule in Katrineholm,
Schweden

1959. Architekten: Uhlin & Malm, Stockholm

Die Schulanlage istfür zwei Parallelen der Unterstufe und fünf
Parallelen der Mittelstufe vorgesehen. Außer den Klassenbauten

besteht die Anlage aus einem Versammlungsbau, der
auch die Sonderräume für die Holzbearbeitung und den
Nähraum enthält, und aus einer Turnhalle. In der Unterstufe hat
jede Klasseneinheit einen eigenen Eingang mit Kleiderablage
und WC, einen Werkraum und das eigentliche Klassenzimmer.
In der Mittelstufe sind sechs Klassenräume durch Gruppenräume

erweitert. Die Gruppenräume stehen in direkter
Verbindung mit den Klassenräumen.
Die Außenwände dieser Anlage sind aus unverputzten
Ziegeln, sogenannten Fasadziegeln, errichtet. Die Decken sind
aus Stahlbeton; die Dachkonstruktion der eingeschossigen
Bauten ist aus Holz.
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Blick gegen den Klassenbau der Mittelstufe
Vue du bätiment des classes du degre moyen
View towards middle-grade classroom building

Kantinenbau
Cantine
Canteen

Klassenbau der Unterstufe
Bätiment des classes du degre inferieur
Lower-grade classroom building
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Situationsplan
Situation
Site plan

Klassenzimmer der Unterstufe
Salle de classe du degre inferieur
Lower-grade classroom

Klassenraum der Mittelstufe
Salle de classe du degre moyen
Middle-grade classroom

Klasseneinheit der Unterstufe
Unite de classe du degre inferieur
Lower-grade classroom unit

Photos: Sune Sundahl, Stockholm
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