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M Bei abgeschirmten Aussentliren, die den Witterungseinflissen nicht
ausgesetzt sind, wo aber doch hohe Anspriiche in bezug auf die Stehfestig-
keit des Materials gestellt werden, ist Alupan die geeignete Platte.

M Das Alupan-Turblatt bietet bestmdgliche Sicherheit gegen das
Verziehen. Jede normale Holztiire neigt bei starken Feuchtigkeits- und
Temperaturdifferenzen zwischen Aussen- und Innenseite zum Krumm-
werden. Der Aluminiumbelag schwécht diese Einflisse ab, und die

Tir bleibt ruhig.

B Alupan-Platten bestehen aus einer Novopanplatte, die mit Kantholz
umleimt und beidseitig mit Aluminium abgedeckt ist. Fertige Dicke

genau 40 mm. Die Verbindung Holz-Aluminium erfolgt nach einem
speziellen Verfahren.

B Alupan-Platten sind kein Ersatz fir die hochwertigen Kellpax-Leicht-
metalltiren. Sie erméglichen aber dem Schreinermeister, den Bau-
herrschaften eine preiswerte Tire zu liefern fir Verhaltnisse, in denen
jede glatte Holzture erfahrungsgemass versagt. Sie dirfen nur an
regengeschitzten Orten angebracht werden. Regenwasser, welches durch
das Schlisselloch oder undichte Kantholzfugen eindringen koénnte,
wirde die Ture beschadigen.

Alupan-Platten werden auf Mass geliefert und vom Schreiner verarbeitet
und angeschlagen.

Uber Konstruktionsdetails und Preise orientieren wir Sie gerne.

Keller+Co AG Klingnau

Alupan-Turblatter
fur Laubengang-
und Wohnungs-
Abschluss-Turen
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Alupan-Platte, beidseitig
aluminiumbewehrt und mit
Kantholz umleimt.

Wohnblécke mit Laubengang-
turen aus Alupan in
Zirich-Wiedikon.

Projekt: Architekt F. A. Widmer
Zrich

Bauherrschaft: J. H. Kunz AG
Zarich

Schreinerarbeiten:

Weidmann AG, Biilach

Telephon 056 51177



Unterputzdosen
fur Wandmontage
nahe dem Fussboden

Oskar Woertz, Basel
Tel. 061/34 5550
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Beim Indola-Fensterventilator ist der Einbau in Doppelglas
auf einfachste und zweckmaéssigste Weise geldst. Ein Gummi-
mantel verbindet die beiden Glaser, die jeden Abstand von
20 bis 50 mm haben kénnen. Was besonders die Hausfrau
schatzt: mit einem einzigen Handgriff kann der Ventilatoren-
koérper ausgeschwenkt werden und die Reinigung wird zum
Kinderspiel. Durch Verstellen des Ventilatorenkorpers kann
jeder Indolator wahlweise fiir Beliiftung, Entliiftung und sogar
zur Luftumwalzung verwendet werden. Im Gbrigen haben die
Indolatoren alle Eigenschaften, die heute bei einem Ventilator
vorausgesetzt werden: gerduscharmer Gang, keine Wartung,
SEV-gepruft usw. Verlangen Sie bitte Prospekte bei

Werner Kuster AG., Dreispitzstr. 32, Basel, Tel. 061 46 06 08

Fr. 128.50

Indola Ventilatoren
Doppelverglasung

Indola-Ventilatoren-Programm : Mauerventilatoren, Ringventilatoren,
Fensterventilatoren, Deckenventilatoren, Tischventilatoren
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