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Bessere Masse.. Weniger Verschnitt Mehr Gewinn,
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Bessere Masse —

mehr Gewinn!
NOVOPAN wird nun
in den beiden
Idealmassen 280x175 cm
und 413x183 cm
fabriziert.
Bei geringstem Ver-

I schnitt garantieren
'diese Dimensionen
eine
optimale Ausnützung.

Novopan AG. Klingnau f 056/51335



Luxaflex
Aluminium-Bauelemente

bieten der modernen Architektur
vielseitige, neue
Anwendungsmöglichkeiten, für:
Fassadenverkleidungen
Sonnenblenden
Brüstungen
Balkongeländer-Füllungen
Vordächer
Zier- und Akustikdecken
Wandverkleidungen

HUNTER DOUGLAS, der weltbekannte
Produzent von industriell vorlackiertem
Aluminium, fabriziert die gefärbten
Aluminiumbänder, die dann von der
schweizer Metallbauindustrie auf
Spezialmaschinen zu den lackierten
Luxaflex-Bauelement-Profilen
verformt werden.
Ihre Vorteile sind offensichtlich:
universell verwendbar
technisch zweckmässig
ausgesprochen witterungsbeständig
geringe Wartung
leicht im Gewicht
rasch und einfach montiert
mit vielen Möglichkeiten für Farbgebung

Für weitere Auskünfte und technische
Beratung wenden Sie sich bitte an:
GUNTER DOUGLAS AG, Luzern,
Moosstr. 15, Tel. 041 / 3 60 83 *

oder an den Hersteller:
METALLBAU KELLER, St. Gallen,
St. Jakobstr. 11, Tel. 071 / 248233
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