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Oertli

geizt mit Ihrem
Oel

Sparsam, geradezu geizig
gehen Oertli-Oelbrenner mit Ihrem Heizoel um.

Die gute Verbrennung und entsprechend
wirtschaftliche Wärmeerzeugung

ist vor allem den vorbildlichen Lösungen
zu verdanken, die Oertli für das

Problem der richtigen Oel-Luft-Mischung
gefunden hat. Wo es um Ihren Vorteil geht,

scheuen Oertli-Konstrukteure
keinen Aufwand.

(ERTLI
Ing. W. Oertli AG, Dübendorf
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Vollautom.Heizungsregelein richtunge

Der einfache Meizimgs-
regier« Equitherm-Junior»,
mit Transistorverstärker, y.
wird vor allem
in kleinen bis mittleren
Heizanlagen verwendet

Zwei Ausführungen sind lieferbar:

Typ ERTO 1

als Zweipunkt-Regler in
Ölfeuerungsanlagen,

Typ ERTJ 1

als Zweilauf-Regler in
Heizanlagen mit langsam laufendem
Ventil

Katalog D2a

Mit Hilfe des i_bersicr_tf.6j.en
'Zeigerdiagramms; kann jede >

Eq:uitherm-Anlag«.de.m
gewünschten Heiüptan

«.änpepÄsst werden'" '¦¦

Im elektronischen,»
hochempfindlichen
Heizungsregler «Equitherm»
sind Schaltuhr und
Wählschalter eingebaut.
Die Einrichtung für
Zweipunkt- oder stetige
Regelung
eignet sich für
Heizanlagen jeder Grösse |
Katalog D2a

..Unsere Heizungsregler ermöglichen

gleichmässige Raum-
temperaturen und eine Reduktion
der Örennstoffkosten um 15-20%

Fabrik elektrischer Apparate Basel/Schweiz

Technische Büros: Zürich Telephon (051) 2416 98
Bern Telephon (031) 331 55
St.Gallen Telephon (071) 22 74 94
Geneve Telephon (022) 244248
Lausanne Telephon (021) 243033
Lugano Telephon (091) 347 87
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in jedes Haus
eine METALL ZUG
Küchenkombination!
Bewährte Grundlage der METALL ZUG Küchenkombinationen

ist die Norm 55/60/90.
Wichtige Besonderheit der METALL ZUG Küchenkombinationen

sind die im Doppelfalz hergestellten und daher
aussergewöhnlich stabilen Türen. Ihre Innenauskleidung
mit Schaumstoff wirkt lärmisolierend.
Exklusiver Vorzug der METALL ZUG Küchenkombinationen

ist ihre Oberfläche: ein bei hoher Temperatur
eingebrannter Acrylharzlack bewirkt höchste Haft-, Kratz-
und Abriebfestigkeit sowie Fett- und Laugenbeständigkeit
(unempfindlich gegen synthetische Waschmittel).
Zur wohldurchdachten Ausführung gehört auch die gefällige

Präsentation; sie wird durch die gediegene Linie des
neuen METALL ZUG Elektroherdes mit dem extra geräumigen

Backofen vorteilhaft unterstrichen.

ISS urj

METALL
Verlangen Sie Prospekte oder Beratung

durch die

METALLWARENFABRIK ZUG
Tel. 042/40151
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