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KWC-Armaturen sind wegweisend und am
Fortschritt auf dem Gebiet der Sanitär- und Heizungsarmaturen

massgeblich beteiligt. KWC stellt Ihnen hier
eine weitere Neu-Entwicklung vor, die nach strengsten
Massstäben in intensivenVersuchen erprobt und
perfektioniert wurde.

Aktiengesellschaft Karrer, Weber & Cie.
Armaturenfabrik — Metallgiesserei —

Warmpresswerk
5726 Unterkulm AG, Telefon 064/461144

KWC-Grossküchen-Batterien:
äusserst robust
und trotzdem formschön

Neu: KWC-Säulenbatterien mit automatischer Auslauf-Entleerung, welche jegliches Nachtropfen
verhindert!

Sie wurden — wie alle KWC-Grossküchen-Batterien — auf Grund harter Praxiserprobung entwickelt
und für schonungslosen Gebrauch konstruiert. Hier einige der wichtigsten Vorzüge: extra-robuste
Schwenkausläufe in Stopfbüchsen-Ausführung, Ventilsitze aus rostfreiem Stahl, Dimensionierung
für grosse Wassermengen, bester Wärmeschutz über dem ganzen Oberteil durch Corona-Kunst-
stoffgriffe, hervorragende Kupfer-Nickel-Verchromung, glatte Fiormen ohne Schmutzecken.
Mit den unverwüstlichen KWC-Grossküchen-Batterien ist das Arbeiten eine wahre Freude! Verlangen

Sie Prospekte.
Aktiengesellschaft Karrer, Weber & Cie., 5726 Unterkulm
Armaturenfabrik — Metallgiesserei — Warmpresswerk
Tel. (064) 4611 44, Telex 681 86 - Büros in Zürich und Basel
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Rationalisierung durch normierte Wohnungseingangs-Türen

jmr
Kombinierte Wohnungseingangs-Türen (Modelle
gesetzlich geschützt), bestehend aus: Türflügel,
38 mm, roh, Normausführung glatt; Mittellage
und Randleisten aus Abbachi; beidseitig
Schwedenhartplatte; Flügel stumpf einschlagend; mit
Einsteckschloß, geradem Eisenstulp und Kaba-

Zylinderausschnitt (ohne Zylinder, Drücker und

Schilder); Türgucker aus Messing, matt
vernickelt; mit Anuba-Band gebandet. Türzarge aus
Eisenblech mit Schwelleneisen; verschiedene
Modelle mit oder ohne Gummifalz für
verschiedene Türbreiten und Mauerstärken; alles
mit Rostschutz grundiert. Eingebaute elektrische
Kombinationen (siehe Abbildungen).

Verlangen Sie bitte unseren Prospekt mit
Maßskizzen und weiteren detaillierten Angaben.

Keller-Metallbau, St.Jakob-Str.11, 9004 St.Gallen
Telefon 071 24 82 33

Zargenhöhe: 2000 mm; Zargenbreiten: 990 und
1040 mm; Türhöhe: 1960 mm; Türbreiten: 830
und 880 mm.
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