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Das automatische Thermomisch-
ventil SIMIX 63 erflllt die Forderung
nach einfacher Installation und
zuverlassiger Funktion.

Selbst bei Druckdifferenzen
zwischen Kalt- und Warmwasser
arbeitet SIMIX 63 stérungsfrei.
SIMIX 63 wird wie eine normale
Batterie auch in bestehenden
Anlagen montiert, wobei zuséatzliche
Leitungen oder Armaturen uber-
fllissig sind. Nur zwei Raccords

anziehen, und der Apparat ist
betriebsbereit.

SIMIX 63 besitzt einen freien Aus-
lauf, wobei mit dem rechtsseitigen
Bedienungsgriff Warm- und Kalt-
wasser gleichzeitig abgestellt
werden ohneUeberstromrisikovon
warm zu kalt und umgekehrt.

Bei SIMIX 63 gibt es keine
Reparaturen, mit Ausnahme der
gelegentlichen Reinigung der
Eintrittsfilter. Im Bedarfsfall wird

similor Simiv§3 OEDERLIN

ein neuwertiger Austauschapparat
beim Sanitar-Grossisten bezogen.
Die Installation ist einfach und
zeitsparend.

SIMIX 63,

eine Gemeinschaftsproduktion
OEDERLIN — SIMILOR
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4632 H
Hof- und Gartenventil

Eine
praktische
Neuheit

welche in jedem
Neubau mit Hof
oder Gartenanlage
Verwendung
findet

Dieses Ventil wird im Innern des Hauses
montiert, wogegen dessen Betatigung
und das AnschlieBen des Schlauches
von auBBen geschehen.

Ein Entleeren des Ventiles wegen Frost-
gefahr ist nicht notwendig.

Besondere Vorteile dieser Armatur

lauft vollstandig leer

absolut frostsicher

muB im Winter nicht entleert werden
ist das ganze Jahr betriebsbereit

R. Nussbaum & Co. AG Olten

MetallgieBerei und Armaturenfabrik Telephon 062 528 61

Verkaufsdepots mit Reparaturwerkstatten und Galvani-
scher Anstalt in:

8045 Zirich EichstraBBe 23 Tel. 051 353393
4000 Basel HammerstraBle 174 Tel. 061 3296 06
1000 Lausanne 12, Chemin des Avelines Tel. 021 2561 47

Reussbiihl - Luzern &

Elektrodampf - Standkessel mit Einsatzkérben.
Wirtschaftlich und vielseitig. Kochen, Dampfen,
Sieden, Sterilisieren und Pasteurisieren.
Temperaturbereich 40-110°C,stufenlos einstell-
bar. Hochste Temperaturkonstanz. Trocken-
dampfheizung, kurze Aufheizzeit. Schonendes
Kochen, kein Anbrennen.

SALVIS AG Reussbiihl- Luzern
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