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Kork ist ein hochwertiges Isoliermaterial
gegen Kälte und Wärme. Seine Wärmeleitzahl
beträgt nur 0,028 Kcal/m, h, °C (Bestwert bei
Zimmertemperatur*). Kork altert nicht, schwindet

nicht und wird geschätzt wegen seines
Verhaltens gegenüber Feuchtigkeit; seine
luftgefüllten Zellen sind wasserabstossend und
können atmen. Jedes hochwertige Isoliermaterial

muss elastisch sein; Kork ist sogar
dauerelastisch.
Kork ist ausserdem preiswert. Er eignet sich
besonders für Isolationen im Hochbau, für
Flachdächer und Kühlanlagen.

Voll Vertrauen wird der Verarbeiter den Kork,
den er kennt, verlegen und aufziehen, d. h.

fachgemäss behandeln.

Auf Kork ist Verlass, er ist ewig neu und doch
alt, ein bewährtes Naturprodukt.

*) Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 17

«Vergleiche mit Wärmeleitzahlen» beim Sekretariat
der Schweizerischen Korkfabriken, Walche-
strasse 25, 8035 Zürich.
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Schauräume in

Schoop Zürich Basel Bern

Lausanne Lugano

«CANTEX»
gepreßte Schilfrohrplatten

ein hervorragendes Isoliermaterial

,1

Wärmeleitzahl: 0,047

Großformat:
200x150 cm
und andere

Stärke:

Gewicht:

Stärke:

Gewicht:

2 2% cm

4,5 6 kg

pro rn'

3% 5 cm

7,5 9,5 kg

pro m2

Verwendung:

Isolierung von
Betondecken, Flachdächern,
Verkleidung von
Mauerwerk, freihängende
Decken, Unterlagsböden

usw.

Bezug durch
die Baumaterialien-
handlungen

Fabrikanten:

Vereinigte Schilfwebereien Zürich
Walchestraße 11 Telephon (051) 28 43 63
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Boxentore Typ «Ökonom»

Metall roi laden Typ «alu-rol»

Lamellenstoren und Sonnenstoren

Aluminiumfenster und -fassaden
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