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EINE GERAUSCHLOSE
VORHANGSCHIENE

FÜR JEDE DECKE

Spannfix heisst die Spezial-
vorhangschiene, welche mit
einem Minimum von Schrauben
auf allen Decken wie Beton,
Leichtbau- und Schallschluckplatten,

Metall, Holz, Verputz
oder Gips befestigt wird.
Kleine, flügelartige «Spanner»

werden in Abständen von 40
bis 60 cm an die Decke
geschraubt. Man legt das Profil
auf die Spanner, dreht diese
ein, und die Schiene sitzt fest.
Spanner samt Schrauben
bleiben unsichtbar, die
Vorhangschiene scheint auf die

Decke geklebt. Spannfix ist ein
Fabrikat der Marke Silent Gliss,
der ersten geräuschlosen
Vorhangschienen der Welt, in
welchen selbst schwerste
Vorhänge samtweich und leise
gleiten. f ^
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Silent Gliss Profil
Spannfix 1060
für mittelschwere und leichte
Schleuderzugvorhänge in normalgrossen Räumen

Silent Gliss Profil
Spannfix 1048
für Schleuderzugvorhänge in

grossen und hohen Räumen

Silent Gliss Profil
Spannfix 1041
für komfortable Schnurzüge in
normalgrossen Räumen

Verkauf durch den Fachhandel.
Handmuster, Prospekte und Referenzen durch :

® International geschützte
Marke der ersten

geräuschlosen
Vorhangeinrichtungen der Welt.

SLENTGLSS

METALLWARENFABRIK F. J.KELLER+CO.3250 LYSSTEL032842742-43
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CUENOD
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cuenotherm
1400 U/min: äusserst ruhiger Lauf

gerader oder geneigter Brennerkopf

eingebauter Schaltkasten

Sparklappe

für jeden Kesseltyp

geringe Wartung

CUENOD
Ateliers des Charmilles S.A., Usine de Chätelaine

Verkaufsbüros:

Lausanne - Zürich - Basel - Bern - Biel - Bellinzona

Service-Stationen in der ganzen Schweiz
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