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die Trittschalldämmung
par excellence
Den zuverlässigsten Trittschallschutz bietet der sogenannte «schwimmende
Unterlagsboden». Die Konstruktion besteht aus einer begeh- und belastbaren
Bodenplatte, die durch eine weichfedernde, dauerelastische Dämmschicht
aus Sillan-Steinwolle von der Rohdecke getrennt ist.

Die hochwertige Sillan-Isolierung ist nicht nur dauerelastisch, sondern auch
unbrennbar, fäulnisfest und völlig beständig gegen Feuchtigkeit und chemische

Einflüsse.

Verlangen Sie von uns den EMPA-Untersuchungsbericht
Nr. 3999/4a und 4b vom 24.2.1954.

Wanner AG Horgen
Isolierwerke und Korksteinfabrik, Tel. 051 / 822741

Vertretungen:
Max Senn, Baumaterialien, 5706 Boniswil AG
Leichtbaustoffe AG, Lange Gasse 17, 4001 Basel
C. Gartenmann & Cie AG, Laubeggstraße 22, 3001 Bern
C. Gartenmann & Cie S.A., 19, rue de la Croix-d'or, Geneve
Costruma S. a. I., via al Gas, 6850 Mendrisio
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Fragen
und
Antworten aa.

Ja Dieser Vental" Breitlamellen¬
storen ist besonders solid.
Lamellen 80 mm breit,
gebördelt, mitunverwüstlichem
Teryleneverbund.
Acht Farben : weiss, blau, gelb
creme, hellgrün und
pastellgrün, grau, aluminium.
Mit Kurbelstange. Oder
elektromatisch.

Ja

Ja

Ja. Viel sturmfester. Und
geräuscharm.

Ja Jede Auskunft über
Lamellenstoren und Ro
laden (aus langlebigem
Leichtmetall) bei

Baumann
¦ ^

umann 310 Horger
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Verkaufs- und Montagestellen in Zürich, Luzern, Chur, St.Gallen, Basel, Bern, Ölten, Lausanne, Genf, Lugano.
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