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Das automatische Thermomisdhs,
ventil SIMIX 63 erfüllt die Fordeg
nach einfacher Installation und**)
zuverlässiger Funktion. •»
Selbst bei Druckdifferenzen
zwischen Kalt- und WarmwasseY•
arbeitet SIMIX 63 störungsfrei.
SIMIX 63 wird wie eine normale ^Batterie auch in bestehenden ^ •
Anlagen montiert, wobei zusätzliche
Leitungen oder Armaturen
überflüssig sind. Nur zwei Raecords^ *

inziehen, und der Apparat ist
^betriebsbereit.

gß_\MX 63 besitzt einen freien Aus-
^pauf, wobei mit dem rechtsseitigen
J|p3edienungsgriff Warm- und Kalt-
jjgwasser gleichzeitig abgestellt

werden ohneUeberströmrisikovon
warm zu kalt und umgekehrt.

<2fBei SIMIX 63 gibt es keine
Reparaturen, mit Ausnahme der

l#.gelegentlichen Reinigung der
Eintrittsfilter. Im Bedarfsfall wird

-b

ein neuwertiger Austauschapparat
beim Sanitär-Grossisten bezogen.
Die Installation ist einfach und
zeitsparend.

SIMIX 63,
eine Gemeinschaftsproduktion
OEDERLIN-SIMILOR

similor SlBB OEDERUNl


	...

