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Gesamtwerk in
einem Band

Herausgegeben von Willy Boesiger und
Hans Girsberger, 352 Seiten mit 246 Fotos,
179 Planen und 105 Skizzen. Texte franzo-
sisch, englisch, deutsch. Leinen 85.—

Verlag fiir Architektur
Artemis
Ziirich und Stuttgart

Edition Girsberger

1961 wurde der Plan eines das Gesamt-
werk 1910-60 zusammenfassenden Sam-
melbandes verwirklicht. Die Erstauflage
war rasch vergriffen. Nachdem 1965 mit
dem letzten Band des « CEuvre Compléte »—
der bereits in 2. Auflage vorliegt - das
Gesamtwerk Le Corbusiers in 7 Banden
abgeschlossen wurde, dréangt sich eine
Neuauflage des Sammelbandes unter Be-
riicksichtigung der letzten Schaffenspe-
riode des groBen Architekten (1961-65) auf.
Diese einbandige Zusammenfassung bie-
tet zum erstenmal die Mdglichkeit, das
gewaltige Werk Le Corbusiers in seinem
ganzen AusmaB, gleichsam synoptisch,
zu Uberblicken. Die Darstellung ist im
Unterschied zu den Einzelbanden nicht

LeCorbusier1910-65

chronologisch, sondern in drei Haupt-
abteilungen: Architektur (Wohnhauser,
GroBbauten, Chandigarh, Museen, Aus-
stellungen, Sakrale Bauten) - Stadtpla-
nung — Malerei, Skulptur und Wandtep-
piche, gegliedert.

Der Sammelband 1910-65 zeigt das ge-
samte Werk von den friihesten Skizzen
bis zur letzten Schaffensperiode mit den
groBen Projekten fiir den Spitalbau in
Venedig, das Forschungszentrum Olivetti,
das franzésische Botschaftsgebiude in
Brasilia und das KongreBhaus in StraB-
burg. Deutlicher als bei den Einzelbanden
wird beim Uberblicken dieses CEuvres der
Eindruck der in sich geschlossenen Per-
sonlichkeit Le Corbusiers lebendig.
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Das ist erfreulich:
Raumhohe Hm Schranke
vom Band
sparen Baufranken

Sie behalten Wahlbare Schrankmasse. Im Zuge der Baurationali-

die dem Architekten Wahlbare Ausfiihrung, sierung stehen Hm Schréanke

gebuhrende freie Hand gespritzt, PVC-bezogen in Wohnuberbauungen Hm Schranke

zur Planung. oder fourniert. in Spitédlern Unterlagen durch  werden auf eigenem,
Beliebige Schrankwande in Hotels und Heimen " I I Hausermann AG teils vollautomatisiertem
werden aus dem 1tiirigen in Schulen und Instituten Mobelfabrik Produktionsband nach
und dem 2tlrigen in Blirogebauden 5707 Seengen AG modernen industriellen
Grundtyp kombiniert. in Einfamilienhausern | 064 541788 Methoden hergestellt.

Glasbausteine bieten viel mehr

Gestaltungsméglichkeiten als die
konventionelle Verglasungsart. «CANTEX»

Lichtstreuung, Isolation, Schallddmmung,

Eingangspartie aus Sicherheit gegen Feuer und Einbruch, gepreﬂte Schllfrohrplatten
kinstlerisch dekorativen und dauernde Glasklarheit stempeln ein hervorragendes Isoliermaterial
Glasbausteinen den Glasbaustem zum modernen,
INTAGLIO
" Wirmeleitzahl: 0,047
GroBformat:
200 %150 cm
und andere
Stéarke: 2 2%cm
Gewicht: 45 6 kg

pro m?
Starke: 3% 5.cm

Gewicht: 7,5 9,5 kg
pro m?

Verwendung:

Isolierung von Beton-
decken, Flachdachern,
Verkleidung von Mau-
erwerk, freihdngende
Decken, Unterlagsbé-
den usw.

Lieferung und Montage inklusive
SCHNEIDER Metalltiirzarge kurzfristig. Beispiel in der
Baumusterzentrale Zirich.
8004 Ziirich, FeldstraBBe 111

+SEMADENI
Telephon (051) 274563 und 237808

.. Fabrikanten:

Vereinigte Schilfwebereien Ziirich
WalchestraBe 11 Telephon (051) 284363

Bezug durch
die Baumaterialien-
handlungen

Spezialfirma fiir Glasbetonbau
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Verlangen Sie unverbindlich Vorschlage
und Kombinationszeichnungen.
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