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am Der Spiegelschrank für anspruchsvolle Badezimmer, Ankleideräume, Boudoirs, Eingangshallen usw.

von Keller-Metallbau, St.Gallen.Zu beziehen durch den Sanitär-Großhändleroder -Installateur.
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Kasten aus gezogenen Leichtmetallprofilen;
Spiegeltüren aus Kristallglasspiegeln; Holzart
der Türfurniere nach Wunsch. Durch Öffnen der
äußeren Türen wird die Beleuchtung automatisch

eingeschaltet (Fluoreszenzröhren 2x65
Watt, 220 Volt). Kastenhöhe: 1700 mm.
Vier verschiedene Modelle: mit durchgehenden
Tablaren (A.B) oder durch eine Trennwand
geteilt in ein rechtes Abteil mit Kleiderstange
und ein linkes Abteil mit verstellbaren Tablaren

(CD); mit2 äußeren und einerinneren Spiegeltüre

und mit Beleuchtung (A.B.C) oder nur mit
äußeren Spiegeltüren, ohne Beleuchtung (D).
Verlangen Sie bitte den detaillierten Spezial-
prospekt!



Ausgereifte Konstruktion
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In den vorhergehenden Inseraten
haben wir einige der wesentlichen

Neuerungen am ALBIS-
Motorwähler, einem bewährten
Bauteil unserer Telephon-

Anlagen, erläutert. Daneben
wurden noch weitere Fortschritte
verwirklicht, die dem schnellen
Aufbau guterTelephonVerbindungen

dienen.

Der ALBIS-Motorwähler, niedrige
Bauart 6-armig/100-teilig,
wird hauptsächlich bei
Haustelephonzentralen verwendet.
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ALBISWERK
ZÜRICH n.c
ALBIS-TELEPHON

ALBISWERK ZÜRICH A.G.
8047 Zürich Schweiz
Vertretungen in Bern, Renens, Zürich
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